EPSON 

EXCEED YOUR VISION 

VP-700U/VP-1 200 U 

取扱説明書 

詳細編 


機能-操作方法など、本製品を使用してい<上で必要となる情報を詳し<説明しています。 

また、各種トラブルの解まち法や、お客様からのお問い合わせのをい項目の対処ち法を説明しています。目的に応じて必 
要な章をお読みください。 

本書では VP -700 U のイラストを使用して説明しています。 

VP -1 200 U は VP -700 U と若干あ状び異なりますび、 VP -1 200 U でも操作は同じです。 



Windows か！5の印刷 


Windows を使届した、基本的な印刷の手順を説明しています。 


印刷でをる用紙 


印刷でをる巧紙の種類と詳細な仕様を説明しています。 


プリンタ設定値の変更 


プ U ンタドライバ （ Windows ) や操作バネルか百、プ U ンタ固有 
の設定を変更する手順を説明しています。 


オプションと消耗品 


本製品で使巧でさるオプシヨンや';肖耗品について説0月しています。 


困つたとをは 


困ったとをの巧処方法を説巧しています。 


付録 


本体仕様、文字コード表などについて説明しています。 
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マークの 意味 


給紙方法の呼称 


本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載してい 
ます。これ5のマークび付いている記述は必ずお読みくださ 
い。それぞれのマークには次のよラな意昧びあります。 


A 警告 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内 
容を示しています。 


A この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
一。-'レ 、び傷害を負ラ可能性および財産の損害の可能性 
び想定される内容を示しています。 


ミ主意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
U ンタ本体び損傷したり、プ U ンタ本体、プリン 
タドライバやユーティリティび正常に動作しな 
くなる場含びあります。この表示は、本製品をお 
使いいただく上で必ずお守0いたださたい内容 
を术しています。 


参考）補足説明や参考情報を記載しています。 


巧 関連した内容の参照ぺージを示しています。 


本書で説明する給紙方法とプ U ンタドライバ上の表記は政下 
のよラになります。 


給紙方法 

プ1」ンタドライバの表記 

単票紙を「用紙ガイド」から 
手差し給紙する 

手差し 

単票紙をカットシート 
フィーダーから給紙する 

カットシートフィーダ 

連続紙を U アプッシュトラ 
クタか5給紙する 

プッシュトラクタ 

連続紙をプルトラクタ（リ 
ア、ボトム）か5給紙する 

プッシュトラクタ 


プリンタドライバの表記"カツトシートフィーダは本製品に 
標準添付されているプリンタドライバ上の表記です。ほかのソ 
フトウエアでは、類似の表記をしていることびあります。 

く例> 

カツトシ—トフイ—ダフア—ストビン、カツトシートフイ—ダ 
/ビン#] 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 98日 peratin 呂 System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operatin 呂 
System 日本語版 

Microsoft ® WindowsNT ® Operatin 呂 System Version 
4.0 曰本語版 

Microsoft ® Windows ® 2 日日日 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows Vista ® Operating System 日本語 
版 

Microsoft ® Windows ® 7 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 8 Operating System 日本語版 
本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 
Windows 目8 、 Windows Me、Windows NT 4 .日 、 Windows 
2日日日 、 Windows XP、Windows Vista、Windows 7、 
Windows 8 と表記しています。またこれらを総称する場合は 
「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は [Windows 
2日日日/ XP / Vista /7/8」 のように Windows の表記を省略す 
ることびあ0ます。 


商標 

• EPSON および EXCEED YOUR V に ION はセイコーエプ 
ソン株式会社の登録商標です。 

.EPSON ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登録商標 
です。 

• PC - 白800シ U - ズ、 PC - 9821シ 1」ーズ、 PC - 98 NX シ 
リーズ、 PC - H 日8は日本電気株式会社の商標です。 

• IBM PC、IBM は International Business Machines 
Corporation の商標または登録商標です。 

• Apple の名称、 Macintosh、Power Macintosh 、 iMac 、 
Power 巨 00 k 、 AppleTalk 、 LocalTalk 、 EtherTalk 、 漢字 
Talk 、 TrueType、ColorSync は Apple Inc . の商標または 
登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows . WindowsNT、Windows Vista は 
米国マイク□ソフトコーポレーションの米国およびその他 
の国における登録商標です。 

• Adobe、Adobe A 巳 robat は/ \ d 曰 be Systems 
Inc 日 「porated (アドビシステムズ社）の商標です。 

. その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ごま意 

• 本書の內容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することびあ0ます。 

. 本書の内容にご不明な点や誤0、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運巧した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定政がの、第兰ちによっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品し U 外および弊社品質認定品がの、オプション 
または消耗品を装着し、それび原因でトラブルび発生した 
場合は、保証期間巧であってを責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 
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Windows か 5 の印刷 


Windows 日 8/ Me / NT 4 .□など旧 os か5の印刷は、『補足説明書セットアップと印刷ち法』を参照してください。 
『補足説明書セットアップと印刷方法』はエプソンのホームページか5ダウン□ー ドしてください。 

【ヴービス名】ダウン□-ドヴービス 
[アドレス】 ht な):/ / www . epson . jp / 




印刷の手順はお使いのアプ u ケーシヨンソフトによって異なりますので、ここでは基本的な印刷手順を説明します。 
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0 各項目を設定してにのをクリックしまず。 

表示される画面はご利用の環境によって異なります。 
な 本書7ページ「プ U ンタドライバの設定」 



己 






0 [印刷]をクリックしまず。 

印品!]データびプ U ンタに送られ、印刷び始まります。 



し iUb で終了です。 


巨 




印刷に関する各種設定は、プ1」ンタドライバのプ□パティを開いて変更します。プ□パティの開をちは、大をく分けて2 
通りあ D ます。この開をちによって、設定でをる項目び異なります。異なる点は、各設定項目の説明を参照してください。 


アプリケーシヨンソフトか！5開く 

通常の印刷時は、アプ U ケーシヨンソフトからプ U ンタド 
ライバのプロパティを開いて設定します。アプ1」ケーシヨ 
ンソフトからプ1」ンタドライバのプ□パティを開くちま 
は、ソフトウエアによって異なります。各ソフトウエアの 
取扱説明書を参照してください。ここでは、 Windows XP 
に添付の「ワードパッド」の場合を説明します。 

0 アブ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニュー 
か5 [印刷]をク U ックして[印刷]画面を表 
示させまず。 



0 [プ U ンタの選択]で本製品を選択して[詳細設 
定 ] (Windows XP / Vis ね/ 7/8) または[プ □ 
パテイ ] (Windows 200 0) をク U ックしまず。 



[スタート]メニューか5開く 

Windows の[スタート]メニュー (Windows 2000/ 
XP/Vista / のまたは[スタート]画面 (Windows 8) 
からプ U ンタドライバのプロパティを開をます。ここでの 
設定はアプ U ケーシヨンソフトから開いた設定画面の初 
期値になりますので、よく使ラ値を設定しておくと便利で 
す。 

ここでは、代表的なち法を説明します。 

□ Windows の[スタート]メニュー/ [スタート] 
画面か5 [プリンタと FAX ] / [プリンタ]を 
開をまず。 

Windows 8： 

[スタート]画面の[デスクトップ]をク U ックし、 
マウスポインタを画面のち上隅へ移動し、[設定]- 
[コント□ールバネル]の順にク U ックし、[八ード 
ウェアとサウンド]の[デバイスとプ U ンタの表示] 
をク1」ックします。 

Windows 7： 

[スタート]-[デバイスとプ U ンタ]の順にクリック 
します。 

Windows Vista ： 

[スタート]-[コント□ールバネル]-[プ1」ンタ]の 
順にク U ックします。 

Windows XP : 

Windows XP Professional は[スタート]-[プリ 
ンタと FAX]、Windows XP Home Edition は[ス 
夕ート] - [コント□-ルバネル]-[プリンクと FAX ] 
の順にク U ックします。 

Windows 2000： 

[スタート]-啟赶-[プリンク]の順にク U ックし 
ます。 

0 本製品のアイコンをちクリックして、表示さ 
れたメニューで [ EP 刷設定]または口□パ 
ティ]をクリックしまず。 

• [印刷設定]では、印刷の基本的な設定（プリンタ 
ドライバの設定）を行います。 

. [プ□バティ]では、 Windows のプ U ンタ使用環 
境を設定します。 

<s> 

• [印刷設定]を変更ずるには制限ユーザー （ Users ) 
政上の権限が必要でず。 

. [プ□パティ]の設定を行ラには、標準ユーザー 
(Power Users ) 拉上の権限が必要でず。 
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Windows 8 の場合 


Windows Vista/XP/ 2000の場合 


デバイスと乃 > 夕 - 


中を ► コント□-ルパネル > パー巧エアとがシド ► デバイスとのンター 
デバイスれ直 ！) D カンタ-の固5日 な®巧九活示 力)ン h サ-パ-力]バティ 巧 

• 刘ンタ ー (3) 


印篇ジョフ’の表ま 【E) 

通若巧うブ J ンタ -I こ設定 (A) 



OneNote 2013 
槐る 


• デバイス （ 3) 


田則ををに） 


ブ J ンターのプ□パテイ (P) 




Optical 中 SB 
Mouse 


r 

LCV 


5^ -トカツ KW 巧 l(S) 
巧デバィスの§<除が） 

トラブルシユ-テインク'の 
ホバティ ( R ) 


Windows のプリンタ使用環境 
を設定します。 


印刷の基本的な設定（プリンタ 
ドライバの設定）を巧います。 


Windows 7の場合 


り。。醇 


y コント日ールバネル ► すべてめコントロールパネ J ぶ目 


.パみぶ目》デバイスとプリシ 


デバイスの ii 加 プリンターのを加 a 刷ジョブの表示 ブリントサーパープロバテイ 

‘デバイス （3) 




Opti 田 i USB 
Mouse 


PLH510 WIN7X64J_HP 


I プリンターと FAX (3) 



。。ジヨブの表る (E) 

活洽巧 5 フリシターに置 


_团巧設定に）_ 


プ U シターのプ□バテイ 【P) 


シヨートカットの巧巧 (S) 
トラカレシユーテイングの 
デバイスの苗な(V} 

プ□バテイ (R) 


♦ プリンタと FAX 


曰 

六ィルの 

お集を） 

ま示がわ黄に入り曲ウ-ルのヘルプお） 


〇 

- 〇 

it 户巧ホ i : フォルタ国’ 


1アドレス® .立乃ン化 FAX 

V C 


区}刘ン姊インストール 
d 印なジョブの表示 
Q 巧商!をミの谨折 
.ゴか巧の一巧巧止 
^このプリ:/5の其ち 
^このブリンタのをお'更更 
X このプリシタ朔 I 崎 
^乃ン如)ブ山!ティの記ち 


sa 巧目 过 

d が适元の Web サイト 


I - ^ 巧刷巧ミ(白… 


其も(が.. 

プリン巧オフラインでほ用する(の 
シヨ-トカットの巧巧留 
刖な必 
るおの変ち(邮 


Windows のプリンタ使用環境 
を設定しまず。 


印刷の基本的な設定（プリンタ 
ドライバの設定）を巧いまず。 


Windows のプリンタ使用環境 
を設定しまず。 


印刷の基本的な設定（プリンタ 
ドライバの設定）を巧います。 
















誠項目 

印刷を実行する前に、用紙サイズや給紙ち法などのプ1」ンタ固有の機能をプ1」ンタドライバの[印刷設定]画面で設定し 
よ 9 〇 

用紙サイズと給紙方法 

お使いの 0 S によって画面イメージは異な D ますび、同じ機能です。さ項目の説明はなページしツ降を参照してください。 

Windows 2000 / XP / Vista : [レイアウト]画面[用紙/品質]画面 
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① 印刷の向き 

印刷するち向を縦-横のどちらかをク1」ックして選択します。 

使用するアプ1」ケーシヨンソフトによっては、アプ1」ケーシヨンソフトの設定び優先されます。 

⑨ ぺージの順序 

印刷するページの順序を選択します。 


順 

最初のページから順番に印刷します。 

逆 

最後のページから順番に印刷します。 


③シートごとのぺージ 

1枚の用紙に何ページ分を印刷するかを指定します。たとえば、1を指定すると、1枚の用紙に1ページび印刷され、2 
を指定すると1枚の用紙に2ページ分び並べて印刷されます。 

Windows Vista /7/8 では[境界線を引く]をチェックすると、ぺージとぺージの間に境界線を印刷できます。 


④給紙方法 

用紙の給紙ち法（装置）を選択します。給紙ち法一覧から、選択する給紙ちまをク U ックします。 


手差し 

単票紙をプリンタの用紙ガイドから手差し給紙するときに選択します。 

プッシュトラクタ 

プッシュトラクタまたはプルトラクタを使用して連続紙を給紙するときに選択します。 

カッ トシ—トフ イーダ 

単票紙をカットシートフィーダーか5給紙するとをに選択します。 

自動選択 

[プリンタ]フォルダでのプ1」ンタドライバで設定されている給紙方法に従います。 


. カットシートフィーダーか！5給紙する場合は、給®方法を必ずカットシートフィーダに指定してください。[自動還 
^択]では、手差し給紙が優先されます。 

• [給紙方法]を[自動選択]に設定して、プッシュトラクタから連続おを給紙するとをは、[デバイスの設定]ダイア 
□グの[プッシュトラクタ]で使用する用紙サイズを指定してください。[デバイスの設定]ダイア□グは、[プリン 
夕]フォルダ （Windows 200 0) または[プ U ンタと FAX ] フォルダ （Windows XP / Vista ) または[デバイス 
とプ U ンタ]フォルダ (Windows 7/8) で本製品のアイコンをちク U ックして[プ□パティ ] (Windows 2000/ 
XP / Vista ) または[プ U ンタのプティ ] (Windows 7/8) をク U ックすると表示されまず。 


⑥用紙サイズ 

アプ U ケーシヨンソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。作成した文書サイズとプ U ンタドライバ上の 
用紙サイズは、必ず一致させてください。サイズび異なる場合、アプ1」ケーシヨンソフトによっては、間違ったサイズで 
印刷されることびあります。 

ただし連続紙の場合は、実際の用紙幅より大をいちのび選択されていれば、横幅は一致していなくてち問題はありませ 
ん。下記の「参考」を参照して、用紙長び一致しているちのを選択してください。 


日&田化/出力 


用浓サイ义 


进病化 lOxIOinch 


V 



[用紙サイズ]1」ストにないサイズは、ユーヴー定義サイズとして登録することびでをます。 
面 本書14ページ r 任意の用紙サイズを登録するには」 
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• 「連続紙 10 X 3 l /3 inchj とは、似下の状態のことを指します。 



• 上記の選択肢は r ページ長が約 3.3 インチ」であることを示しますので、用紙の折り畳み長や、折り畳み枚数の単位 
が異なっても設定でをます。 

. 「10 X 3吕 /3 inch 連続紙」などの帯分数は、「3 +吕/3インチ」のぺージ長であることを示しまず。 

. 印刷したい連続紙の用紙サイズ（用紙幅）が登録されていないとをは、用紙長が合致ずるものを選択してください。 
台致するちのが無いとさは、ユーザー定義ヴイズで登録してください。 

面 本書14ページ「任意の用紙サイズを登録ずるには」 

. 4インチ未満で巧り畳まれた連続紙を使巧すると紙送り精度に影響しまず。 

連続紙のページ長が4インチ未満のときは、複数ページごとに折り畳まれ、折り畳み長が4インチ臥上の連続紙を 
使用してください。 


⑥部数 

印刷する部数を指定します。2部政上印刷するとをは、部単位で印刷するかどラかを指定でさます。部単位で印刷する場 
含は、1部ごとに連続したページが印刷されます。部単位で印刷しない場含は、ページごとに部数分ずつ印刷されます。 


③巧刷位置のオフセツト (Windows XP (64 bit )/ Vista /7/8 のみ) 

印刷開始位置を設定します。 


横 

横方向の印刷開始位置を指定します。マイナス値は左方向、プラス値はち方向にオフセットします。 

設定可能範囲は-2.已 4 cm (-1 .日日 inch ) か5 2.日 4 cm (1 .日日 inch ) です。 

縦 

縦方向の印刷開始位置を指定します。マイナス値は上方向、プラス値は下方向にオフセットします。 

設定可能範囲は-2.已 4 cm (-1 .日日 inch ) か5 2.日 4 cm (1 .日日 inch ) です。 

単位 

上記の入力値の単位を cm または inch のどちらかに選択でをます。 


入力値をプ U ンタドライバをインス!-ールした直後の状態に戻すとさは[初期値に戻す]をク U ックします。 


11 












グラフィックスと印刷品質 

グラフィックイメージの印刷に関する設定は、なの画面で行います。 
お使いの 0 S によって画面イメージは異な D ますび、同じ機能です。 


[用紙/品質]画面 


[詳細オプション]画面 



田 




E 


-レイアウト吊み/品ち_ 

トレイの进巧 

柏法方 ; ちを)： 护ミ，删 M 


I■ ミ ] 〇白まを） 


LSj ® カラ-呀 


I 詳細記ミな ).. .] 


I Q キサン它ル 


:宝用曲 I 


⑤- 


③- 


-XXXXX ESC/P 註 g オブシ3ン 


『 S な巧狐化乃 


MgBBl A4 

呂椒:迎 
a 画。ラフィ。。ス 

> En 刷品穿130 X 130 dots per inch 
e © イタ-ジのをの菅巧 

KM のでる: に M 巧な 
に M の目的.星直 
3 :おドキュメントめオブシヨン 

詳础な巧剛染能: ちな 
カラーか晒モード: 白を （A— つ卜ーリ 
J トフトーン 有巧埋巧 
En 刷の展通化:ちな 
a え州：/夕め视を 

• 巧刷品ち: TF 巧ホま 


回因 


キヤンむレ〕 


①色または色合い ( VP - 700 U のみ） 

グラフィックを印刷するとを、カラー印刷を行ラか、モノクロ印刷を行うかを選択します。 

⑨[グラフィックス]- [ EP 刷品質] 

グラフィックイメージの出力解像度（細かさ）を選択します。 

解像度は、水平解像度 X ま直解像度で示しています。解像度はで表し、数字び大を < なるほど解像度は高 < な D ます。 
一般に解像度び高いちび高品質のグラフィックを印刷でをますび、印刷時間は長くなります。 

* dpi (Dot Per Inch ) : 1 インチ当たりのドット数 

③[プリンタの機能]- [ EP 刷品質] 

r 正式文書」または「ドラフト」のどちらかを選択します。「ドラフト」印刷よりも「正式文書」のちび表現力のある高品 
質な印刷結果になりますび、印刷時間は長くな D ます。 

ドラフト（高速印字）で印刷する場合は、操作パネルの[書体]スイッチを押して高速に設定してから印刷してくださ 
い。[書体]スイッチについては、(下を参照してください。 

ぶ阳巧及説明書ーセットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）一 r 各部の名称と役割」 
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インス I -- ル可能なオプション (Windows XP (64 bit )/ Vista /7/8 のみ） 

すべての印刷に共通な設定は、なの[プ□パティ]/ [プ U ンタのプ□パティ]画面で行います。 
お使いの 0 S によって画面イメージは異なりますび、同じ機能です。 

Windows XP (64 bit )/ Vista /7/8: [デバイスの設定]画面 



①インス I ル可能なオプション 

すべての印刷に共通な各種設定びできます。 


印字開始位置の設定 

ドライバ優先 

それぞれの用紙ごとにプ U ンタドライバで設定されている位置か5印刷します。 

プ U ンタの操作パネルから設定した印字開始位置は無効になります。 

通常はこの設定で使用しまず。 

プリンタ優先 

プ U ンタの操作パネルで設定した位置から印刷します。プリンタドライバで設定 
されている印字開始位置は無効になります。 

プ U ンタの設定値で印刷したいとさに選択しまず。 

印字領域指定 

標準 

EPSON インパクトプリンタの一般的な印字領域にて印刷します。 

通常はこの設定で使用しまず。 

最大 

プ U ンタで印刷でをる最大の印字領域に印刷します。用紙の種類によっては[標 
準]と変わ5ないことびあります。 

パケット通信設定 

自動 

プ U ンタのパケット通信設定び[自動]のとさに選択します。 

オフ 

プ U ンタのパケット通信設定び[オフ]のとさに選択します。 


[パケット通信設定]は、通常、変更ずる必要はありません。プ IJ ンタのパケット通信設定を変更したとをのみ、その設 
' ~^ 定と合わせてください。設定が異なると、正常に印刷されないことびありまず。 
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任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]1」ストにない用紙サイズを、[ユーヴー定義 
サイズ]として追加することびでをます。 


<s> 

使用頻度の高い用紙サイズはあ!5かじめ隨続紙10 X XX 
inch ] のよラに定義されていまず （1 インチは 2.54 cm で、 
トラクタの巧2つ分の長さに該当します）。ユーザー定義ヴ 
イズとして用紙登録する前に、適合ずる用紙ヴイズがないこ 
とをご確認ください。 

連続紙の場合は、織ち向の長さ（用紙長）が一致していれば、 
横ち向の幅（用紙幅）は一致していなくてもかまいません（横 
ち向の幅（用紙幅）は、アプ U ケーシヨンソフトのマージン 
設定や印字フオーム設定で、実際の用紙の印字幅を超えない 
よラに定義します)。 


Windows XP (64 bit )/ Vista /7/8 の 場合 


0 プリンタドライバの[ユーザー定義用紙]画面 
で用紙情報を入力しまず。 



用紙名 

登録したい用紙の名称を入力しまず。 
31文字まで入力でさます。 

プリンタドライバにあ5かじめ登録 
されている用紙名やすでにューヴー 
定義用紙として登録済みの用紙名は 
登録できません。 

単位 

拥紙サイズ]、[を白]の値の単位を選 
おします。 

用紙サイズ 

拥紙]の表示欄で選択されている用 
紙の大きさび表示されまず。新しく登 
録したい用紙の大きさを設定します。 
入力でをる範囲は2百 4 cm(l . OOinch ) 
から、本製品で印刷できる最大巧紙ヴ 
イズまででず。 

余白 

拥紙]の表示欄で選択されている用 
紙のを白び表示されまず。新しく登録 
したい用紙の余白を設定します。 

[ちを白]と怔を白]の合計び用紙 
の幅未満になるよラに設定しまず。 

[±を白]と IT を白]の合計び用紙 
の高さ未満になるように設定します。 


B [0 K ] をクリックしまず。 

任意の用紙サイズび登録され、故降は[用紙サイズ] 
U ストから選択でをるようになります。 

Windows 2000 / XP (32 bit ) の場を 

0 プリンタフォルタ’内の本製品のアイコンをク 
リックしてか5 [ファイル]メニューの[ヴー 
バーのプ□パテイ]を選択しまず。 



0 時斤しい用紙を作成ず别をチェックしてか5、 
用紙の情報を入力しまず。 



B [0 K ] をクリックしまず。 

任意の用紙サイズび登録され、故降は[用紙サイズ] 
U ストか6選択できるようになります。 


<s> 

Windows XP (64 bit )/ Vista /7/8 でも上記の手順でュー 
ザー定義用紙サイズを登録でをまず。 



[用紙の保を]をクリックしまず。 
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E 口刷の中止の仕方 


印刷はし U 下の手順で中止でさます。 


□ プリンタの[印刷巧]スイッチを押しまず。 

[印闹阿]ランプが消灯し、印刷不可犬態になります。 


巧ろ'用紙カット位置 


□ 口自動 

□ ■巧朝 

■ 口 3 シック 

□ □ 自動(高速） 

せ ■ 明朝(高速） 

■ 台ゴシック(高速) 


用糸肋ット位置 


班子ページ 

疆/が紙 



口師阿 

^ 1= 


^ 4 

Hi 


き体 


敞 J 、 を D 


h 3秒 


巧す 


CS> 


コンピュータ上の印刷処理が続いているとをは、扮下の方法で削除します。 

® 画面ち下のタスクバー上のプ U ンタアイコンをダブルクリックしまず。 

⑥削除ずる印刷データをクリックして[ドキュメント]メニューの[印刷中止]または[キャンセル]をクリッ 
クしまず。 





① ク U ック 


感 ク U ック 


すべての印刷を中止ずるときは、[プリンタ]メニューの[すべてのドキュメントの取り消し]をクリックします。 



0 プリンタの電源を入れ直しまず。 

プ U ンタ内に残っていた未印刷のデータは消去されます。 


ミ主意 


電源の切/入は、已秒程度待ってか6行ってください。切/入の間隔び短かすぎるとプ IJ ンタの電源部び故障するおそれが 
あ0まず。 


1已 


















































































EPSON プ U ンタウインドウ！3は、プ U ンタの状態をコンピ: 
は、プ U ンタドライバと同時にインストールされます。 


-夕上で監視（確認）でさるユーテイ U テイです。通常 


EPSON プリンタウインドウ！3の対象 0S は、 Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista です。 

Windows 7をお使いの場合は、故下を参照してください。 

苗 本書20ぺージ「プリンタの監視 （EPS 日 N ステータスモニタ)」 

Windows 8をお使いの場台は、拟下を参照してください。 

面 本書2巨ぺージ「プリンタの監視 （EPSON ステータスモニタ3)」 

推巽ケーブル拉外のケーブル、プ U ンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプ□テクタ（八ードウェアキーな 
ど）を、コンピュータとプリンタの間に装着すると、双ち向通信やデータ転送が正常にでさない場合がありまず。 


プリンタのげ態を表示しまず 

正 PS 0 N プ U ンタウインドウ！ 3] 画面 

プリンタのげ態をコンピュータのモニタ上で知ることができます。 


^通情エラーが発をしました。 

'ツ I ヶータレび正しくな巧されてし 

.バ I を巧か3ンにな：？了いろかを6_ _ _ 

。 あ巧曲を中13、か巧ち爵了してくどさし1。日！刷や 

にブリンタのち巧を3フじした巧をは、データさ 


居 — ド，うじる'3 


EPSON プリンタウィンドウ！3の画面を開きまず 

[ユーティリティ]画面 タスクバー 

プリンタのプ□パティから EPSON プリンタ タスクバーの呼び出しアイコンか SEPS0N プ 


ウインドウ！3を呼び出ずことびでをまず。 


リンタウインドウ！3を開くことができます。 


を巧舆ちポ-卜註細 i 巧をの音巧たがテイテ’パイスの巧定 


口 瓣辉巧ずる獨 


EPSON :?リンのィントで!3峨 
用化巧畳やエラーをを示します《 


EPSON VP-XXXXX ESC/P- 




■ 

モニか Di を足 


)1 





タスクバーの呼び出しアイコンから、[モニタ 
の設定]画面を開 < ことがでをます。 


r 0K 11 キ中ンたル 11 _ 

プリンタのプ□パティからモニタの設定 
画面を呼び出すことがでをます。 


動作環境を設定しまず 

[モこ 夕の設定]画面 

どのよラな状態をエラーとして表示ずるか 
など、 EPSON プリンタウインドウ！3の動 
作環境を設定ずることびでをまず。 


i 巧目 1面而巧な 1 

因 Ed 届杯巧 

する 

因巧悟エラー 

する 

厂音再巧な 

语をに戻す1 


アげ關 

4 厂巧なおじ打取 


巧む:化し7イ]ンを h ゥクすると9ス肿‘-1こ II 乎ぴ化しアイ： D か 
登録されます。登舒された0宇む:出しアイ: D ぞクつ'’ I クリクウ 
すると）'リ;;クの t 备巧を表示します。 

厂共ち： r の9の I う-巧かをを情する 
「ホ白フ•リンウぞモゴさせる 

I 0 K ] _ ;州1>」_ ■'4 っ。_1 


Windows のリモートデスクトップ機能*を利用している状態で、移動巧のコンピュータか!5、そのコンピュータに直 
接接続されたプ U ンタへ印刷する場合、 EPSON プ U ンタウィンドウ！3がインス!-ールされていると通信エラーが発 
生しまず。ただし、印刷は正常に行われまず。 

中 リモートデスクトップ機能：移動先のモバイルコンピュータなどか！5オフィスネットワーク内のコンピュータ上にあ 
るアプリケーションやファイルへアクセスし、操作することができる機能 
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プリンタの:!た態、を監視するには 

し iTF のいずれかのちまで EPSON プ U ンタウインドウ！3 
を起動します。 


[方法 1] 

[ユーティリティ]画面で正 PSON プ U ンタウィンドウ 
!3]をク U ックします。 



<s> 

[プリンタ](または[プリンタと FAX]) フオルダか！5プロ 
A’ テイを開いて < ださい。アプ IJ ケーシヨンソフトのメ 
ニューか！5では、 EPSON プリンタウインドウ！3は起動でを 
ません。 


⑨メッセージ 

プ U ンタの状態を巧らせたり、エラーび発生したとさにそ 
の状況と解ミ夫策をメッセージで巧らせます。 


③[閉じる] 

ウインドウを閉じます。 


監視プリンタの設定 

[監視プ1」ンタの設定]ユーティリティは、 EPSON プ1」 
ンタウィンドウ！3で監視するプ U ンタの設定を変更する 
ためのユーティ U ティで、 EPSON プ U ンタウィンドウ 
!3ととちにインストールされます。通常は設定を変更す 
る必要はあ D ません。何らかの理由で監視するプ U ンタの 
設定を変更したい場合のみお使い < ださい。 


<s> 

Windows XP (64bit) /Vis ねに、この機能はありません。 


Q 監視プ U ンタの設定ユーティリティを起動しま 

[スタート]-[プ□グラム](または[すべてのプロ 
グラム])- [ EPSON ] の順に力ーソルを合わせてか 
6、[監視プ U ンタの設定]をク1」ックします。 


[方法 2] 

タスクノ（一の EPSON プ U ンタウインドウ！3の呼び出し 
アイコンをダブルク U ックするか、マウスのちボタンでア 
イコンをク U ックしてプ U ンタ名をク U ックします。 



CM> 

呼び出しアイコンは、呼び出しアイコンの設定をすることで 
タスクバーに表をされるようになりまず。初期設定では表を 
されません。 

な 本書18ページ「モニタ（監視）の設定」 


EPSON プリンタウインドウ！3]画面 

プ U ンタの状態を表示します。 


① 


EPSON ブリン々ウインドウ !3 : EPSON 



雜 通信エラーが発生しました。 



>■■ブルが正しく蛙扬90てい虫占、ブリン S の ■ 
I ：おが3ンになっているわぞ度をして < ださい。 

SI 畑--- - — 

:ブ U 


i[r 团 ' じ 5 


⑤ 

⑨ 


0 監視しないプ U ンタのチェックボックスをク 
U ックしてチェックマークを外し、 [0 K ] をク 
U ックして、画面を閉じまず。 



0 機種選択の画面び表示された5、お使いのプリ 
ンタの機種名をクリックして、 [0 K ] をクリツ 
クしまず。 

この後は画面の指示に従ってください。 

上で設定は終了です。 


①プリンタ 

プ U ンタの状態をグラフイックで表示します。 
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モニタ(監視)の設定 

EPSON プ U ンタウインドウ！3のモニタ機能を設定しま 
す。どのよラな状態を画面表示するか、音声通知するか、 
共有プ U ンタを監視するかなどび設定でをます。 
liTF のいずれかのち法で[モニタの設定]画面を開いて、 
各項目を設定して < ださい。 


[方法 1] 

[ユーティリティ] 画面で [モニタの 設定]をク U ックし 
ます。 


I EPSON VP-XXXXX ESC/P のブ□バテイ |で [fX] 


を巧巧ちポ-卜註 SBi 視をの音巧.ユ-ティリティ スの i 淀 

庐弓弓每巧ける雌 
ィム J EPSON つ，ル的りトツ3姐） 

LLII 巧航结化！:ラ-をホ示します。 

-^ モニ9が梯卸 . I 


クリック 


[ち法 2] 

タスクノ（一の EPSON プ U ンタウィンドウ！3の呼び出し 
アイコンをマウスのちボタンでク U ックして、[モニタの 
設定]をク U ックします。 



C § B > 

呼び出しアイコンは、呼び出しアイコンの設定をすることで 
タスクバーに表をされるようになりまず。初期設定では表を 
されません。次項を参照して設定して<ださい。 


[モニタの設定]画面 


の 

⑤ 

④ 


⑥ 

⑥ 



③ 


① エラー表示の選択 

どのよラなエラー状態のとさに画面通知するかを選択し 
ます。チェックを付けたエラーが発生すると、ポップ アッ 
プウィンドウが現れ对処方まが表示されます。 

⑥音青通知 

チェックを付けると、エラー発生時に音声でち通知しま 
す。 


<s> 

お使いのコンピュータにヴウンド機能がない場合、音黄通知 
機能は使用でをません。 


③ [標準に戻ず] 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設定に戻します。 

④ アイコン設定 

[呼び出しアイコン]をク U ックしてチェックを付けると、 
EPSON プ U ンタウインドウ！3の呼び出しアイコンを夕 
スクバーに表示します。表示するアイコンは、お使いのプ 
U ンタに合わせてク U ックして選択でをます。 


<s> 

タスクバーに設定したアイコンをマウスのちボタンでクリツ 
クすると[モニタの設定]画面および [EPSON プ IJ ンタウィ 
ンドウ！ 3] 画面を開くことがでさます。 


⑥共有プリンタのエラー通知を受信ずる 

ネットワーク上のほかのコンピュータに□一カル接続さ 
れた共有プ U ンタのエラーを通知するかどラか選択でを 
ます。 


⑥共有プリンタをモニタさせる 

ローカル接続したプ1」ンタを共有プ1」ンタとして設定し 
ている場合に、ネットワーク上のほかのコンピュータから 
もプ1」ンタの監視をさせるかどラか選択でをます。 

包 本書34ページ「クライアントの設定」 
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Windows Vista で[共有プ U ンタをモニタさせる]の設 
定を変更するときは、しツ下の手順で[モニタの設定]画面 
を開を、変更してください。 

0 [スタート]-[コント□ールパネル]-[プリン 
夕]の順にクリックしまず。 

0 [プリンタ]で本製品のアイコンをちクリック 
し、[管理ちとして実行]-口□パティ]の順 
にク U ックしまず。 

0 プ□グラムの実行を許可ずる巧認画面で[続行] 
をクリックしまず。 

□ [ユーティリティ]タブをク U ックし、[モニタ 
の設定]をクリックしまず。 


CS> 

1台のコンピュータに複数ユーザーが同時に□グインしてい 
る環境で、プリンタの監視が同時に行われたとを、通信エラー 
メッセージが表をされることがあります。 


19 



EPSON ステータスモニタは、プ U ンタの状態をコンピュータ上で監視（確認）でさるユーティ U ティです。本製品に 
同巧されている CD - ROM からインストールしてください。 

で豪考） EPSON ステータスモニタの対象 OS は、 Windows 7です。 

Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista をお使いの場合は、な下を参照してください。 

な 本書16ぺージ「プリンタの監視 （EPSON プ U ンタウィンドウ！3)」 

Windows 8をお使いの場合は、 liTF を参照して<ださい。 

な 本書2已ぺージ「プリンタの監ネ貝 （EPSON ステータスモニタ3)」 


プリンタの：!犬態を表示しまず 

正 PSON ステータスモニタ]画面 

プ U ンタの状態をコンピュータのモニタ上で巧ることびでをまず。 

■で EPSON ステータスモニク； EPSON VP-XXXX ESC か IHS *!] 


A 巧刷できません。 

- . , ■ 阿刷巧]てイ 

[〇 


[巧刷巧]スイッチを巧してくださし、 




EPSON ステータスモニタの画面を開きまず 

[ユーティリティ]画面 

プリンタのプ□パティから EPSON ステータスモニタ 
を呼び出ずことびでをまず。 


トレイアイコン 

トレイアイコンか6 EPSON ステータスモニタを 
開 < ことがでをまず。 



9巧有：：^_；ンターを6»ちだる 


プリンターのの■をす々 


トレイアイコンか日エラー表示の攫お画面を開 
くことびでをまず。 


プリンタのプ□パティからエラー表示の遵択画面を 
呼び出すことびでをまず。 


動作環境を設定しまず 

[エラー表示の選択]画面 

どのよラな状態のとさに画面通知するか 
など、 EPSON ステータスモニタの 動作環 古^ 
境を設定することができます。 ’一 



Windows のリモートデスクトップ機能*を利用している状態で、移動巧のコンピュータか5、そのコンピュータに直接接続されたプリ 
ンタへ印刷する場合、 EPSON ステータスモニタがインストールされていると通信エラーが発生します。ただし、印刷は正常に行われ 
ます。 

* リモートデスクトップ機能：移動巧のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケーシヨ 
ンやファイルへアクセスし、操作ずることができる機能 
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監視プリンタの更新 

EPSON ステータスモニタで監視するプ U ンタは、いつ 
でも追加したり削除した D することびでをます。 

cs> 

• 管理を権限のあるユーザー （Administrator) で設定して 
<ださい。 

.EPSON ステータスモニタを複数のユーザーで使用して 
いる場合は、各ユーザーで設定が必要でず。 


O liTF のいずれかのち法で、[監視プリンタの更 
新]画面を開をまず。 

[方法 1] 

①[スタート]-[全てのプ□グラム]- 

[ EPSON ] - [Status Monitor for Impact 
Dot Matrix Printer ] - [EPSON Status 
Monitor Settings ] の順にク U ツクします。 


⑨ EPSON ステータスモニタの設定]画面の[監 
視プ U ンタの更新]をク U ックします。 



[方法 2] 

トレイアイコンをちク U ックし、[監ネ見プ U ンタの更 
新]をク U ックします。 



0 監視ずるプリンタを選択して [0 K ] をクリック 
しまず。 

[すべてを逞択する]にチェックを付けると、表示さ 
れているすべてのプ U ンタを還択でをます。 



し义±で終了です。 

これで選択したプ1」ンタの監視びでをるよラになります。 
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プリンタの:!た態、を監視するには 

プ U ンタの状態を確認するためには、しツ下のいずれかのち 
法で EPSON ステータスモニタを起動します。 


[方法 1] 

0 [スタート]一[デバイスとプリンタ]の順にク 
リックし、監視したいプリンタのアイコンをち 
クリックしてヴリンタのプ□パティ]をクリッ 
クしまず。 

0 [ユーティリティ] タブの [EPSON ステータス 
モニタ]をク U ックしまず。 




_を g r 巧ち—' I 末 -i _!_ itwts I をめ lea _ .1 

ユーテ ■ rt ティ— が山ティ T デ, H スの 



] I かン tA I せお 4) 


[ち法 3] 

トレイアイコンで表示するプ U ンタを設定してある場合 
は、(下の方まで起動することびでをます。 

巧=本書24ページ「トレイアイコンの設定」 

トレイアイコンをダブルク U ックします。 



なに EPSON ステータスモニタの監視条件を設定します。 


[方法 2] 

トレイアイコンをちク U ックして、監視したいプ U ンタ名 
をク U ックし、[プ1」ンタの状態を表示する]をク1」ック 
します。 
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監視プリンタの設定 

EPSON ステータスモニタの機能を設定します。どのよ 
ラな状態を画面表示するか、ネットワーク上の共有プ U ン 
夕を監視させるかなどを設定でをます。 

エラー表示の選択 

どのよラなエラー状態のとをに画面通巧するかを選択し 
ます。チェックを付けたエラーび発生すると、ポップアッ 
プウィンドウび現れ巧処方まび表示されます。 


EPSON ステータスモニタを複数のユーザーで使用している 
場合は、各 ユーヴーで 設定び必要でず。 


O liTF のいずれかの方まで[エラー表示の選択] 
画面を表示させまず。 


[方法。 

①[スタート]一[デバイスとプリンク]の順にク 
U ックし、監視したいプ U ンタのアイコンをちク U ッ 
クして[プ U ンタのプ□バティ]をク U ックします。 
③[ユーティリティ]タブの[エラー表示の逞択]を 
ク1」ックします。 


巧 EPSON VP-XXXX ESC/P の;丸!バティI 


まな _ 1 _ 巧ち 「ポ—卜 .1 
ユーテイ J ティ’ 


トト I 1_ Bma 

せ村巧ィ 1 デ /W み嫩 S 


县 


EPSON ステータスモニタ 
巧ンタ -0 瓜! K 巧示ずる 

[ 王ライお油巧が! 


ク U ック 


〕 I ] I 綱が 


防法 2] 

トレイアイコンをちク U ックして、設定したいプリン 
夕名をク U ックし、[エラー表示の選択]をクリック 
します。 



0 エラー表示させたい項目にチェックをし、にの 
をクリックしまず。 
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共有プリンタを監視させる 

ネットワーク上のほかのコンピュータ（クライアント）か 
ら共有プ1」ンタを監視させるかどラか選択でをます。下 
のいずれかのちまで設定します。 


cs> 

• 管理ち権限のあるユーザー （Administrator) で設定して 
<ださい。 

.EPSON ステータスモニタを複数のユーザーで使用して 
いる場合は、各ユーザーで設定が必要でず。 


[ち法 1] 


トレイアイコンの設定 

トレイアイコンをダブルク U ックしたとをに、どのプ1」ン 
夕の状態を表示するかを設定します。 

CS> 

• 管理ち権限のあるユーザー （Administrator) で設定して 
<ださい。 

.EPSON ステータスモニタを複数のユーザーで使巧して 
いる場合は、各ユーザーで設定が必要です。 


0 じ(下のいずれかの方まで[トレイアイコン設定] 
画面を表示させまず。 


0 [スタート] - [をてのプ□グラム]- [EPSON] 
— [Status Monitor for Impact Dot Matrix 
Printer] — [EPSON Status Monitor 
Settings] の順にクリックしまず。 

0 [EPSON ステータス モニタの設定]画面の[巧 
有プ U ンタを監視させる]にチェックをし、 
[0K] をクリックします。 

戸 EPSON ステ-々スモニク^ 

I トレけ"：4巧 I 

EPSON ステづスむ如卜 W アイ了ノ到ほはも I 



な1乃>5!ィ1城 

EPSON ステづスど夕び K がる乃バ SKttU* す • 


[0 チェック 



因换 H 乃ンタ-ななはせる 


ea 乃乂づ扣 Oft 


ユ OK J I [ 〜口 



(D クリック 


[方法 2] 


トレイアイコンをちク U ックして、[共有プ U ンタを監視 
させる]をク1」ツクし、[する]をク1」ックします。 



r0 ちクリック 


防ま1 ] 

①[スタート]一[全てのプ□グラム]一 

[EPSON] - に tatus M 日 nit 日 r f 日 r Im 阳な 
Dot Matrix Printer] - [EPSON Status 
Monitor Settings] の順にク U ックします。 

@ [EPSON ステータスモニタの設定]画面の[卜 
レイアイコン設定]をク U ックします。 



…。•.で一〜一*— I 一- 

トレイアイコ:4旋 ； 

EPSON 巧づスた《)トバアイ了ノが巧はす ♦ 11 


卜 K アイ □>«££ 


お a 巧妨 

EPSON 巧叫スだ加化なする乃さが i けす* 

ク U ツク 

I 賊乃：/9-©城 


已换 H 乃ン女-巧!がせる 



f h 说 I f か地1 [ 〜口 



防ま 2] 

トレイアイコンをちク U ックし、[トレイアイコン設 
定]をク U ックします。 
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0 監視ずるプリンタを選択し、 [0 口をクリック 
しまず。 



①還巧 


⑥クリック 

し义 h で終了です。 


2已 





EPSON ステータスモこ夕 3 は、プ U ンタの状態をコンピュータ上で監視（確認）でさるユーティ U ティです。通常は、 
プ U ンタドライバと同時にインストールされます。 

(裏^ • EPSON ステータスモニタ3の巧象 0S は、 Windows 8です。 

Windows 9已 /98/Me/NT 4.0 /2000/XP/Vista をお使いの場合は、料下を参照してください。 

ピ贵本書16ページ「プリンタの監視 （EPSON プリンタウィンドウ！3)」 

Windows 7をお使いの場合は、臥下を参照してください。 

ピ贵本書20ページ「プリンタの監視 （EPSON ステータスモニタ)」 

• 推巽ケーブル勒外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプ□テクタ（八ードウェアキー 
など）を、コンピュータとプ U ンタの間に装着すると、双ち向通信やデータ転送が正常にでさない場合がありまず。 


プリンタの犬態を表示しまず 

正 PS 日 N ステータスモこ夕 3] 画面 

プリンタの状態をコンピュータのモニタ上で知ることができます。 

巧 百 50 M 巧のをこが； EreeN がな巧巧が 9M 

泣なエラ-がなちしました • ^ 


/ 减媽供 

ぃ巧•、みタン，ィォ兀けお《 


EPSON ステータスモニタ3の画面を開きまず 

[ユーティリティ]画面 

プリンタの[プリンタのプ□パティ]か5 EPSON 

ステータスモニタ3を呼び出すことびでをまず。 


ユ-ティ巧ィ- 

图耻聲乾を 
_の EPS0* 


XXXXXX 因 /P の: TD/t テ < 


巧巧技去 をの■巧 



タスク)又一 

タスクバーの呼び出しアイコンから EPSON 
ステータスモニタ3を開くことがでをます。 

EPSON XXXXXX ESC/P - 

に卜の孩ま 


タスクバーの呼び出しアイコンから、モニタの 
設定画面を開< ことがでさまず。 


プリンタの[プ U ンタのプ□パティ]か6モニタ 
の設定画面を呼び出ずことびでをまず。 

動作環境を設定しまず 

[モこ 夕の設定]画面 

どのよラな状態をエラーとして表示ずる 
かなど、 EPSON ステータスモニタ3の 
動作環境を設定ずることがでをます。 


モニター 

I ラ-，子の a 巧 


巧目 

田抑 PFT 巧 
田ぶじラ_ 

1 — 

マる 

，る 

イ□ブトで化ける 


ホ*巧ブ 

:フヴ-■:毒.:さす 



アイ脱 



タィ#ひ化しアイ瓜 


9スウ" 一*モ《 

国因 

1 

巧 

— 


器鑛群轿撫ぞ激就规賴雜を 


□ 巧•乃ンタイなラ-化 a ホ * fm 
□巧 n 九ンタ-巧ニトミせを 

0 K ■ キサ:/ tol " 
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ミ主意 


Windows のリモートデスクトップ機能*を利用している状態で、移動先のコンピュータか5、そのコンピュータに直 
接接続されたプリンタへ印刷する場合、 EPSON ステータスモニタ3がインスI-ールされていると通信エラーが発生し 
まず。ただし、印刷は正常に行われます。 

半 リモートデスクトップ機能：移動先のモバイルコンピュータなどか！5オフィスネットワーク内のコンピュータ上にあ 
るアプリケーションやファイルへアクセスし、操作ずることができる機能 
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プリンタの:!た態、を監視するには 

EPSON ステータスモニタ3でプ U ンタの状態を確認す 
るためには、しツ下のいずれかのちまで EPSON ステータ 
スモニタ3を起動します。 


[方法 1] 

□ Windows 8の[スタート]画面の[デスクトッ 
プ]をクリックし、マウスポインタを画面のち 
上隅へ移動し、隱赶-[コント□—ルパネル] 
の順にクリックし、[八ードウエアとサウンド] 
の[デバイスとプリンタの表示]をクリックし 
まず。 

0 本製品のアイコンをちクリックして[プリンタ 
のプ□パテイ]をク U ックしまず。 

0 [ユーテイリテイ]タブの [EPSON ステータス 
モニタ 3] アイコンをク U ックしまず。 





を!！ 巧有 < —卜 mtene 宙め is ' 


ユ ーf クホイー 它壬 j 巧 < テ A イスの us 


闻取々-れゴイがぶ 

_の 於 ON ス，づスど说。 

^ •。か**子 W. 

モニター(む 

ク U ック- 



か III こ け，. 

巧 巧:/9イ 
^ 巧パイ «««! けん 


OK ♦，ン tW" ぶ尸 


cs> 

アプ IJ ケーシヨンソフトのメニューか!5では、 EPSON ス 
テータスモニタ3は起動でをません。 


[ち法 2] 

タスクノ（一の EPSON ステータスモニタ3の呼び出しア 
イコンをダブルク U ックするか、マウスのちボタンでアイ 
コンをク U ックしてプ U ンタ名をク U ックします。 



cs> 

呼び出しアイコンは、呼び出しアイコンの設定をずることで 
タスクバーに表示されるようになります。初期設定では表示 
されません。 

な 本書29ページ「モニタ（監視）の設定」 


[ EPSON ステータスモニタ 3] 画面 

プ U ンタの状態を表示します。 



巧 田 SOM スティな:巧： 9 SSN 担 0 邸 X eeop B 


1 

1 

ぶ巧。-がはしました • 

1 

にぶ 

ク-ブルが了 1公^がァいるなフリ-な-.-!.气化い： 

る? U 々か*がしてげ fc 、 が>ぶた C 下_ 

1 

1 

1 


f - かも产<?»止してげも、 

曲ぶ^— 



①プリンタ 

プ U ンタの状態をグラフイックで表示します。 


⑥メッセージ 

プ1」ンタの状態を知らせた D 、 エラーび発生したとさにそ 
の状況と解ミ夫策をメッセージで巧らせます。 


③[閉じる] 

ウインドウを閉じます。 
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①エラー表示の選択 

どのよラなエラー状態のとをに画面通巧するかを選択し 
ます。チェックを付けたエラーび発生すると、ポップアッ 
プウィンドウび現れ対処ちまび表示されます。 

⑨ブザーで通知ずる 

チェックを付けると、エラー発生時にブヴー音でち通知し 
よ9 〇 


お使いのコンピュータにヴウンド機能びない場合、ブヴー音 
通が機能は使用でさません。 


③ ブザーを繰り返ず 

チェックをつけると、エラー発生時にブヴー音を繰り返し 
よ9 〇 

④ 瞩準に戻ず] 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設定に戻します。 


[モニタの設定]画面 


① 


だ^： EPSON )0000£XSCr^ 


► 九ンタ-巧こ夕-ミちる 

0K 


ヘルス H ) 


[ち法 2] 

タスクノ（一の EPSON ステータスモニタ3の呼び出しア 
イコンをマウスのちボタンでク U ックして、[モニタの設 
定]をク U ックします。 


EPSON XXXXXX ESC/P 

{2) ク U ック 


の ちクリック 


cs> 

呼び出しアイコンは、呼び出しアイコンの設定をずることで 
タスクバーに表をされるようになります。初期設定では表お 
されません。巧項を参照して設定してください。 



モニタ(監視)の設定 

EPSON ステータスモニタ3のモニタ機能を設定します。 
どのよラな状態を画面表示するか、ブヴー音通知するか、 
共有プ U ンタを監視するかなどを設定でをます。 
liTF のいずれかのちまで[モニタの設定]画面を開いて、 
各項目を設定して < ださい。 

[方法 1 ] 

□ Windows 8の[スタート]画面の[デスクトッ 
プ]をクリックし、マウスポインタを画面のち 
上隅へ移動し、隱赶-[コント□—ルパネル] 
の順にクリックし、[八ードウエアとサウンド] 
の[デバイスとプリンタの表示]をクリックし 
まず。 

0 本製品のアイコンをちクリックして[プリンタ 
のプ□パテイ]をクリックしまず。 


日 


[ユーテイ U テイ]タブの[モニタの設定]をク 
リックしまず。 


m 


3»{-ト ロ舶巧,か)15 

c キユ y ? イ テ K イスの店£ 


田西♦に卜れ<が 


の EPSON Xi 


.f- タスだが己 

ただ— t * そマ. 


ク IJ ック 


M ^こ W"，. 

尸 J 乃:/ 


巧:/9イマ • 


だ-お純巧 
舶 

田抑巧 

〇 iMl5- 


-• 4 ロブヴ-でか rat る 化《巧マ • -④ 

-• けヴ-•.け 

アイ X /脱 

み ひ化しアイエ/ 

巧巧 

器 n 押茲微觀减规接煤側:を 

□ 巧 H 乃ンタイなラ-がそかれる 



$スウ"->モ《 



J 曰 



⑥^⑥ ⑥⑦ 
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⑥アイコン設定 

[呼び出しアイコン]をク U ックしてチェックを付けると、 


EPSON ステータスモニタ3の呼び出しアイコンをタス 


クバーに表示します。表示するアイコンは、お使いのプ U 
ンタに合わせてク U ックして選択でをます。 


cs> 

タスクバーに設定したアイコンをマウスのちボタンでクリツ 
クすると[モニタの設定]画面および [EPSON ステータス 
モニタ 3] 画面を開くことがでさます。 


⑥ 共有プリンタのエラー通知を受信ずる 

ネットワーク上のほかのコンピュータに□一カル接続さ 
れた共有プ U ンタを利用している場合に、エラーを通知す 
るかどラか選択でをます。 

⑦ 共有プリンタをモニタさせる 

ほかのコンピュータ（クライアント）から共有プ1」ンタを 
モニタさせるかどラか選択でをます。 

面 本書34ページ「クライアントの設定」 


• [共有プリンタをモニタさせる]の設定は、管理を権限の 
あるユーザー (Administrator) で設定してください。 

. 1台のコンピュータに複数ユーザーが同時に□グインして 
いる環境で、プ U ンタの監視が同時に行われたとき、通信 
エラーメッセージが表示されることがあります。 


[共有プ U ンタをモこ夕させる]の設定を変更すると、 
[ユーヴー制御アカウント]画面が表示されます。[はい] 
をク U ックします。 
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プリンタの共有 


Windows の標準ネットワーク環境でプ U ンタを共有するち法を説明します。 

Windows のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプ U ンタを、ほかのコンピュータから共有することび 
できます。特別なネットワークインターフェイスカードやプ U ントサーバ機器を使用しないで、 Windows の標準ネット 
ワーク機能を利用します。この接続方法をピアトゥピア接続と呼びます。 



HU 己 CH ブ） クライアント 


プ U ンタを直接接続するコンピュータは、プ U ンタの共有を許可するプ U ントサーバの役割をはたします。ほかのコン 
ピュータはプ U ントサーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは、プ U ントサーバを経由してプ 
U ンタを共有することになります。 

Windows のバージヨンとアクセス権によって、ネットワークプ U ンタの設定方法（プリンタドライバのインストール方 
法）び異な0ます。 

ここでは、プ U ンタを共有させるためのプ U ントサーバの設定方法を説明します。お使いの Windows に応じた設定手 
順に従ってください。 

面 本書32ページ「プ U ントサーノ（の設定」 

クライアントの設定ち法については、しツ下のページを参照してください。 

岛 本書34ページ「クライアントの設定」 


で#考) . プ U ンタ共有の設定方法は、ネットワーク環境び構築されていること、プ U ントサーパ’とクライアントとなるコン 

- ピュータび同ーネットワーク管理下にあること、プ U ンタを使用ずるすべてのコンピュータにプリンタドライバがイ 

ンスI-―ルされていることが前提となります。 

• 画面は Microsoft ネットワークの場合です 

. 共有プ U ンタに印刷を実行して通信エラーび発生ずる場合は、[ユーティリティ]画面で[プ IJ ンタをモニタずる] 
のチェックをかします。この場合、 EPSON プ IJ ンタウィンドウ I3/EPS0N ステータスモニタ/ EPSON ステータ 
スモニタ3は使用でさません。 
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プリントヴーバの設定 

プ1」ンタを共有させるための設定をプ1」ントサーバ側で 
行います。お使いの 0 S によって作業び異なります。 


□ Windows の[スタート]メニュー/ [スタート] 
画面か5 [プリンタと FAX ] / [プリンタ]/ 
[デバイスとプリンタ]を開きまず。 

Windows 8： 

[スタート]画面の[デスクトップ]をク U ックし、 
マウスポインタを画面のち上隅へ移動し、[設定]- 
[コント□ールパネル]の順にク U ックし、[八ード 
ウェアとサウンド]の[デバイスとプ U ンタの表示] 
をク U ックします。 

Windows 7： 

[スタート]-[デバイスとプ U ンタ]の順にクリック 
しぶす 0 


Windows Vista ： 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタ]の 
順にク U ックします。 

Windows XP ： 

Windows XP Professional は[スタート]-[プリ 
ンタと FAX]、Windows XP Home Editi 日 n は[ス 
夕ート]-[コント□-ルパネル]-[プリンクと FAX ] 
の順にク U ックします。 

Windows 2000: 

[スタート]-顧定]-[プリンタ]の順にク U ックし 
ます。 


0 本製品のアイコンをちクリックして[共有]を 
クリックしまず。 


Windows 7/8： 

本製品のアイコンをちク U ックして、[プ U ンタのプ 
□パティ]をク U ックし、[共有]タブをク U ックし 
ふ9 〇 


、-义れ暗> 


コントロールパネル ► すぺてのコントロールバネ J 烟目 


.バわ烟目 ► デバイスとプリ>夕- 


デバイスのち加 プリシター 


朗！1ジョブのミ示 プリシトサーパープ□バテイ 


I デパイス。） 




Optical USB 
Mouse 


I プリンターと FAX (3) 



Windows 2000 / XP / Vista : 


の ち クリック 


) 、 — 湖《 

~ MBJR 山漏 

I 尸 M [国の！ 


巧制巧フリンなこ i さをり 
E 阳1|巧定の—. 


シ 3— 卜か卜の化巧省） 
刖陆⑩ 

る前のをま姐） 


フ□パティ(段 


cs> 

• Windows XP で拟下の画面が表をされた!5、どち 
6かを選択し、画面の指示に従ってプリンタ共有 
の準備をします。 


どちらか 
を選巧 


• Windows Vista /7/8 では、[共有]タブの[共有 
オプションの変更]をクリックし、[共有名]を入 
力でさるよラにしてください。 


• EPSON VP > 0 «々 7 〇/，' 田 


ztt 巧* «-卜 turn * eaiM :巧 i ' け< レ‘-パ;/ 


* 織遮ぞ《1 補潔双で 


け*かンーは■曲 - 

つリツつ 


'夕 


-卜 

iN が )© OOW FSf 


w みテ/ w;wws 


織徽满»纖;ぶ猫論。 

m! 職! 



[巧有ずる]/ [このプリンタを共有ずる]を選 
択し、[巧ち名]を入力し、 [ OK ] をク U ックし 
まず。 




を肢みちポ-卜齡田試ちデバイスの設定_ 

1 


① 


たのほかの：!ーザー t ： このフリンタを巧ちすることができます。このプ 
;冀巧 N をち巧じするがんじのブリンさを井ちすを]をかゥウしてくだな、 
fc 上の化の]ンら-功こよる乃ンタの共有 li キ巧するよう、 

マイ~ 


イアウォ-ルは既こ巧巧されていまも 


^のブ心巧#ちしない妙 
るこの乃ンタを共ちするの： 
共ちる(ぶ： 


T 


こ。， 约⑥入力 

加ドライ/巧インスト-ルすお V * 


(3) クリック 


J I キサン松レ]〔巧用曲 I 
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<s> 

• Windows Vista/7/8 では、管理ち権限のある 
ユーザーで□グインし、プ U ンタ共有を設定して 
<ださい。 

• 共ち名に □ (スペース）や一（八イフン）を使用 
するとエラーの原因になりまず。 

• [ほかのノジョンの Windows のドライバ]/[ド 
ライパ]で追加ドライバの設定をしないでくださ 
し、。ヴーバ とクライアントの OS および アーキテ 
クチャが異なる場合は、追加ドライバをインス 
I-ールでさません。 


cs> 

Windows ファイアウオールを有効にした状態で、ファイル 

とプリンタの共有を行ラ場合は、拭下の設定を行ってくださ 

い。 

Windows 8: 

□ [スタート]画面の[デスクトップ]をクリックし、マウ 
スポインタを画面のち上隅へ移動し、[設定]-[コント 
□-ルパネル]-[システムとセキュリティ]- [Windows 
ファイアウオール]の順にクリックしまず。 

且左側のウィンドウの [Windows ファイアウオールの有効 
化または無効化]をクリックして、[許巧されたアプリの 
一覧にあるアプリも含め、ずべての着信接続をブ□ックす 
る]のチェックが外れていることを確認して、に K] をク 
リックしまず。 

日左側のウィンドウの [Windows ファイアウオールをかし 
たアプ U または機能を許巧]をクリックします。[ファイ 
ルとプリンタの共有]にチェックして[日。をクリック 
しまず。 

Windows 7: 

□ [スタート]-[コント□ールパネル]-[システムとセキュ 
リティ]- [ Windows ファイアウオール]をクリックしま 
ず。 

且左側のウィンドウの [Windows ファイアウオールの有効 
化または無効化]をクリックして、[許巧されたプ□グラ 
ムの一覧にあるプ□グラムも含め、ずべての着信接続をブ 
□ックする]のチェックが外れていることを確認して、 
[OK] をクリックしまず。 

且左側のウィンドウの [Windows ファイアウオールをかし 
たプ□グラムまたは機能を許巧ずる]をクリックします。 
[ファイルとプリンタの共有]にチェックして [OK] をク 
リックしまず。 


Windows Vista : 

D [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックし 
ます。 

且[セキュリティ]をクリックし、 [Windows ファイアウオー 
ル] をクリックして、 [Windows ファイアウオール]画 
面を開をまず。 

且 [Windows ファイアウオールの有効化または無効化]を 
クリックしまず。[ユーザーアカウント制御]画面が表示 
されるので[続巧1をクリックします。 

□ [全般]タブの[すべての着信接続をブ□ックする]の 
チェックが列れていることを確認しまず。 

且[例外]タブをクリックし、[ファイルとプリンタの共有] 
にチェックして、 [OK] をクリックします。 

Windows XP : 

□ [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックし 
ます。 

且[セキュリティセンター]をクリックしまず。 

日 [Windows ファイアウオール]をクリックして、 
[Windows ファイアウオール]画面を開をまず。 

□ [全般]タブの防!]列■を許巧しない]のチェックが外れて 
いることを確認しまず。 

且[例外]タブをク IJ ックし、[ファイルとプ IJ ンタの共有] 
にチェックして、 [OK] をク U ックします。 


上で終了です。なにクライアント側の設定をします。 
包 本書34ページ「クライアントの設定」 
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クライアントの設定 

ヴーノ（側の設定び終了したら、続いてクライアント側の設 
定を行います。お使いの 0 S によって作業び異なります。 

クライアントにプリンタドライバびインストールされていな 
いとをは、プ U ンタドライバをインス!ルしてか！5設定し 
て < ださい。 

C9S> 

管理者権限のあるユーザー （Administrator) で□グインす 
る必要がありまず。 

クライアントにインストールされているプ U ンタドライ 
バのプ□パティからプ U ンタの接続先をサーバのプ U ン 
夕に変更します。「印刷するポート」でネットワーク上の 
パスを指定したポートを追加し、そのポートに変更しま 
す。 

□ Windows の[スタート]メニュー/ [スタート] 
画面か5 [プリンタと FAX ] / [プリンタ]/ 
[デバイスとプリンタ]を開きまず。 

Windows 8： 

[スタート]画面の[デスクトップ]をクリックし、 
マウスポインタを画面のち上隅へ移動し、[設定]- 
[コント□ールパネル]の順にク U ックし、[八ード 
ウェアとサウンド]の[デバイスとプ U ンタの表示] 
をク U ックします。 

Windows 7： 

[スタート]-[デバイスとプ U ンタ]の順にクリック 
します。 

Windows Vista ： 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタ]の 
順にク U ックします。 

Windows XP : 

Windows XP Professional は[スタート]-[プリ 
ンタと FAX]、Windows XP Home Edition は[ス 
夕ート]-[コント□-ルパネル]-[プリンクと FAX ] 
の順にク U ックします。 

Windows 2000： 

[スタート]-顧定]-[プリンタ]の順にク U ックし 
ます。 


曰 

曰 

Q 

曰 

曰 


設定を変更ずるプリンタのアイコンをちクリツ 
クし、[プ□パテイ ] (Windows 2000 / XP / 
Vista ) または[プリンタのプ□パテイ] 
(Windows 7/8) をク U ックしまず。 



[ポート]タブをク U ックして[ポートの追加] 
をク U ックしまず。 



[プリンタポート]画面び表示された5 、 [Local 
Port ] を選択して[新しいポート]をクリック 
しまず。 



ポート名をじ(下のように入力して [0 口をク 
U ックしまず。 

¥¥目的のプ1」ンタび接続されたコンピュータ名¥共 
有プ1」ンタ名 
<例> 



[プリンタポート]画面に戻りまずので、[閉じ 
る]をクリックしまず。 
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プリンタ接続先の設定 


プ U ンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追加または変更でをます。パラレルケーブルで接 
続している場合は、プ U ンタドライバをインストールしたままの設定で使用でをますので変更は不要です。 


プ U ンタの接続先を変更ずると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。プ U ンタの接続巧を変更したとを 
は、必ず各機能の設定を確認してください。 


□ Windows の[スタート]メニュー/ [スタート] 
画面か5 [プリンタと FAX ] / [プリンタ]/ 
[デバイスとプリンタ]を開きまず。 

Windows 8： 

[スタート]画面の[デスクトップ]をク U ックし、 
マウスポインタを画面のち上隅へ移動し、[設定]- 
[コント□ールパネル]の順にク U ックし、[八ード 
ウェアとサウンド]の[デバイスとプ U ンタの表示] 
をク U ックします。 

Windows 7： 

[スタート]-[デバイスとプ U ンタ]の順にクリック 
します。 


Windows Vista ： 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタ]の 
順にク U ックします。 

Windows XP ： 

Windows XP Professional は[スタート]-[プリ 
ンタと FAX]、Windows XP Home Editi 日 n は[ス 
夕ート]-[コント□-ルパネル]-[プリンクと FAX ] 
の順にク U ックします。 

Windows 2000： 

[スタート]-顧定]-[プリンタ]をク U ックします。 


Q [ポート]タブをクリックして設定を変更しま 

変更後、 [ OK ] をク U ックすると設定は終了です。 


⑤- 


EPSON VP-XXXXX ESC/P のブロパティ 


をが： I みち I ポ-卜 r 註細 i さち I をのき!里|| e キ1リティ 11 巧巧 i さちトテ林ティ I 
EPSON VP-XXXXX ESC/P 


巧なするポ-卜 I 
か6もれます： 


ックポッウ細オンになって L 巧ポ — h ® うも最础ホ旧=1ぉなもので 



I □ LPT 2： 刘ンタポ-卜 
I □ LP 巧：乃ンタポ-卜 
シリ7ルボート 
シリ7ルポート 
シリ7ルポート 


. ポ-卜の風日の... II ポ-卜の印崎⑩ 


囚巧で巧サボ-卜をち細こするの 
□乃ンタブ-ルをち細こするの） 


J [_ キサンだル 


へ 7 レブ 


.① 


.③ 


<s> 

ここで説明ずる!; I がの項目については、通常設定変更 
の必要はありません。 


① EP 刷ずるポート 

プ U ンタを接続したポート（インターフェイス）を還 
択します。表おされるポートの種類は、ご利用のコン 
ピュータによって異なります。バラレルインターフェ 
イスケーブルをコンピュータのポートに接続した場 
合は、 LPT 1 の設定でご使用ください。 



設定を変更ずるプリンタのアイコンをちクリツ 
クし、[プ□パテイ ] (Windows 2000 / XP / 
Vista ) または[プリンタのプ□パテイ] 
(Windows 7/8) をクリックしまず。 



〇 o ': /«* ', 可 


1;.。 ’ i 穴ンか W 



( T ) ちクリック j 

itm * け JAHT 。 

抑 mr の 
—か♦とか 
»«巧. 

为ン W ンけ' 

，"-卜かな 
巧 

が价 r , が / 

( D クリック 


LPT 

通常のプ U ンタポートの設定です。 
DOS / V シ U - ズなどの標準パラレ 
ルプ U ンタポートに接続している場 
合は、この中の LPT 1 を選択します。 

COM 

シ U アルポートに接続している場合 
に選択します。このポートに接続する 
場合は、シ U アルポートの通信設定と 
プリンタの通信設定を合わせる必要 
びあ0ます。 

USBx 

USB ポートでず。 USB ケーブルで 
接続した場合に選択します。（最後の 

X には数字び表示されます。） 

FILE 

印刷データをプリンタではな<ファ 
イルに出力します。 
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⑥[ポートの追加] 

新しいポートを追加したり、新しいネットワークプ U 
ンタを指定したりするときにク U ックします。 

新しいネットワークノ くスの登録は！; TF の手順で行い 
よ9 〇 

□ [ポートの追加]をクリックしまず。 

日[プ U ンタポ ー ト]画面び表示された5、 
[Local Port ] を選択して[新しいポート]を 
クリックしまず。 


日ポート名をじ(下のように入力して [0 口をク 
リックしまず。 

¥¥目的のプ U ンタを接続しているコンピュータ 
名¥共有プ U ンタ名 

Q [プリンタポート]画面に戻りまずので[閉じ 
る]をク U ックしまず。 

③[ポートの削除] 

ポートの一覧からポートを削除するとをにク1」ック 
します。 


これでプ1」ンタ接続先の変更は終了です。 
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[アの再インス I ル 


ドライバを再インストールする場合やバージヨンアップする場合は、すでにインストールされているプ1」ンタドライバを 
削除（アンインストール）する必要びあります。 


c 参を) 管理ち権限のあるユーザーで□グインし、ソフトウェアを削除してください。 


プリンタソフトウエアの削除 


プリンタドライバと EPSON プリンタウィンド 
ウ I 3/ EPS 0 N ステータスモニタ3の削除 


cs> 

• EPSON プリンタウインドウ！3の対象日 S は 、 Windows 
200 O / XP/Vista です。 

. EPSON ステータスモニタ3の巧象 OS は 、 Windows 8で 
す。 

. EPSON プリンタウインドウ！ 3/ EPS 0 N ステータスモニ 
夕3を複数のユーザーで使用している環境で、 EPS 日 N プ 
リンタウインドウ I 3/ EPS 0 N ステータスモニタ3を削除 
する場合は、すべてのユーザー環境において[呼び出しア 
イコン]の設定をオフ（チェックなし）にしてか5削除し 
て < ださい。 

ピ贵本書18ページ「モニタ（監視）の設定」 

な 本書29ページ「モニタ（監視）の設定」 


0 起動しているアプリケーションソフトをずべて 
終了しまず。 

0 Windows の[スタート]メニュー/ [スタート] 
画面か6 [コント□ール八ネル]を開きまず。 

Windows 8： 

[スタート]画面の[デスクトップ]をク U ックし、 
マウスポインタを画面のち上隅へ移動し、[設定]- 
[コント□-ルノ くネル]の順にク U ックします。 

Windows XP / Vista ： 

[スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリック 
します。 


Windows 2000: 

[スタート]-顧定]-[コント□-ルパネル]の順に 
ク U ックします。 


0 [プ□グラムのアンインストール]/[アプ U ケー 
シヨンの追加と削晩/ [プ□グラムの追加と削 
除]を開をまず。 

Windows Vista /8： 

[プ□グラムのアンインストール]をク U ツクします。 



Windows XP : 

[プ□グラムの追加と削除]をク U ックします。 



Windows 2000： 

[アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブルク U ック 
します。 



ダブルクリック 
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削除ずるソフトウェアを選択して[アンインス 
トールと変更]/ [変更と削除](または[追加 
と削除])をクリックしまず。 

Windows Vista /8： 

[ EPSON プリンタドライバ•ユーティ U ティ]/ 
[EPSON ステータスモニタ3 (EPSON VP-xxxx 
ESC / P プ U ンタユーティ U ティ）]-[アンインストー 
ルと変更]の順にク U ックします。 


* 3ント〇-4バ》んI 


レいブクム 




•''MeMnatfiMtvvtAcMx 

*'l»$OKr- -..w .; け I 

acTM* AceMrWer Qt 
4 en 9 *P«ni 9 W 


① ク U ック I @ ク ij ツク 


[ユーテイリテイ]/ [アプリケーションー覧] 
タブをク U ックし、 [ EPSON プリンタウインド 
ウ！3 ( VP - XXXX 用）]または [ EPSON ステー 
タスモニタ 3( EPS 0 N VP-xxxx ESC/P 用)] 
にチェックび付いていることをお詔して [ OK ] 
をク U ックしまず。 

Windows 8： 

①クリック 


< E 6 C / P ， J >^ ユづ你ィ — 7> cah -* 一 


T 

©確認 


EPSON ステ-タスモニ，巧ブ J パ-的かが!*! IM 出 f がはコ乂トト®*■で， 
がか WOi -， クル-巧. 


( D ク U ック 



Windows 2000/ XP ： 

[プ□グラムの変更と削除]-拒 PS 日 N プ U ンタドラ 
イバ•ユーティ U ティ]-[変更/削除]の順にクリツ 
クします。 

<例> Windows XP の場合 


*，がパ、。* W:MM [ち 

燃滞!‘- w 王か柳 I か化。 wu が， 


( D ク IJ ック ( D ク IJ ック @ ク u ック 


[プ u ンタ機種]タブをクリックし、削除ずるプ 
リンタのアイコンを選択しまず。 

①クリック 


フリン巧!淵 I コ-テ神ティ I 


m 

HWrtnB な♦沿の 

か@ク U ック 


[ 0 K I キサぶル I 


Windows 吕〇〇 0/ XP / Vista : 



T _ 

③クリック 


画面の指示に従って作業を進めまず。 

終了のメッセージび表示された5、 [0 K ] をク 
リックしまず。 

i J 必ィシスト-ル B 正 Sfc が了しました。 


ク U ック I 

上でプ U ンタドライバと EPSON プ U ンタウィンドウ 
13/ EPS 0 N ステータスモニタ3の削除（アンインストー 
ル） は終了です。 

cs> 

プリンタドライバを再インス I -ールずる場合は、コンピュー 
夕を再起動させて<ださい。 
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EPSON プリンタウインドウ 13/ EPSON ス 
テータスモニタ 3 のみの 削除 

cs> 

. EPSON プリンタウインドウ！3の巧象 OS は 、 Windows 
200 O / XP/Vista でず。 

. EPSON ステータスモニタ3の巧象 OS は 、 Windows 8で 
す。 


0 起動しているアプリケーションソフトをずべて 
終了しまず。 

0 Windows の[スタート]メニュー/ [スタート] 
画面か5 [コント□ール八ネル]を開きまず。 

Windows 8： 

[スタート]画面の[デスクトップ]をク U ックし、 
マウスポインタを画面のち上隅へ移動し、[設定]- 
[コント□-ルノ くネル]の順にク U ックします。 

Windows XP / Vista ： 

[スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリック 
します。 

Windows 2000: 

[スタート]-顧定]-[コント□-ルパネル]の順に 
ク U ックします。 

0 [プ□グラムのアンインストール]/[アプ U ケー 
ションの追加と削晩/ [プ□グラムの追加と削 
除]を開をまず。 


Windows Vista /8： 

[プ□グラムのアンインストール]をク U ツクします。 




Windows XP ： 

[プ□グラムの追加と削除]をク U ックします。 



Windows 2000: 

[アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブルク U ック 
します。 


In 



削除ずるソフトウェアを選択して[アンインス 
トールと変更]/ [変更と削除](または[追加 
と削除])をクリックしまず。 

Windows Vista /8： 

[EPSON プ U ンタドライバ•ユーティ U ティ]/ 
[EPSON ステータスモニタ 3 (EPSON VP-xxxx 
ESC/P プ U ンタユーティ U ティ）]-[アンインストー 
ルと変更]の順にク U ックします。 
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Windows XP /2000： 

[プ□グラムの変更と削除]-作 PSON プ1」ンタドラ 
イバ' ユー ティ U ティ]-度更/削紛の順にク U ッ 
クします。 


< 例 > Windows XP の場合 



0 [プ U ンタ機種]タブをク U ックし、を白部分を 
クリックして何も選択されていない巧態にしま 
ず。 



0 [ユーテイ U テイ]/ [アプ U ケーシヨンー覧] 
タブをクリックし、 [ EPSON プ U ンタウインド 
ウ！3 ( VP - XXXX 用）]または [ EPSON ステー 
タスモニタ 3( EPS 0 N VP-XXXX ESC/P 用）] 
を選択して、 [ OK ] をクリックしまず。 


Windows 吕〇〇 0/ XP / Vista : 


①クリック 


②還択 


：!-テけティ I 


17 EPSON ブ U ン5ウィンド〇巧:店巧ブリンタの I さち 


EPSON ブリンタウィンドウり (EPSON VP - XXXXffl ) 


③クリック 


0 K ] キザンむレ」 



画面の指示に従って作業を進めまず。 


0 終了のメッセージび表示された5、 [ OK ] をク 
リックしまず。 


アンインストール1^1 


^ 7ンインスト-ルは正稱ぷ了しましを。 



ク IJ ック 


じ(上で EPSON プ U ンタウィンドウ 13/ EPS 日 N ステー 
タスモニタ3の削除（アンインストール）は終了です。 

c§s> 

プリンタソフトウェアを再インストールする場合は、コン 
ピュータを再起動させてください。 


Windows 8： 
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EPSON ステータスモニタの削除 

<S> 

EPSON ステータスモニタの対象 OS は 、 Windows 7です。 


0 起動しているアプリケーションソフトをずべて 
終了しまず。 

0 Windows の[スタート]メニューか5 [コント 
□ールパネル]を開きまず。 

Windows 7： 

[スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリック 
します。 

Q [プログラムのアンインス!ル]を開きまず。 
Windows 7： 

[プ□グラムのアンインストール]をク U ツクします。 



レ。 1— ►コント□-ル■(けル • ， |♦,ll コ -- ； J- , pi 

a シビユーターの itttiw レ rr 

A システムと C 丰 3 リテ< 

コ > ビュ田 ttwe 
■ .1 . ，ク，け ®«i* 

とか 

^^1 >9卜ごークの坊 ICP スク C 4 I 
乐ームヴルーブと* Ml ’ こ ITSa 
_ 1- ド〇27£ブ5ンド 

■■バイス£ブリン々一の BS 

IC'I マ - r*. 

わが巧 W，*® ァンィシストル 

本 

CM 左がゴリ • 

ユ—プ ー JW ントと 

||» P ューブ ー ホ w 

デスクト》ブめ33ス々7イス 

^1 , - マ AXC 

そ ^ クトブブめ»嫉め M 

ブシ■ンの UOS •■ の ！! ■ 

rnt. 占よの M 

7W 车 -f- 巧たか力巧か 51, 

■ 

コンビュ ー *- 田 Mite 
hQ 巧 mu 知モ 


ク U ック 



D 削除ずるソフトウェアを選択して[アンインス 
トール]をクリックしまず。 

Windows 7： 

[EPSON Status Monitor for Impact Dot Matrix 
Printer ] -[アンインストール]の順にク U ックしま 



Q 画面の指示に従って作業を進めまず。 

0 終了のメッセージび表示された5、 [0 K ] をク 
U ックしまず。 

1；(上で EPSON ステータスモニタの削除（アンインス 
トール）は終了です。 


cs> 

プリンタソフトウェアを再インストールする場合は、コン 
ピュータを再起動させて<ださい。 
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最新プリンタドライバの入手方法 

弊社プ U ンタドライバは、アプ U ケーションソフトのバー 
ジョンアップなどに伴い、バージョンアップを行ラことが 
あります。プ U ンタドライバのバージョンは数字が大をい 
ものほど新しいバージョンとなります。 

最新のプ U ンタドライバは、下記の方まで入手して<ださ 
い。 

エプソンのホームページからダウン□ー ドでをます。 
【サービス名】ダウン□ードサービス 
【アドレス】 http :// www . epson . jp / 

<s> 

ダウン□-ドしたプ U ンタドライバは圧縮ファイルになって 
いまず。 W 下の手順でファイルを解ましてか！5インス I -- ル 
してください。 


インス!ル手順 

0 旧バージヨンのプリンタドライバを削除（アン 
インス!ル）しまず。 

な 本書38ページ「プ U ンタソフトウェアの削除」 

0 新しいプリンタドライバをハードディスク内の 
ディレクトリへダウン□ー ドしまず。 

0 [ダウン□—ド方ま•インストール方ま]をク 
リックし、表示されるページを参照して、解凍 
とインス I ルを実行しまず。 

画面はインターネットエクスプ□ーラを使用してエ 
プソンのホームページへ接続した場合です。 


I のつ. ■ .! . mi TtAj . 

«•'£) •:"> MU •け W y-WP 〜口け 

- 0 过泣 な* KX 。 巧 


O 這 



ィ < ント •♦*：/<—> サ f クン 0-»< M レ 


ドライバ•ソホウ，アダウンロード 


• 、 w か way,, 

• 一 y »- 



>vc« maaa だ ィけ " " 

が yV-7 • ホ-な 

•, a < o - n か .^ p __ 
— の田 vi—p 
n か ;/ A , co-wi wn ； n‘T wn 

.*4,の》レみ："の. 

— $- v « 化だ M 


ク U ック 


は «* 】 -,||>| 幽 ||| ホ ブ曲けけ《 

じ"期ななぶ猫な巧を巧な严。 


曲べ --;1 »巧知 W 


， t»M だ : CM; リ wn 化か A. f V7 け • 


上で終了です。 
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印刷でさる用紙 

本製品では、連続紙和単票紙、複写紙やラベル紙などに印刷がでさます。印刷でをる用紙仕様を詳し<説明します。ま 
た、使用でをない用紙の説明ちしています。 


連続紙(連離写紙) 


連続紙はプ1」ンタ背面の1」アプッシュトラクタまたはプ 
1」ンタ底面のボトムプルトラクタから給紙します。!;(下の 
仕様の用紙をお使い < ださい。 


VP -700 U : 


項目 

一枚紙 

複写紙 

品質 

上質紙、再生紙 

ノンカーボン紙 
(オリジナル+3枚まで） 

用紙幅 

101.6-254.0 mm (4. 〇〜1 0.0 インチ） 

ぺージ長 

1日1.日〜已已 8.8 mm (4 .日〜22.日インチ） 

巧紙厚 

日.日6己〜日.1 0 mm 

日.12〜 0.32 mm 

巧紙連量 

4已〜 70 kg 
(坪量日2〜82 
g / m ^) 

34〜 50 kg 
(坪量4日〜日 8 g / m 2) 
(1 枚当た 0) 


VP -1200 U : 


項目 

一枚紙 

複写紙 

品質 

上質紙、再生紙 

ノンカーボン紙 
(オリジナル+3枚まで） 

用紙幅 

101 .6- 406.4 mm (4.0 〜1 6. 〇インチ） 

ぺージ長 

1日1.目〜已已 8.8 mm (4 .日〜22.日インチ） 

用紙厚 

日.日目己〜日.1 0 mm 

日.12〜 0.32 mm 

巧紙連量 

4已〜 70 k 旨 
(坪量己吕〜8吕邑 / m う 

34〜 50 kg 
(坪量4日〜日 8 g / m 3) 
(1 枚当たり） 


※用紙連量は、四六判紙口 88 X 1091 mm 2) 100 □枚の質 
量を kg で表したちのです。 

《坪量は、紙1枚の1平方メートル当たりの質量を巨 / m 2 で表 
したをのです。 


ミ主意 


. 用紙表面に、染み、ピンホール、ミちれ、しわ、反りや毛羽 
立ちのあるちのは使用しないでください。 

• 綴じ穴は、直径曰 mm 总下のものをご使用ください。 

• ページ長（云シン目から次の S シン目までの長さ） 
101 .6 mm (4 インチ）未満の用紙は折り畳み長が 
101.6 mm (4 インチ）1；(上のものを使巧してください。 



• 連続紙（連続複写紙）の切り□が乱れた用紙や切り残しの 
ある用紙は、 S シン目にそって正しく切り直してか6使用 
して < ださい。 

• 用紙巧がピンか5がれたあとの紙送り精度は保証できま 
せん。 


奨ずる連続複写紙の組み合わせ 



1 P 

2 P 

3 P 

4 P 

1枚目 

4日〜 70 kg 

已日 kg 

已日 kg 

431< 昼 

2枚目 

— 

43 kg 

34 k 呂 

34 k 邑 

3枚目 

— 

— 

431<呂 

34 k 呂 

4枚目 

— 

— 

— 

43 k 呂 
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両側紙ホチキス綴じ 
(ダブルギヤヴー） 



片側点の0綴じ 
(千鳥）+ 

片側紙ホチキス綴じ 
(ダブルギヤヴー） 



m 下の領域に印刷することがでをます。 


VP -700 U : 



-1 3mmL ソ上* 


:用紙幅が22日. 2 mm より大きい場合は、 13 mm _ ULb に 
なります。 

VP -1200 U : 



:用紙幅が371.4 mm より大きい場合は、 13 mm _ ULb に 
なります。 


じ方 


下の綴じちの連続紙を使用して < ださい。両側点のり綴 
じ（千鳥綴じ）を巧奨します。 


名称 


綴じ方 


両側点のり綴じ 
(千鳥綴じ） 


を 


cs> 

印字推奨領域内に印字ずることを推奨します。印字推巽領域 
外では印字されない場合がありまず。 


次の綴じちをしている用紙や、巧れ、めくれ、印字面へのふ 
く 6みのある用紙は使用しないでください。 

• 棒のり綴じ 
• 金属ホチキス 

• 紙ホチキス（シングルギャザー） 

• 片側のみ綴じたちの（片側フリー） 

. テープ ホチキス 
棒のり綴じ 


金属ホチキス 


棒のり 



シングルギャザー 
印字面 


縦送り方向 

◄ - ► 

紙ホチキスの巧れ、めくれ 
E 口字面 



縦送り方向 


\巧れ、め〈れ 


紙ホチキスのふくらみ 


印字面 


ふくらみ 


縦送り方向 


巧字推奨領域 


名称 


綴じち 


ミ主恩 


六 V ご EEW.g 卜 





iL ブ 1(も/: Y の ) E 巨 W .9 Z . 
户ブ1(も六 Y こ巨巨ブ.的 W 


。一 


4已 






















































































































り斤り畳か自 R みのふ、 b ホ ) 

折り畳み部分を平らに伸ばしたとさのふくらみび 
0.9 mm け下のちのを使巧してください。 



• ミシン目のカット、アンカットの比率は約3:1〜已： 
1としてください。 



. 横=シン目の両端部 A のアンカツトゴ法は Imml ； (上 
としてください。 



. 縦ミシン目と横ミシン目との交点はカットしないでく 
ださい。 


連続ラベル紙 


プ U ンタ底面からプルトラクタで給紙します。プ U ンタ後 
方（プッシュトラクタ、プルトラクタともに）からの給紙 
はでをません。下の仕様の巧紙をお使い< ださい。 

VP -700 U : 


項目 

詳細 

品質 

上質紙 

台紙用紙幅 

101.己〜2己 4.0 mm (4.0 〜1 0.0 インチ） 

台紙ぺージ長 

101 .6 〜已巳 8.8 mm (4.0 〜2吕.0インチ)’ 

用紙厚 
(台紙を含む） 

日.1目〜日.1目 mm 


VP -1200 U : 


項目 

詳細 

品質 

上質紙 

台紙用紙幅 

101 .6 〜40白. 4 mm (4.0 〜1日.0インチ） 

台紙ぺージ長 

101.己〜己巳 8.8 mm (4.0 〜2吕.0インチ)’ 

用紙厚 
(台紙を含む） 

日.1目〜日.1 9 mm 


* :折り畳み長は101.6 mm (4.0 インチ）上でず。巧り置み 
長とページ長の違いについては扮下のページを参照してく 
ださい。 

曲本書44ページ「連続紙（連続複写紙)」 


X 〇 


交点カット 交点アンカット 



〔スプ□ヶット穴の贈犬 ) 

スプ□ケット巧の形状は下のよラな真円形のちのを使 
用して < ださい。 



ミ主意 


• ラベル紙は一般室温環境(温度1已〜2已で、湿度30〜60 
%)で使用してください。 

. プリンタ底面か5ラベル紙を引さ抜かないでください。 

• 使用しないときは、ラベル紙をプリンタか！5取り外してく 
ださい。 

• 台紙には印字しないでください。 

. 単票ラベル紙は使用でをません。 

. ラベル紙を取りがずときは、プリンタに給紙される手前の 
S シン目で切り離してか5、必ず[改行/改ページ]ス 
イッチを押してが紙してください。[給紙/排紙]スイッ 
チは使用しないでください。ラベルが台紙か5はがれてプ 
リンタ内部に貼り付くことがあります。 

. ティアオフ機能は使用しないでください。 

. アジャストレバーをラベル紙の厚さに調整してください。 
な 『取扱説明書-セットアップと使いちの概要編』（紙マ 
ニュ アル）一「アジャストレバーの設定」 


ミ主意 


スプ□ケット巧が次のよラにずれているものは使用できませ 
ん 
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台紙全体びシールに覆われているラベル紙 


〇 


〇 


四辺の巧ヶ巧に切り込みを巧す 
_ 

|_ご_| 

角部に切り込みを残ず 


台紙全体びシールに覆われていないラベル紙 
(ラベルの角に R 2 〜 3 mm の丸みびあるラベル紙を 
使用して < ださい） 


台紙'' 






〕 C 


I 5ベル]〔 5ベル I 


13^ 


—— を 


ちに R 2 〜 R 3 の丸みを巧ける 


カスト U 


ラベル紙にはカスト1」（ラベルし U 外の粘着シールを剥ざ取 
ること）をしているをのとしていないちのびあります。力 
スト1」なしのラベル紙を推奨します。 


( ラべレサイズと巧字巧毁領域 _ ) 

印字可能なラベルのサイズと、ラベルへの印字巧奨領域は 
し旗下になります。 


VP-700U : 



VP-1200U : 



cs > 

印字推奨領域内に印字ずることを推奨しまず。印字推巽領域 
外では印字されない場合がありまず。 


< s > 

次の条件でめくれないラべ 
ルを使用してください。 

巻付ドラム径：ク吕 7 mm 
巻付角度 ： 1 S ぴ 
巻付時間 ： 24時間 
周囲温度 ： 40た 
周囲湿度 ： 30% 


ラベル 



カストリなし カストリあり 
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単票紙逆謙写紙) 


単票紙は用紙ガイドまたはカツトシートフィーダー(オプ 
シヨン）から給紙します。しツ下の仕様の用紙をお使い < だ 
さい。 


VP -700 U : 


項目 

給紙 
経路 

一枚紙 

複写紙 

品質 


上質紙、普通紙、 
PPC 用紙、 

再生紙 

ノンカーボン紙 
(オリジナル+3枚 
まで） 

用紙幅 

用紙 

ガイド 

100〜2已 7 mm (3.9 〜 10.1 インチ） 

カット 
シート 
フィーダー 

182〜21目 mm 
(7.2 〜 8.5 イン 
チ） 

(給紙不可） 

用紙長 

用紙 

ガイド 

1日日〜 364 mm (3 .日〜1 4.3 インチ） 

カット 

シート 

フィーダー 

2巳7〜3己 6 tTim 
(1 日.1〜14.日イ 
ンチ） 

(給紙不可） 

巧紙厚 

用紙 

ガイド 

日.日目巳〜日. 14 mm 

日.12〜日 .3 加 m 

カット 
シート 
フィーダー 

日.日7〜日 .14 mm 

(給紙不可） 

用紙連量 

用紙 

ガイド 

4已 ~ 78 kg 
(坪量己2〜日日 
g / m ^) 

34〜已日 k 呂 
(坪量4日〜已8 

呂 / m 吕） 

(1 枚当た 0) 

カット 

シート 

フィーダー 

已已~ 78 kg 
(坪量目4〜日日 
g / m ^) 

(給紙不可） 

容量 

カット 
シート 
フィーダー 

給紙：最大日日枚 
(70 kg / 紙） 

排紙^給紙容量の 
約半分 

(紙厚2.日 mm 攻下） 

(給紙不可） 


VP -1200 U : 


項目 

給紙 
経路 

一枚紙 

複写紙 

品質 


上質紙、普通紙、 
PPC 巧紙、 

再生紙 

ノンカーボン紙 
(オリジナル+3枚 
まで） 

用紙幅 

用紙 

ガィド 

148〜4吕〇 mm (己.8〜16.己インチ） 


カット 

シート 

フィーダー 

182〜 420 mm 
(7.2 〜]目.已イ 
ンチ） 

(給紙不可） 


項目 

給紙 
経路 

一枚紙 

複写紙 

用紙長 

用紙 

ガイド 

100 〜 364mm(3'9 〜 1 4.3 インチ） 


カット 

シート 

フィーダー 

2] 日〜 364mm 
(8.3 〜] 4.3 イ 
ンチ） 

(給紙不可） 

用紙厚 

用紙 

ガイド 

日. 0 目日〜日. 14mm 
(八ガキは 
約日. 22mm) 

0.1 2 〜 0.32mm 


カット 

シート 

フィーダー 

日.日 7 〜日 .14mm 

(給紙不可） 

用紙連量 

用紙 

ガイド 

4 己〜 78kg 
(坪量巳 2 〜目日 
g/m^) 

(八ガキは ]6 已 kg 
卿量 ] 目 1 .日旨/ 
m2) 相当） 

34 〜已日 k 呂 
(坪量 4 日〜己 8 

呂 m2) 

(1 枚当たり） 


カット 

シート 

フィーダー 

巳已^ 78kg 
(坪量目 4 〜日〇 
g/m^) 

(給紙不可） 

容量 

カット 
シート 
フィーダー 

給紙：最大曰日枚 
(7 日! < 呂 / 紙） 

排紙 >:給紙容量の 
約半分 

(紙厚 2 .巳 mmU (下） 

(給紙不可） 


《用紙連量は、四六判紙 (788 X 1091 mm 2) 1〇〇〇枚の質 
量を k 呂で表したちのでず。 

※坪量は、紙1枚の1平方メートル当たりの質量を呂/〇12で表 
したちのでず。 

* :扫除氏容量は、1枚の用紙への印字量によってはかなくなる場 
合があります。 


使用でをる定形紙とセツトち向は下表の通りです。 

VP -700 U : 


用紙サイズ 

用紙ガイド 

カットシート 
フイ — ダ— 
(オプション） 

一枚紙 

複写紙 

一枚紙 

A 4 に] 0 X 
297 mm ) 

縦長 

縦長 

縦長 

A 巳 (148 X 
21日 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

— 

A 目 (105 X 
148 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

— 

B 4 に日7 X 
364 mm ) 

縦長 

縦長 

— 

巨已 (182 X 

2已 7 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

縦長 
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ミ主意 


. 用紙表面に、染み、ピンホール、ミちれ、しわ、反りや毛羽 
立ちのあるちのは使用しないでください。 

• 再を紙は一般室温環境(温度1已〜2已た、湿度30〜60 
%)で使用してください。 

. 単票複写紙は、のり付け部が波打ったり、硬くなったりし 
ていないものを使用してください。 


〔E 口:?}領域 ） 


<s> 

印字推巽領域内に印字ずることを推巽します。印字推巽領域 
列では印字されない場合がありまず。 


VP -700 U : 


VP-1200U : 


用紙サイズ 

用紙ガイド 

カットシート 
フイ—ダ— 
(オプション） 

一枚紙 

複写紙 

一枚紙 

A 3 (297 X 
420 mm ) 

横長 

横長 

横長 

A 4 に 1 日 X 

2白 7 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

縦長、横長 

A 已 （ 148 X 
21 0 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

— 

A 目 （1 日已 X 
148 mm ) 

横長 

横長 

— 

B 4 (257 X 
364 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

縦長、横長 

B 已 （182 X 

2 已 7 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

縦長 

八ガキ （1 日日 
父 148 mm ) 

横長 

— 

— 


ミ主意 


. 用紙表面に、染み、ピンホール、ミちれ、しわ、反りや毛羽 
立ちのあるちのは使用しないでください。 

• 再を紙、八ガキは一般室温環境（温度1己〜2已で、湿度 
30 - 60%)で使巧してください。 

. 八ガキは横長にセツトしてください（縦長ではプリンタに 
セツトでさません）。 

. 単票複写紙は、のり付け部が波打ったり、硬くなったりし 
ていないちのを使用してください。 


100 〜 257mrrr 



4.吕 mm$ 


3mm む上' 


3mm む上 


100〜3巨 4mm 


4.2mm ホ 


*1 :カットシートフィーダー使用の場合182〜吕1日 mm 
で：カットシートフィーダー使用の場合257 - 356 mm 
つ：用紙幅が20日.吕 mm より大きい場合は、 3 mm 上になりま 
ず。 


VP -1200 U : 


4.2mm i 

3mmL ジ上 




4.2mm $ 


148 〜 420mm 


] 第 1 文字目 
_最大34已 .4mm _ f 


Ef ] 字推奨領域 


- 3mm な上 


*3 


100〜3日 4mm 


*2 


1:カットシートフィータ’一使用の場合182〜420 mm 
で：カットシートフィーダー使用の場合210〜 364 mm 
で：用紙幅が3已1 .4 mm より大さい場合は、 3 mm 拭上になりま 
ず。 


綴じ方と給紙方向 

のり綴じされた単票複写紙は、のり付け部分び下図のよ5 
な給紙方向になるよラにしてください。 


のり綴じ単票複写紙 
のり綴じ部 T 給紙ち向 
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ティアオフと微小送り 


0 連続紙をミシン目で切り離しまず。 

ペーバーカッターで=シン目を切り離します。 


プ1」ンタにセットした連続紙を簡単かつ無駄なく切り離 
したいとをは、ティアオフ機能を使います。また、連続紙 
の用紙カツト位置や給紙位置を微調整するとをは、微ル送 
D 機能を使います。 


産»の切り離し(ティアオフ) _ ) 

印刷終了後に連続紙の5シン目を用紙カツト位置まで送 
り出し、印刷の再開時には印刷開始位置まで連続紙を戻す 
機能です。ティアオフ機能には手動ティアオフと自動ティ 
アオフびあ0ます。 


ミ主意 


. プルトラクタ使用時は絶対にティアオフ機能を使用しな 
いでください。特にラベル綱ホ、印刷開始位置に戻すとを 
に、ラベルが台紙占、6はびれてプリンタに貼り付いた0、 
紙詰まりの原因になります。 

. ティアオフ機能はぺージ長け刃期設定は11インチ）を元 
に連続紙を送るため、プリンタドライバ*またはプ U ンタ 
設定値のページ長を使用ずる連続紙に合わせて設定して 
ください。 

*: Windows ではプ U ンタドライ；な D 設定が有効になりまず。 


手動ティアオフ 

印刷終了後[用紙カット位置]スイッチを押して、連続紙 
の5シン目を用紙カット位置まで送ります。 

自動ティアオフ 

プ U ンタ設定値の[自動ティアオフ]を [ ON ] に設定す 
ると自動ティアオフになります。印刷終了時に自動的に連 
続紙の=シン目を用紙カット位置まで送り、印刷再開時に 
給紙位置まで戻します。 

0 操作パネルの[自動ティアオフ]を [ ON ] に設 
定しまず。 

な 本書已2ページ「操作バネルからの設定」 

0 印刷を実行します。 

印刷終了後、約3秒経過すると連続紙の5シン目び 
用紙カット位置まで自動的に送られます。 

ミシン目び用紙カット位置からずれている場合は、 
[印刷印スイッチを3秒!;!上巧した[微ル送り]モー 
ドで用紙位置を調整し ます。 

な 本書50ページ r 用紙位置の微調整（微ル送り）」 



D 次の印刷を巧いまず。 

連続紙び印刷開始位置まで自動的に戻って印刷び始 
ま0ます。 


ミ主意 


• [用紙カット位置]スイッチを押して連続紙を戻す 
ことちでをまず。 

• プリンタの電源を切る場合は、必ず[用紙カット 
位團スイッチを押して連続紙を戻してください。 
. プルトラクタから給紙しているときは、拥紙カッ 
卜位置]スイッチを押さないでください。 


r 用系が立置の綱禮(微小送り ) _ _) 

プ U ンタにセットした連続紙を1/180インチ単位で前 
後方向に動かすことびでをます。給紙位置びずれていると 
さや連続紙の5シン目と用紙ガイドのペーパーカッター 
位置びずれているときに微ル送りで調整します。調整した 
用紙カット位置や給紙位置は、給紙装置ごとに独立したプ 
U ンタメモ U に記憶され、電源を切ってちな持されます。 

用紙位置(縦方向)の微調壁 

単票紙や連続紙の給紙位置びずれたとさは lil 下の手順で 
調整します。 


<S> 

. Windows 環境下（プリンタドライパ経由の出力）では給 
紙位置の調整はでさません。アプリケーションソフトの 
マージン設定で調整してください。 

.Windows XP (64 bit ) / Vista では、プリンタドライバ 
で給祇位置を調整でをまず。 

包=本書71ぺージ「印刷結果が画面表示と異なる」 


0 給紙位置または用紙カット位置を調整ずるため 
の準備をしまず。 

• 給紙位置を調整する場合は、用紙を給紙して<だ 
さい。 

. 用紙カット位置を調整する場合は、ティアオフ機 
能を使用して連続紙の S シン目を用紙カツト位置 
まで送ります。 
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0 [印刷可]スイッチを3秒じ Lb 押しまず。 

ブヴーが鳴ったらスイッチから指を離します。[印刷 
巧]ランプび点滅します。 

<s> 

[印刷巧]ランプが消巧または点打しているとをは微 
ル送りできません。再度[印刷可]スイッチを3秒 
じ(上押して、ランプが点減している状態にしてくださ 
い。 


点滅 



0 [微小送り]スイッチを巧して縦ち向の位置を合 
わせまず。 

[ f ] を押すと、用紙は排紙ユニット側に進みます。 
[♦] を押すと、用紙は U アプッシュトラクタ側に進 
みます。 

用紙カット位置を調整するとをは、ミシン目をペー 
パーカッター位置に合わせてください。 




[印刷印スイッチを押しまず。 


ミ主意 


. [用紙カット位置]スイッチを巧して連続紙を戻す 
ことちでさます。 

. プ U ンタの電源を切る場合は、必ず[用紙カット 
位置]スイッチを巧して連続紙を戻してください。 
. プルトラクタか5給紙しているときは、拥紙カッ 
卜位置]スイッチを巧さないでください。 


給紙位置(横方向)の微調壁 

連続紙の横ち向の調整は、プ U ンタ後部の印刷位置合わせ 
の目盛りを目安にスプ□ケットの位置をずらして調整し 
ます。目盛りの0の位置び、1巧目の印字開始位置です。 
目盛りの間隔は 2.54 mm (1/10 インチ）です。連続紙 
の端を目盛りの10の位置に合わせると、印刷開始位置 
までのを白（マージン）び2已 .4 mm (1 インチ）に設定 
されたことになります。 



<s> 

ソフトウ I アで設定ずる左マージンと実際の左マージンとが 
異なっている場合は似下を確認して<ださい。 

® 用紙のセツト位置を確認しまず。 

1巧目の印字開始位置を [0] に合わせてください。 

@ソフトウェアのマージン（杀白）設定を確認しまず。 
それでちマージンが異なる場合は、スプ□ケットの位置を再 
調整してくださし、。 


調整でさる範囲はです。 


給紙位置 

4.2 〜 33.9 mm (工場出荷時の 
基準位置は8.已 mm ) 

用紙カツト位置 

- 25.4 〜+ 25.4 mm (工場出 
荷時の基準位置は日 mm ) 


< 51 > 

給紙位置または用紙カツト位置を調整ずる際に、前後 
どち!5のち向に用紙を動かしてち途中でブザーが 
鳴って一旦停止する位置がありまず。これが基準位置 
ですので調整時の目安にしてください。 

上限あるいは下限に達するとブザーが鳴り、それ拭上 
用紙が動かなくなります。 
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プリンタ設定値の変更 

プ1」ンタは設定された内容に従って動作します。プ1」ンタの設定値を変更する方法は、ご利用の環境によって異な D ま 
す。ここでは、プ U ンタドライバ ( Windows ) や操作パネルで設定を変更する方法について説明しています。 


プリンタ設定の方ミ去 

1 

1 

操作パネルからの設定 


プ U ンタ設定は(下の2つの方法で巧えます。 

方法1:プリンタドライバで設定する 

Windows 環境下では、通常の印刷に必要な設定はアプ U 
ケーシヨンソフトまたはプ U ンタドライバで行います。プ 
U ンタドライバの設定は、操作ノ f ネルの設定より優先され 
ます。 

プ U ンタドライノ（で設定でをない項目を操作ノ f ネルで設 
定してください。 


操作パネルでプ U ンタ設定値を変更する方法を説明しま 
す。設定値の変更ち法の詳細は、 r 設定値の一覧表」に掲 
載されていますので、一覧表を印刷してから設定を変更し 
て < ださい。 

0 連続紙をプ U ンタにセツトしまず。 

単票紙 （ A 4 縦!; Lb ) に印刷する場合は、旦の操作の 
後で用紙をセツトしてください。一覧表は A 4 縦の用 
紙では4枚分印刷されます。 



給紙ち法はプ U ンタのレ U - スレ J (-の設定に合わせまず 


方法2:操作パネルで設定ずる 

設定値の一覧表を印刷してから、操作ノてネルのスイツチで 
設定変更します。 


ち’占用紙カット位畳 


ロロ自動 

□ ■巧朝 

■ ロ ゴシック 

な口自国盧ま） 

□ ■ 巧哥(商速） 

■ げゴシック盾厘) 


巧 iSt カツ M 5 置 

は巧が パー ジ 

お紙/ち苗 E 

□ ■於 


口 团刷巧 






•巧 ♦ 巧 ' J 避り ♦ ら 3*1 


0 [用紙カット位置]スイッチを押したままプリン 
夕の電源を入れまず。 

連続紙び給紙され、一覧表び印刷されます。 

単票紙の場含、[用紙チェック]ランプび点灯してか 
6用紙をセットすると、印刷を開始します。 

<s> 

2枚目臥降のページを印刷するときは、1枚目の最 
後に印字されている指示に従ってください。 


0 —覧表で設定値を確認しまず。 

操作パネルの表示は、選択している設定項目および設 
定値を示します。 

設定項目 ：[書体]ランプと[印刷巧]ランプ 

設定項目の設定値：[書体]ランプと[印刷巧]ランプ 
変更する設定項目および設定値とランプの表示状態 
を、一覧表で確認してください。 

設定値を変更しない場合は、ここでプ U ンタの電源を 
切ります。 

変更する場合は、 日に 進みます。 

D [用紙カツト位圍スイッチを押して、設定項目 
を選択しまず。 


ランプの状態と、一覧表を確認します。 



己2 




























































































[改行/改ぺージ]スイッチを巧して、設定値を 
選択しまず。 


ランプの状態と、一覧表を確認しまず。 



巧ず 


0 複数の設定値を変更ずる場合は、 0 と日を繰り返 
します。 


B 設定び終了した5プリンタの電源を切りまず。 

プ U ンタの電源を切ることで、設定した内容びプ1」ン 
タメモ1」に記憶されます。 
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誠項目 

操作パネルからの設定項目はしツ下です。プ U ンタドライバで設定でをる項目は、プ U ンタドライバの設定び優先されます。 
* は工場出荷時の初期値を示します 


設定項目 

設定値 

説0月 

文字コード表 

カタカナコード表* 

「カタカナコード表」の文字を巧って英数カナ文字を印字しまず。国 
内の DOS アプ U ケーションソフトを使用ずるときは、ほとんどの場 
合このコード表を還巧します。 

拡張グラフィックスコード表 

「拡張グラフィックスコード表」の文字を使って英数カナ文字を印字 
します。海外版の DOS アプリケーションソフトを使用するとをはこ 
のコード表を選択します。 

マルチ1」ンガルコード表 

「マルチ1」ンガルコード表」の文字を使って印刷します。 

マルチ1」ンガルユー□コード表 

「マルチ IJ ンガルユー□コード表」の文字を使って印刷します。 

文字品位 

高品位* 

英数カナ文字を高品位文字で印字しまず。 

ドラフト 

英数カナ文字をドラフト文字で印字します。 

連続紙のページ長 

4、已.己、目、7、8、8.巳、 ] 1ホ、 

7日/目、12、14、17インチ 

連続紙のページ長 （S シン目か5次の S シン目までの長さ）を設定 
します。改ページ、ティアオフ機能、ミシン目スキップび正しく機 
能するよラに、使巧ずる連続紙に合ったページ長を設定してくださ 
い。 

Windows ソフトウエアを使用しているときは、 Windows プリンタ 
ドライバの用紙サイズの設定値を確認して < ださし、。 

ミシン目スキップ 

ON 

連続紙の S シン目の前後2已 .4mm (1 インチ）の範囲には印刷でを 
ません。アプリケーションソフトで上下マージンび設定でをない場 
合でち、 S シン目にかか5ないよラに印刷したいとをに設定します。 

OFF ホ 

連続紙使用時に、アプ U ケーションソフトで上下マージンをゼロに 
設定してページいっぱいに印刷すると、 S シン目に関係なく続けて 
印刷します。通常はアプリケーションソフトで上下マージンを設定 
しますので、 OFF のまま印刷してもミシン目で印刷び途切れること 
はありません。 

自動ティアオフ 

ON 

印刷の終了や開始に合わせて自動的にティアオフ機能び働きます。 

放本書己日ページ「ティアオフと微か送り」 

OFF ホ 

自動ティアオフ機能は働きません。ラベル紙を使巧するとをは必ず 
日 FF に設定してください。 

自動改行 

ON 

キャ U ッジ U 夕ーン （CR) コードに巧して、自動的に改行 (LF) 
コードを付け加えます。使用ずるオペレーティングシステムやソフ 
トウエアによっては、改行しないで同じ行で印刷し続けることびあ 
ります。改行するときは日 N に設定します。 

OFF 半 

キャ U ッジリターンにがコードに対して、改行 (LF) コードを付 
け加えません。 DOS や Windows などのオペレーティングシステム 
で印刷するとをは、日 FF のまま使用します。 

印字方向 

双方向* 

プリントへッドび左ちどちらに移動するとさも印刷しますので、よ 
り速く印刷でさまず。文字の高速印刷に適していまず。 

単ち向 

プリントへッドびち方向へ移動するとをだけ印刷しますので、横方向 
の印刷位置びより正確になります。グラフィックの印刷に適していま 
す。 

自動 

印字内容に応じて、自動的に双方向と単方向を切り誓えて印刷しま 
す。双ち向より印字品質を向上させたいとさに自動を選択します。 
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設定項目 

設定値 

説0月 

ESC/P スーパー 

ON 

ESC / P と PCPR 201 H (エミュレーションモード）を自動判別し 
ます。国内版の DOS アプ U ケーションソフト（国内版の 
PCPR 201 H のみに対応した DOS アプリケーションソフト ）から 
印刷する場合に、エプソンプ U ンタを選択してを正しく印刷でさな 
いとをは、日 N に設定します。 

OFF 本 

ESC / P 対応のアプ U ケーションソフトや Windows で使用するとき 
は OFF に設定します。海外版の DOS アプ U ケーションソフトを使 
用するとをは、日 FF にします。 

ゼ□スラッシュ 

ON 

「日」の書体を「0」として印刷します。 

OFF 本 

「日」の書体を「日」として印刷します。 

ピピ■選巧 

* :インターフェイ 
スを省略して 

I/F と表記して 
いまず。 

自動* 

データを受信するインターフェイスを自動的に選択します。選択し 
たインターフェイスに送5れたデータび終了するか、インターフェ 
イス固定解除時間の設定した時間になると、インターフェイスの選 
巧び解除されます。自動では、最大3台のコンピュータび本製品を 
共用で走ます。 

パラレル 

標準のパラレルインターフェイスを使用します。 

シリアル 

標準のシ U アルインターフェイスを使用します。 

USB 

標準の USB インターフェイスを使用します。 

I/F 固定解除時間 

] 日秒半 

インターフェイス（自動）のとを自動選択したインターフェイスに 
10秒間データび送日れてこない場合にそのインターフェイスの選 
択を解除します。 

3日秒 

インターフェイス（自動）のとを自動選択したインターフェイスに 
30砂間データび送5れてこない場合にそのインターフェイスの選 
択を解除します。 

ボーレート 

] 9200 BPS ホ、9色 00 BPS 、 

4800巨 PS 、 2400 BPS 、 

] 200巨 PS 、 600巨 PS 、 300巨 PS 

シ U アルインターフェイスの通信速度を設定します。 

パリティ 

なし*、偶数、奇数、無視 

シ U アルインターフェイスのパリティを設定します。 

データ長 

8ビット*、7ビット 

シ U アルインターフェイスのデータ長を設定します。 

双ち向通信 

ON 牢 

コンピュータとの双ち向通信を行います。 

OFF 

コンピュータとの双方向通信を行いません。 

パケット通信 

自動* 

双方向通信び設定されている場合、パケット通信を行います。通常 
は「自動」を設定してください。 

OFF 

MS - DOS 環境下や、 Windows プリンタドライバを経由せず直接出 
力するアプ U ケーションソフトなどでパケット通信を行ラと、ホス 
卜との接続性や印字結果に支障びある（不具合び発生する）場合に 
日 FF に設定します。パケット通信を停止します。 

手差し待ち時間 

1砂、1.日秒*、2秒、3砂 

巧紙を用紙ガイドにセットしてから印刷開始位置へ給紙するまでの 
時間を設定します。 

ブヴー鳴動 

ON ホ 

スイッチ操作時やエラー発生時にブヴーび鳴ります。 

OFF 

スイッチ操作時やエラー発生時にブヴーは鳴0ません。 
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双方向が刷の調整 

双ち向印刷を行5場合、縦ち向の線びずれることびありま 
す。印刷のずれは操作パネルから調整でをます。 

<s> 

印字ち向を単方向に設定して印刷ずれを防ぐこともでさまず。 
単ち向印刷の設定については拟下のページを参照して<ださ 
い。 

な 本書己2ページ「プ U ンタ設定のちま」 

0 連続紙をセットしまず。 

故下のサイズの連続紙を使って<ださい。 

VP -700 U :用紙幅21日 mm (8.3 インチ）攻上 
VP -1200 U :用紙幅37 1 mm (14.6 インチ）政上 
阳«及説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）- r 給紙と排紙」-「連続紙の給紙 
と排紙」 

<S> 

単票紙を使用した場合は、改ページ直後の印刷データ 
(調整パターン）に誤りを生じるおそれがありまず。 
連続紙による印刷をお勧めしまず。 


0 [印刷印スイッチを押しなび5、プリンタの電 
源を入れまず。 

操作ちまの説明と調整パターンび印刷されます。 

Q 説明に従って調整しまず。 



プリンタの電源を切りまず。 


ui 上で、双方向印刷の調整は終了です。 


16 進ダンプ E 口刷 


16進ダンプは、コンピュータから送られてをたデータを 
16進数とそれに対応する英数カナ文字で印刷する機能 
です。正しくデータび送られているかの確認びでをるの 
で、自作プログラムをチェックするとをなどに便利です。 
ここでは連続紙への印刷例を説明します。(下のサイズの 
連続紙を使って < ださい。 


VP -700 U :用紙幅210 mm (8.3 インチ）1；(上 
VP -1200 U :用紙幅371 mm (14 .己インチ）し义 h 
プ U ンタに連続紙びセットされていない場合は、連続紙を 
セットしてください。 

包 阳 X 扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マ 
ニュアル）-「給紙と排紙」-「連続紙の給紙と排紙」 



プリンタの電源を切りまず。 



レリースレバーを連続紙 （ Q ) 側に倒しまず。 


0 プリンタカバーを開けて、使用ずる用紙の厚さ 
に合わせて、アジャストレバーを設定しまず。 

な阳 X 扱説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）- r 給紙と排紙」- r 給紙経路と用 
紙」- r アジャストレバーの設定」 


D [改行/改ぺージ]スイッチと[給紙/排紙]ス 
イッチを押しなび5、プリンタの電源を入れま 
ず。 

プリンタの電源を切ってか！5再び電源を入れるとさ 
は、最低已秒待ってください。間隔び短すざると、プ 
IJ ンタの電源部が故障するおそれがあります。 


Q コンピュータか5プ U ンタへデータを送りま 

受信したデータは、1日道数とそれに対応する英数力 
ナ文字で印刷されます。 


0 印刷わ够了した5、[用紙カット位置]スイッチ 
を押して用紙を送り出しまず。 

<s> 

印刷されずにデータがプリンタのメモリ内に残った 
場台は、[印刷巧]スイッチを押して残ったデータを 
印刷しまず。 
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B 印刷び終了しているページを 5 シン目で切り離 
しまず。 

0 [給紙/排紙]スイッチを巧して用紙を戻してか 
5、プ U ンタの電源を切り1巨進ダンプを終了 
しまず。 
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オプションと消耗品 

オプションと消耗品の紹介、カットシートフィーダー（オプション）の取り付けと使い方を説明します。 



本製品で使用でをるオプシヨンと消耗品は政下の通りです （20 13年4月現在)。 

VP -700 U : 


商品名 

型ま 

備考 

パラレルケーブル 

PRCB 4 N 

D 0 S / V 、 PC -98 NX シ U — ズ対応 

RS -232 C ク□スケーブル 
(シ U アルケーブル） 

— 

D 0 S / V 機との接続には市販の D - Sub 日-2己をお使いく 
ださい。 

US 巨ケーブル 

USBCB 2 

Windows 環境下でのみ使用可能。 

カットシ—トフイーダ— 

VP 880 CSFA 

取0付け、使い方は政下を参照して<ださい。 

ピ贵本書目日ぺージ「カットシートフィーダー」 

プルトラクターユニット 

VP 色00 PTU 

取0付け、使い方は政下を参照してください。 

固 『取扱説明書ーセットアップと使い方の概要編』（紙マ 
ニュアル）一「トラクタユニットの付け誓え」 

カラーアップグレードキット 

VP 600 CUGK 

取0付け、使い方は政下を参照してください。 

ぶ本書目3ページ「カラーアップグレードキット （ VP - 
7日日 U のみ)」 

リボンカートリッジ（黒） 

7 Q 1 VP 80 K (仕様：#77己 3) 

交換方法はな下を参照してください。 

な 『取扱説明書ーセットアップと使い方の概要編』（紙マ 
ニュアル）一「1」ボンカート U ッジの交換」 

カラーリボンカートリッジ（カラー） 

VP 600 CRC 

リボンパック（黒） 

7 P 1 VP 80 K (仕様：#77己巳） 

リボンカートリッジ（黒）の交換用 U ボンです。 


VP -1200 U : 


商品名 

型ま 

備考 

パラレルケーブル 

PRCB 4 N 

D 0 S / V 、 PC -98 NX シ U — ズ対応 

RS -232 C ク□スケーブル 
(シ U アルケーブル） 

— 

D 0 S / V 機との接続には市販の D - Sub 目-2已をお使いく 
ださい。 

US 巨ケーブル 

USBCB 2 

Windows 環境下でのみ使用可能。 

カッ トシ—トフ イーダ— 

VP 1700 CSFA 

取0付け、使い方は政下を参照して<ださい。 

ピ贵本書目日ぺージ「カットシートフィーダー」 

プルトラクターユニット 

VP 1200 PTU 

取り付け、使い方は政下を参照してください。 

な 『取扱説明書ーセットアップと使い方の概要編』（紙マ 
ニュアル）一「トラクタユニットの付け誓え」 

リボンカートリッジ（黒） 

7 Q 1 VP 13 K (仕様：#77己 4) 

交換方法は政下を参照してください。 

岛 『取扱説明書ーセットアップと使い方の概要編』（紙マ 
ニュアル）「連続紙の給紙と排紙」一 「 U ボンカート 

U ッジの交換」 

リボンパック（黒） 

7 P 1 VP 80 K (仕様：#77已巳） 

リボンカートリッジ（黒）の交換巧 U ボンです。 


推奨ケーブル料外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアコピー防止のためのプ□テクタ（八ードウェアキー）な 
〜~^ どを、コンピュータとプリンタの間に装着ずると、プラグアンドプレイやデータ乾送が正常にできないことがあります。 
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通信販売のご案内 


エプソン製品の消耗品-オプション品び、お近<の販売店で入手困難な場合には、エプソンダイレクトの通信販売をご利 
用ください （201 3年4月現在)。 


インターネットでのごを文 

ホー ムぺ ージ 

http :// www . epson . jp / shop / 

お電話でのご注文 

電話番号 

0120-已4已-101(フリーダイヤル） 

※電話番号をよくお確かめの上おかけください 


お届けち法、お支払い方法など詳細につをましては、上記のホームページまたはお電話でご確認ください。 
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カツトシートフイータ’一 


カットシートフィーダーは、単票紙を連続して給紙でをる 
オプションです （70 kg / 紙で最大已〇枚までセット可 
能)。カットシートフィーダーにセットでさる用紙と給紙 
方法はじ(下を参照して < ださい。 

ぶ本書44ページ「印刷でをる用紙」 


CS> 

カットシートフィータ’一にセットした巧紙の最後の1枚は、 
正常に給紙されないことがありまず。 


し取り付け方 


カツトシートフイーダーを組み立てまず。 


VP -700 U ： 

カツトシートフィーダーに2つのエッジガイド金具 
を取り付けます。 


エッジガイド金具 



VP -1200 U ： 

カツトシートフィーターに3つのエッジガイド金具 
を取り付けます。 


エッジガイド金具 



0 プリンタの電源び切れていることを確認して、 
プリンタカバーを開けまず。 

奥側のカノく一を手前に起こしてから、プ U ンタカバー 
左ちの取っ手に指をかけ、手前に起こしてください。 


プリンタ カバー 


0 用紙ガイドを引き上げて、手前にず5して取り 
がしまず。 



D カットシートフイーターをプリンタに取り付 
けまず。 

プ U ンタ上部（プルトラクタ位置）にトラクタユニッ 
卜び装着されているとさは、プ U ンタ後部（プッシュ 
トラクタ位置）に取り付けてください。 

カットシートフィーダーを両手で持ち、少し手前に傾 
けた状態で左ちのカツトシートフィーダー固定レ 
バーの先端をプ U ンタ内部のピンに合わせて差し込 
みます。 


カツトシート 
フィーダー 
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取りがし方 _ ) 

カットシートフイーダーの取りかしは、プ U ンタの電源び 
入ってし、なし、状態で、取り付けちを参考にをの手順で行つ 
て < ださい。 


C 使し、方 _ ) 

n レリースレバーを単票位置 (□) にします。 



0 カットシートフィータ’一のエッジガイド（左） 
をマーク （ W ) に合わせてから、エッジガイ 
ド（ち）を用紙幅より少し広い位置に移動さ 
せまず。 

カットシートフィーダーのセンターヴポートは、用紙 
幅に合わせた左ちのエッジガイドの中央にセットし 
てください。センターヴポートの位置び片寄っている 
と正しく給紙されないことびあります。 


① ⑤ 



n 左ちの用紙セツトレバーを手前に倒しまず。 



D 用紙はよくさばいてか5端をそろえて、プリン 
夕にセットしまず。 

カットシートフィーダーのエッジガイド（ち）を用紙 
の側面に軽<あて、左ちの用紙セツトレバーを起こし 
ます。 




用紙ガイドの用紙ヴポート金具を取りがしまず。 



0 カツトシートフイーターに同個されている用紙 
ヴポート金具を用紙ガイドに取り付けまず。 
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B 用紙ガイドをカツトシートフィーダーに取り付 
けます。 



cs> 

カツトシートフィーダーか5給紙した用紙は、用祇ガ 
イド上に排紙されまず。用紙ガイドで保持でをる用紙 
枚数は、カツトシートフィーダーにセツトできる用紙 
容量（紙厚己 mm 臥下）の約半分（紙厚2.已 mm 扮 
下）でず。 


0 用紙ガイド左ちのエッジガイドを用紙幅より狭 
い位置に移動させまず。 

エッジガイドの間び広いと、排紙された用紙がたねむ 
ことびあります。 



0 プリンタカバーを閉じて、プリンタの電源を入 
れまず。 

データを受信すると自動的に給紙して印刷します。 
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カラーアップグレードキット ( VP - 700 U のみ) 


カラーアップグレードキットは、本製品でカラー印刷を実現するためのオプションです。キットには、カラー U ボンカー 
卜 U ツジとモーターユニットび入っています。 


〔取り付け方 


〇 プ U ンタの電源び切れていることを巧詔して、 
プリンタカバーを取りがしまず。 

奥側のカバーを手前に起こしてから、プ1」ンタカバー 
ちちの取っ手に指をかけ、手前に起こしてください。 



リボンカートリツジ（黒）を取り外しまず。 



R モーターユニット 接続 カバーを 取りがしまず。 



B モーター ユニッ トを取り付けまず。 

プリンタち側に、モーターのギアびプ U ンタの中央に 
向くようにモーター ユニッ トを取り付けます。 




Q プリントヘッドをプリンタの中央に移動させま 



B カラー U ボンカート U ツジを開封し、リボンの 
たるみを取りまず。 

U ボンガイドを留めているテープを取り外して、 U ボ 
ンガイドをカート U ツジの中央に移動します。巧につ 
まみを矢印の方向に回して U ボンのたるみを取りま 
す。 



0 カラーリボンカートリッジを取り付けまず。 

プ1」ンタ側のス□ットにカラー1」ボンカート1」ッジ 
のフックを合わせるように、両端をカチッと差し込み 
ます。カート1」ツジのノブを回して、1」ボンのよじれ 
やシワを取ります。 



0 プリンタ カバーを 取り付けまず。 

でカラーアップグレードキットの取り付けは終 
了です。 
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用字位置の調整 _; 

カラーアップグレードキット（モーターユニット、カラー 
U ボンカート U ッジ)を取り付けたらカラー U ボンカート 
U ッジの印字位置を調整します。 

この調整作業は、カラー U ボンカート U ッジを交換するた 
びに行います。 



調整に使用ずる用紙をセツトしまず。 

用紙のセット方法は、1;(下を参照してください。 


. 連続紙を使用する場含 

な 『取扱説明書ーセットアップと使い方の概要 
編』（紙マニュアル）一「連続紙の給紙と排紙」 


. 単票紙を使用する場含 

な 『取扱説明書ーセットアップと使い方の概要 
編』（紙マニュアル）一「単票紙の給紙と排紙」 


ミ主意 


レバーが下図の位置付近にあると、カラーアップグ 
レードキットは正常に動作しません。（カラー印刷が 
正常に行えない、異常音が発生するなどの現象が発生 
ずる可能性がありまず。） 



Q 調整び終了した目プリンタの電源を切りまず。 



プリンタの電源を切りまず。 


0 [給紙/排紙]スイッチと[印刷印スイッチを 
押したまま電源を入れまず。 

印刷が開始されたらスイッチか6指を離してくださ 
い。 



ミ主意 


プリンタの電源を切ってか！5再び電源を入れるとを 
は、最低曰秒待ってください。間隔が短ずぎると、プ 
U ンタの電源部が故障するおそれがあります。 


C 使い方 _ 

Windows からカラー印刷するときは、プリンタドライバ 
でカラー印刷の設定をします。 

ぶ本書12ぺージ「①色または色合い （ VP - 700 U の 
み)」 


<s> 

. カラーリボンカートリッジを使って印刷すると、印字速度 
が遅くなることがありまず。 

. 黒のリボンカートリッジと交換ずるときは、下図のように 
カラーリボンカートリッジを一度起こしてか5上ちに取 
りがしまず。モーター ユニッ トを取りがさなくてち黒リボ 
ンカートリツジとの交換や印刷はできます。 



D 印字位置調整ち法の手順び印刷されまず。 

手順に従って調整を行ってください。 

印刷結果の文字の上端や下端の色が異なるよラなと 
きは、調整レバーを使って U ボンの角度を調整しま 
す。 
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苗つたとさは 


ミ主意 


Windows 日 8/ Me / NT 4 .□など旧 OS をお使いの場合は、『補足説明書セットアップと印刷ち法』も参照してください。 
『補足説明書セットアップと印刷方法』はエプソンのホームページか5ダウン□ー ドしてください。 

【ヴービス名】ダウン□-ドヴービス 
【アドレス】 http :// www . epson . jp / 


用紙が詰まったとさの対処ち法は、 W 下を参照して<ださい。 

^ 巧 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）- r 給紙と排紙」-「用紙が詰まったと对ま」 


ランプび，卓のしない 


電源を入れても操作パネルのランプが1つち点灯しないとをは、次の3点を確認して<ださい。 

A 電源プラグびコンセントか5巧けていませんか？ 

電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。 

A 電源コンセントに問題はありませんか？ 

コンセントがスイッチ付きの場合は、スイッチを入れます。 

ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどラか確認して<ださい。 

A 正しい電圧 （AC100V) のコンセントに接続していまずか？ 

コンセントの電圧を確認して、正しい電圧で使用してください。 


で#考；)政上3点を確認の上で電源を入れてもランプが点灯しない場合は、お買いホめいただいた販売店、またはエプソンの修 
理窓□へご相談ください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、『取扱説明書セットアップと使いちの概要編』 
(紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。 


ランプび点!打していてち EP 刷でさない 


リボンカートリッジの取り付けを5鶴忍しましよう 

A リボンカートリッジび正しく取り付け5れていまずか？ 

しソ下のページを参照して U ボンカート1」ッジを正しく取り付けてください。 

包=『取扱説明書ーセットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）一「1」ボンカート U ツジの交換」 


コンピュータとの}^を11鶴忍しましょラ 

A インターフェイスケーブルび外れていませんか？ 

プ U ンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにケーブルびしっかり接続されているか確認してください。 

また、ケーブルび断線していないか、極端に巧れ巧びっていないかを確認してください（予備のケーブルをお持ちの場 
合は、差し替えてご確認ください)。 

A コネクタのピンび巧れたりしていませんか？ 

コネクタ部分のピンび巧れていたり曲びったりしていると、プ U ンタとコンピュータの通信び正しく行われない場合び 
あります。 

ピンび巧れていたときは、お買いホめいただいた販売店またはエプソンの修理窓□へご相談ください。エプソンの修理 
に関するお問い合わせ先は、『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。 


巨已 










A インターフェイスケーブルびコンピュータや本製品の仕様に合っていまずか？ 

ケーブルの型番-仕様を確認し、コンピュータの種類やプ U ンタの仕様に合ったケーブルかどラかを確認します。 

巧 本書已8ページ「オプションと消耗品一覧」 

A コンピュータとプリンタはケーブルで直結していまずか？ 

プ U ンタとコンピュータの接続に、プ U ンタ切替機、プ U ンタバッファおよび延長ケーブルを使用している場含、組み 
合わせによっては正常に印刷でをないことびあります。 

プ U ンタとコンピュータをケーブルで直結し、正常に印刷でをるか確認してください。 


プリンタドライパ’を確認、しましよラ 

A 本製品用のプリンタドライバび正しくインス!-ールされていまずか？ 

本製品用の Windows プ U ンタドライバびコント□ールパネルやアプ U ケーシヨンで、通常使ラプ U ンタとして選択さ 
れているか確認してください。 



① Windows 8 : 

[スタート]画面の[デスクトップ]をクリックし、マウスポイン 
夕を画面のち上隅へ移動し、[設定]-[コント□—ルパネル]の順 
にクリックし、[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプ U ン 
夕の表示]をクリックします。 

Windows 7 : 

[スタート]-[デバイスとプリンタ]の順にク U ックます。 
Windows Vista : 

[スタート]-ロント□-ルパネル]-[プリンタ]の順にクリック 
します。 


Windows XP : 

Windows XP Professional は[スタート]-[プリンタと FAX ]、 
Windows XP Home Edition は[スタート]-[コント□—ルパ 
ネル]-[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

Windows 2000 : 

[スタート]-隱赶-[プリンタ]の順にクリックします。 

@使用ずるプリンタアイコンにチェックマークび付いているか確認 
します。 


エラーび発生していないか5產認、しましよラ 


プリンタ側 


[印刷巧]ランプが点滅して印刷しない、あるいは印刷が突然止まった場合は、へッドホット状態（プ U ントへッドの温 
度が許容範囲を超えた高温になったために自動的に印刷が中断された状態）になっている可能性があります。このよう 
なとさは、へッドの温度が下がると自動的に印刷を再開しまずので、しばらくそのままでお待ちください。 


A [印刷可]ランプび消えていませんか？ 

[印刷巧]スイッチを巧して[印刷巧]ランプを点なさせてください。 

A 用紙びなくなっていませんか？ 

用紙をセットしてください。用紙を変更したとさは、一旦電源を切り、入れ直してください。 

A レ U- スレバーの設定び合ってしほずか？ 

レ U —スレバーの設定を確認してください。単票紙を給紙する場合は□側へ、連続紙を給紙する場合は g 側へ倒します。 

A データを受信ずるインターフェイスの設定び合っていまずか？ 

プ U ンタ設定値の I / F 逞択は[自動]または接続しているインターフェイスの値に設定してください。 

思 本書已4ページ「設定項目」 
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A 用紙やリボンや保護材などび詰まっていませんか？ 

電源を切り、プ U ンタカバーを開けて取り除いてください。 

A プリンタび八ング（異常な犬態で停止）していませんか？ 

一旦電源を切ってからしば6く待ち、再度電源を入れて印刷をしてください。 

コンピュータ側 

A プリンタを接続したポートと、プリンタドライバのプリンタ接続巧び合っていまずか？ 

プ U ンタドライバの[接続ポート]の設定を実際に接続しているポートに合わせてください。 

巧 本書36ページ「プ U ンタ接続先の設定」 

プリンタのステータスび[一時停止]になっていませんか？ 

印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷び停止すると、プ U ンタのステータスび[一時停止]になります。印刷を 
開始するためには[一時停止]のチェックを外すか、[再開]を選択します。 

な 本書1已ページ「印刷の中止の仕方」 

A fLPTl に書き込みびできませんでした」エラーび発生していませんか？ 

り f 肿の項目を確認してください。 

• プ U ンタドライバの[プ□パティ ] (Windows 200日/ XP / Vista ) または[プ U ンタのプ□パティ ] (Windows 7/ 
8) を開さ、[ポート]タブの[印刷するポート]び正しく設定されているかを確認して印刷を実行してください。 

な 本書3目ページ「プ U ンタ接続先の設定」 

• プ U ンタドライバの[プ□パティ ] (Windows 2000/ XP / Vista ) または[プ U ンタのプ□パティ ] (Windows 7/ 
8) を開さ、[詳細設定]タブで[プ U ンタに直接印刷データを送る]の設定に変更して印刷を行ってみてください。 

. 本製品は ECP モードに対応しておりません。お使いのコンピュータび ECP モードになっている場合は、目 lOS 設定を 
ノーマルまたはスタンダードモードに変更してください。 BIOS 設定の詳細は、お使いのコンピュータの取扱説明書 
を参照してください。 

A コンピュータの画面に「プリンタび接続されていません」「用紙びありません」と表示されていませんか？ 

仕様に合ったケーブルで正しく接続されているか、プ U ンタの電源び入っているか、用紙び正しくセットされているか 
を確認して<ださい。ケーブルの詳細は、故下のページを参照して<ださい。 

な 本書已8ページ「オプションと消耗品一覧」 
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紙送りびラま < いかない 


A 仕様に合った用紙を使用していまずか？ 

用紙厚さ•用紙枚数や紙質など仕様に含った用紙を使用してください。仕様の詳細は故下のページを参照して<ださい。 
な 本書44ページ「印刷でさる用紙」 

A 連続紙の置き場所に問題はありませんか？ 

連続紙が引つかからないように、連続紙の置を場所は、プリンクから Im 故内の場所でプ U ンタに対してまっすぐ給紙 
される位置に置いてください。 



® エッジガイドの間隔は適切でずか？ 

単票紙がスムーズに給紙でさるよラ、エッジガイドの間隔を調整してください。 

エッジガイドの間隔が狭すざると用紙が詰まることがあります。をに広すざると用紙び傾いて給紙されることびありま 
す。 

mk 手差し給紙で、単票紙はしっかりと差し込まれていまずか？ 

手差し給紙するとさは、エッジガイドに用紙をセットし、用紙の端部中央を指で押すように差し込んでください。 

巧 阳又扱説明書ーセットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一 r 単票紙の給紙と排紙」 

® 連続紙びトラクタか目がれていませんか？ 

連続紙をトラクタに正しくセットし直してください。 

な 阳又扱説明書ーセットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一 r 連続紙の給紙と排紙」 

® 連続紙び傾いた犬態でトラクタにセットされていませんか？ 

連続紙の両端の巧が左ちずれた状態でトラクタにセットされていると正常な紙送りがでをません。 

連続紙の左ちの巧位置はスプ□ケットのゴムピンに揃えてセットしてください。 

® 連続紙をセットずる際にスプ□ケットの間隔は適当でずか？ 

連続紙がたるんだり、強く張りすぎたりしないよラに左ちのスプ□ケットの位置を調整してください。 

ピ矿本書已1ページ「給紙位置（横方向）の微調整」 

® 連続紙をセットずる際にセンターヴポートは真ん中になっていまずか？ 

トラクタユニットのセンターヴポートは、用紙幅に合わせた左ちのスプ□ケットの中央にセットしてください。センター 
サポートの位置が片寄っていると正しく給紙されないことびあります。 

な 阳又扱説明書ーセットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一 r 連続紙の給紙と排紙」 
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カットシートフィーダーで給}!除巧びラま<でさない 

A 給紙されなかったり、[用紙チェック]ランプび点归しませんか？ 

. カットシートフィーダーび正しく取り付けられていません。 

カットシートフィーダーびプ U ンタ本体に正しく取り付けられていることを確認してください。特に、プ U ンタ本体 
とカットシートフィーダーのギアびうまくかみ合っていることを確認してください。 

巧 本書目0ぺージ「カットシートフィーダー」 

. カットシートフィーダーのエッジガイド間隔び不適切です。 

セットした用紙びなめ6かに給紙するよラにエッジガイドの間隔を狭すぎず/広すぎずに調整して<ださい。 

な 本書目日ぺージ「カットシートフィーダー」 

.カットシートフィーダーにセットした用紙の最後の1枚は、給紙されないことびあります。 

カットシートフィーダーの用紙び少な<なった6、残っている用紙をすべて取り除を、新しい用紙をセットして<だ 
さい。用紙び残っている状態で新しい用紙を追加すると、同時に複数枚の用紙び送られてしまい用紙詰まりの原因と 
なります。 

. 用紙がブ□ッキング（くっついている状態）しています。 

セットする前に用紙をよくさばいてください。なお、カットシートフィーダーでは複写紙は使えません。 

な 本書48ページ「単票紙（単票複写紙)」 

• 使いちしの用紙や折り目-しわのある用紙び使われています。 

仕様に合った新しい用紙をお使い<ださい。 

A 一度に2枚 LiLb の用紙び給紙されませんか？ 

. カットシートフィーダーにセットされている用紙の枚数び多すぎます。 

セットされている用紙の枚数を減らして<ださい。セットでさる用紙の枚数は！; TF のページを確認して<ださい。 

巧 本書目0ぺージ「カットシートフィーダー」 

. 用紙がブ□ッキング（くっついている状態）しています。 

セットする前に用紙をよくさばいてください。なお、カットシートフィーダーでは複写紙は使えません。 

な 本書48ページ「単票紙（単票複写紙)」 

• 使い古しの用紙や折り目-しわのある用紙び使われています。 

仕様に合った新しい用紙をお使い<ださい。 

.カットシートフィーダーに用紙び残っている状態で新しい用紙を追加すると、同時に複数枚の用紙び送られることび 
あります。用紙び少な<なった6、残っている用紙をすべて取り除を、新しい用紙をセットして<ださい。 

A 単票紙を手差し給紙していませんか？ 

カットシートフィーダーか6手差し給紙はでをません。 

手差し給紙は、用紙ガイドから行ってください。 

な 本書44ページ「印刷でをる用紙」 

A レリースレバーび単票紙 （□) 位置になっていまずか？ 

. カットシートフィーダーからの給紙時は、レ u — スレバーを単票紙 （□) 位置に倒してください。 

. レ U - スレバーび単票紙になっているにもかかわらず、連続紙び給紙されてしまったときは、連続紙び完全に後方へ 
排紙されていなかったことび考えられます。 

レ U —スレバーを切り替える前に、[給紙/排紙]スイッチを押して、連続紙をトラクタの位置まで完全に排紙してか 
らレ U —スレバーを切り替えてください。 


プルトラクタで紙送りがうまくできなし、 

A リアプッシュトラクタとオプションのプルトラクター ユニッ トの間で連続紙びたるんでいませんか？ 

プルトラクターユニットち側のつまみを押して回し、連続紙のたるみを取り除いてか6印刷してください。 


プッシュ/プルトラクタ、カットシートフィーダーか5給紙しなし、 

プッシュトラクタまたはカットシートフィーダーか6給紙していませんか？ 

^ U アプッシュトラクタまたはカットシートフィーダーを使用する場合は、プ U ンタドライバの[オプション設定]画面 
でそれぞれの給紙方法に対して使用する用紙サイズを設定しないと給紙びでをません。[オプション設定]画面は[プリ 
ンタ]フオルダ (Windows 2000) または[プリンクと FAX ] フオルダ (Windows XP / Vista ) または[デバイス 
とプ U ンタ]フオルダ (Windows 7/8) からプ U ンタドライバのプ□パティを開き、表示させます。 
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妇除 K び正しくでさない 


A [改行/改ページ]スイッチを使用して排紙していませんか？ 

単票紙を排紙する場合は、[給紙/排紙]スイッチを使用して<ださい。 

A 印刷び終わると急に紙送りされませんか？ 

自動ティアオフ機能び設定されています。設定を解除するには、プ U ンタの設定値を変更します。 

な 本書已日ページ「ティアオフと微小送り」 

A 5シン目とカット位置びずれていませんか？ 

ミシン目がカット位置に来ない場合は、故下の2点を確認してください。 

. ソフトウェア上の用紙サイズまたはページ長（連続紙）と、お使いの用紙サイズを含わせてください。 

な 本書7ページ「プ U ンタドライバの設定」 

な 本書已2ページ「操作パネルからの設定」 

. 給紙位置を調整して<ださい。 

な 本書已〇ページ「用紙位置の微調整（微小送り）」 

A 連続紙び排紙されずに給紙位置に残っていませんか？ 

排紙する前に印刷の終了している連続紙を S シン目で切り離してください。 

A ラベル紙び詰まったり引っかかったりしませんか？ 

ラベル紙を[給紙/排紙]スイッチで排紙しようとしています。ラベル紙を排紙（逆送り）すると、プ U ンタ内部に貼 
り付くことびあります。 

印刷後のラベル紙を取り出すとさは、[改行/改ページ]スイッチで排紙してください。ラベル紙か6ほかの用紙に切り 
替えるときは、ラベル紙をプ U ンタに給紙される手前のミシン目で切り離し、紙送り方向に送って取り除いてください。 
再度ラベル紙を使用するとさは、ラベル紙をセツトし直して<ださい。 


プ U ンタ内部にラベル紙が貼り付いて正常に印刷でをないときは、無理に取り除かずにお買いホめいただいた販 
売店またはエプソンの修理窓□へご相談ください。保守ヴービスについては、『取扱説明書セットアップと使 
いちの概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。 
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E 口而! 1 結果び国面表示と異なる 


EP 刷される文字び画面と違う 

本書でご案内しているインターフェイスケーブルを使用していまずか？ 

推奨ケーブル故外のケーブルを接続に使用すると正常に印刷でさないことびあります。 

な 本書已8ページ「オプションと消耗品一覧」 

A 文字び化けたり、記号びカタカナで印刷されていませんか？ 

. 文字コード表の選択が合っていますか？プ U ンタ設定値の r 文字コード表」の設定を確認してください。 

巧 本書日4ページ「設定項目」 

. ソフトウェア側からコント□ールコードを送るとさは、コード ( ESCtn ) により、文字コード表を選択してください。 
と贯本書1日日ぺージ「コント□-ルコード表」 

A 特定の文字や記号び違ラ文字や記号に化けませんか？ 

国際文字の選択び間違っています。ソフトウェア側か 6 コント□ールコードを送るときは、コードに SCRn) で使用 
する国の文字に変更してください。 

A 文字び混入したり、まったく違ラ文字記号に化けていませんか？ 

. プ U ンタ設定の I / F 選択は[自動]び設定されているため、設定した固定解除時間が経過する前にちラー方のインター 
フェイスからデータび送られています。印刷中は、ほかのインターフェイスか6印刷データを送らないでください。 
面 本書日4ページ「設定項目」 

. コンピュータ側のパラレルインターフェイスの設定び [ECP モード]になっているとをは[ノーマルモード]または 
[スタンダードモード]に変更して<ださい。設定変更の方法は、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照して<だ 
さい。 

. シ U アルインターフェイスの設定に問題びあると文字化けすることがあります。設定値を確認してください。 

面 本書日4ページ「設定項目」 

A 画面の表示び旧 JIS 漢字で表示されていませんか？ 

本製品で印刷する漢字は」に X 0208-1990 に準拠しています。旧」侶との違いは、故下のページを参照してください。 
本書118ページ「」に C 目22目-1978との違い」 

A EPSON プリンタウインドウ！ 3/EPSON ステータスモニタ/ EPSON ステータスモニタ 3 を使用していま 
り f ずか？ 

端末エミュレータソフトウェアや自作ソフトウェアなど、 Windows 環境でちプ U ンタドライバを経由しない特殊なソフ 
トウェアからの印刷時に、 EPSON プ U ンタウインドウ I 3 /EPS 日 N ステータスモニタ/ EPSON ステータスモニタ3 
を使用していると正常に印刷できない場合びあります。このようなとをは EPSON プ U ンタウインドウ I 3 /EPS 日 N ス 
テータスモニタ /EPSON ステータスモニタ3をアンインストールしてから印刷を行ってください。またプ U ンタ設定 
値の「パケット通信」を[オスに設定してください。 


巧刷位置(結果)が厘面と違ラ 

A 改行の間隔び違っていませんか？ 

. 改行量の設定び不適切だと、行間隔び広<なったり狭<なったりします。アプ U ケーシヨンソフトの改行量を正し< 
設定してください。 

. すべての行間に空白行び追加されたら、プ U ンタ設定の自動改行びに N ] になっている可能性びあります。 

ソフトウェアから改行命令が送られるとさは、自動改行する必要びないため、プ U ンタ設定値の自動改行を[日 F 鬥 
にして < ださい。 

巧 本書日4ページ「設定項目」 
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A 空白行び入ったり、改ページび正しく行われずに印刷されていませんか？ 

>0 . アプ U ケーシヨンソフトやプ U ンタで設定されているページ長または用紙サイズと実際に使用している用紙の長さま 
たは用紙サイズが異なっています。 

アプ U ケーシヨンソフトやプ U ンタの設定を実際に使用している用紙の長さまたは用紙サイズと含わせてください。 
連続紙のページ長は、プ U ンタ設定値の r ページ長（連続紙)」で設定します。 

な 本書已4ページ「設定項目」 

. プ U ンタドライバで用紙サイズを設定しているとをは、正しい用紙サイズを選択してください。 

な 本書9ページ「設定項目」 

. プ U ンタ設定のミシン目スキップび[日 N ] に設定されています。プ U ンタ設定のミシン目スキップを[日 FA にし 
て < ださい。 

な 本書已4ページ「設定項目」 

水平ち向にずれていませんか？ 

単票紙 

用紙ガイドまたはカットシートフィーダーのエッジガイド位置は、単票紙の左マージン（余白）に影響します。 

ガイドマーク側のエッジガイドをガイドマーク!>1に合わせてください。をラーちのエッジガイドは用紙の幅に合わせて 
ください。 

な 阳又扱説明書ーセットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一 r 単票紙の給紙と排紙」 

な 本書日1ページ「使い方」 

連続紙 

連続紙の使用時、スプ□ケットの位置を確認してください。 

連続紙の使用時、スプ□ケット（左）の位置は左マージン（余白）に影響します。スプ□ケットの位置を調整して印刷 
してください。 

な 阳巧 M 説明書ーセットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一 r 連続紙の給紙と排紙」 


® 印刷位置の指定びずれていませんか ？ （Windows XP (64 bit )/ Vista /7/8 のみ） 

プリンタドライバで印刷位置のオフセットを変更することびでさます。 

[拡張設定]タブの印刷位置のオフセットで印刷位置の縦ち向/横方向のオフセットを指定してください。 

設定巧能範囲は -2.54 cm (-1.0 日 inch ) から 2.54 cm (1.0 日 inch ) です。 

本書11ぺージ r ® 印刷位置のオフセット （Windows XP (64 bit )/ Vista /7/8 のみ)」 

また、用紙の印字開始位置を、ドライバの設定を優先するか、プ U ンタの設定を優先させるかを選択でをます。 

な 本書13ページ「①インストール巧能なオプション」 

® 改行されずに重なって印刷されていませんか？ 

改行命令びコンピュータから送られていません。プ U ンタ設定値の自動改行を[日 N ] にしてください。 

な 本書54ページ「設定項目」 

® ミシン目付近に印刷されていませんか？ 

連続紙の実隙のページ長とプ U ンタ設定値のページ長び異なっています。 

アプ U ケーションソフトやプ U ンタ設定を実隙に使用している用紙の長さと含わせてください。 

な 本書54ページ「設定項目」 

〔畳系就ずれる ） 

^プ U ンタ設定値の印字ち向び双方向に設定されていませんか？ 

1；(下のページを参照して、プ U ンタ設定値の印字方向を[単ち向]に設定するか、双方向印刷の調整をしてください。 

. プ U ンタ設定値の印字方向を[単方向]に設定する場含 
な 本書54ページ「設定項目」 

• 双ち向印刷の調整を行ラ場含 
巧 本書已6ページ「双ち向印刷の調整」 

ソフトウェア側からコント□ールコードを送るとさは、コード拒 SCU ) で単方向印字を設定してください。 

A 変更したパネル設定値は有効になっていまずか？ 

プ U ンタの設定値を印刷して現在の設定状態を確認してください。 

な 本書54ページ「設定項目」 
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設定と違う巧刷をずる 

A パネル設定、プリンタドライバ、アプリケーションソフトか5異なった条件で設定されていませんか？ 

印刷条件の設定は、バネル設定、プ U ンタドライバ、アプ U ケーションソフトそれぞれで設定でをますび、各設定の優 
先順位は、ご使用の状況によって異なります。設定と違ラ印刷を行ラ場合は、各設定を確認してください。 

たとえば、書体の還択では Windows プ U ンタドライバやアプ U ケーションソフトによる設定び優先され、バネル設定 
は無視されます。 

A ゴシックを指定した結果び、じ(前の機種 （ VP - 700または VP -1 20 0) と異なりませんか？ 

前の機種 （ VP - 700または VP -1200) と同じ結果を得るには、 「 MS コ'シック」を指定してください。 

本製品でプ U ンタ内蔵書体の口'シック」を指定するときは、 Windows 2000 / XP / Vista /7/8 では口'シック体 J 、 
Winclows 98/ Me / NT 4.0 では口’シック」を、アプ U ケーションソフトで指定してください。 

また、 Windows 吕〇〇 O / XP / Vista /7/8 と Windows 98/ Me / NT 4.0間で、データを移動して印刷するときなどは、 
プ U ンタ内蔵書体の「ゴシック」に指定し直してください。 

VP - 700または VP - 1200では、 Windows 2000 / XP で「ゴシック」を指定すると 「 MS ゴシック」に置き 
^ 換わって印刷されていました。本聲品では「ゴシック体」を指定することでプ IJ ンタ内蔵書体の「ゴシック」で 

印刷することびでさまず。 


E 口刷品質びよくない 


巧刷ムラがある、ミちい 

A 横一列にところどころ巧けていませんか？ 

プ U ントヘッドのピンび折れています。お買いまめいただいた販売店またはエプソンの修理窓□へご相談<ださい。エ 
プソンの修理に関するお問い合わせ先は、『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご 
覧ください。 

A 印刷の下の部分び欠けていませんか？ 

U ボンカート U ッジび正しく取り付け6れていません。印刷を中止し、故下のページを参照して、 U ボンカートリッジ 
を取り付け直してください。 

な 阳巧 g 説明書ーセットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一 n 」 ボンカート U ッジの交換」 

斜めの線び入っていませんか？ 

U ボンびたるんだり、ねじれたりしています。印刷を中止し、故下のページを参照して、 U ボンカート U ッジを取り付 
け直してください。 

な 阳巧 S 説明書ーセットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一 n 」 ボンカート U ッジの交換」 

A アジャストレバーの設定は正しいでずか？ 

アジャストレバーを紙厚に適した設定にしてください。 

な 阳巧 S 説明書ーセットアップと使いち の 概要編』（紙マニュアル）一 r 給紙と排紙」一「給紙経路と用紙」一「アジャ 
スト レバーの 設定」 

印刷び薄ぃ 

A リボンのインクび薄くなっていませんか？ 

印刷を中止し、新しい U ボンカート U ッジと交換してください。 

な 阳巧 S 説明書ーセットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一 n 」 ボンカート U ッジの交換」 

か プリンタドライバの[印刷品質]の設定び[ドラフト]になっていませんか？ 

[正式文書]に設定して印刷してみてください。 

な 本書12ページ「グラフィックスと印刷品質」 
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カラー EP 刷びでさない ( VP - 700 U のみ) 


A モーターユニットびお実に接続されていまずか？ 

カラーアップグレードキットを使用していて動作しないとをは、モーターユニットび接続されているかどラか確認して 
ください。 

面 本書日3ぺージ「カラーアップグレードキット （ VP - 700 U のみ)」 

A カラーリボンカートリッジび正しく装着されていまずか？ 

文字の上下端で印刷される色び異なるとさは、カラー U ボン調整レバーで調整してください。ホの文字を印刷して、文 
字の上端び青の時はカラー1」ボン調整レバーを前ちへ、文字の下端び黄色の時は手前に動かしてください。 

思 本書日3ぺージ「カラーアップグレードキット （ VP - 700 U のみ)」 

A ソフトウエア側でカラー印刷の設定びでさていまずか？ 

ソフトウエア側の設定を確認してください。 コン ト□-ル コー ドを使用するとをは 、 ESCr コマン ドを使用して色を還お 
して < ださい。 


カラー印刷の品質びよくない 

A 印字位置の調整をしましたか？ 

カラーアップグレードキットを取り付けたら印字位置の調整び必要です。 
この作業はカラー U ボンカート U ッジを交換するたびに行います。 

な 本書目4ページ「印字位置の調整」 


プリンタドライバの使い方びわからない 


プ U ンタドライバは、本製品に同捆の EPSON プ U ンタソフトウェア CD - ROM に収録されているものをお使いくださ 
い。政下の手順に従って正しくインストールしてください。 

ぶ阳別及説明書ーセットアップと使い方の概要編』（紙マこュアル）一「プ U ンタドライバのインストール」 

用紙ヴイズの設定がわからない 

A プリンタドライバの用紙設定を確認してください。 

単票紙 0) 齡 


定形紙 

[用紙サイズ] U ストか5ク U ックして選択します。一覧にない定形紙は、ユーヴー定義サイズで設定ずる必 
要びあります。 

定形が 

ユーヴー定養サイブで設定してください。 


巧 本書14ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 


連続紙の場合 

故下の手順に従って設定して<ださい。 

①用紙の横のサイズと縦（ミシン目とミシン目の間）を計ります。 

風プ U ンタドライバ上では、インチ単位でサイズび表示されるため、計ったサイズをインチ単位に置を換えます （1 イ 
ンチは、約2已 .4 mm です。ここでは、仮に横8インチ x 縦4.目7インチの用紙とします)。 

感プ U ンタドライバの[用紙サイズ]リストから、8 X 4.目7インチに合うサイズを選択します。プ U ンタドライバ上 
では、 4.67 インチを4 2/3インチと分数で表現しています。 

® 横方向は本製品で使用可能な最大幅の10インチ （ VP -120 C ) LMi 1已インチ)、縦ち向は4 2/3インチの選択肢を 
選びます。 

©印字領域が8インチになるように、アプ U ケーシヨンソフトのちを白を設定してください。 
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通信 エラーび 発^ずる 


A プリンタの電源び入っていまずか？ 

コンセントにプラグび差し込まれているのを確認し、プ U ンタの電源を入れます。 

A インターフェイスケーブルび外れていませんか？ 

プ U ンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにケーブルがしっかり接続されているか確認してください。また 
ケーブルび断線していないか、極端に折れ曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちの場合は、差 
し替えてご確認ください。 

A インターフェイスケーブルびコンピュータや本製品の仕様に合っていまずか？ 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を確認し、コンピュータの種類やプ U ンタの仕様に合ったケーブルかどラかを 
確認します。 

な 本書已8ページ「オプションと消耗品一覧」 

A シリアルインターフェイスケーブルを使用していませんか？ 

シ U アル接続で EPSON プ U ンタウィンドウ I 3/ EPS 0 N ステータスモニタ / EPSON ステータスモニタ3は利用でき 
ません。 

A Windows 共有プリンタ（ピアトゥピア接続）を使用していませんか？ 

Windows 共有プ U ンタび監視でさないとさは、攻下の設定を確認して<ださい。 

• 共有プ U ンタを提供しているコンピュータ（プ U ントサーバ）のコント□ールパネルにある[ネットワーク]アイコ 
ンを開き、 [ Microsoft ネットワーク共有サービス]び設定されていることを確認します。 

• 共有プ U ンタを提供しているコンピュータ（プ U ントサーバ）に、本製品のプ U ンタドライバびインストールされ、 
共有プ U ンタの設定びされていることを確認します。 

な 本書34ぺージ「クライアントの設定」 

. EPSON プ U ンタウィンドウ！3の[モニタの設定]画面の[共有プ U ンタをモニタさせる ] (Windows 2000/ XP / 
Vista ) または EPS 日 N ステータスモニタの [ EPSON ステータスモニタの設定]画面の[共有プ U ンタを監視させ 
る ] (Windows 7) または EPS 日 N ステータスモニタ3の[モニタの設定]画面の[共有プ U ンタをモニタさせる] 
(Windows 8) にチェックび付いていることを確認します。 

巧 本書18ページ r [モニタの設定]画面」 

な 本書23ページ「監視プ U ンタの設定」 

巧 本書29ページ r [モニタの設定]画面」 

A プリンタドライバの設定で双ち向通信機能を選択していまずか？ 

[プリンタ]フオルダ (Windows 2000) または[プ U ンタと FAX ] フオルダ (Windows XP / Vista ) または[デバ 
イスとプ U ンタ]フオルダ (Windows 7/8) からプ U ンタドライバのプ□パティを開き[詳細]タブの[スプールの 
設定]をク U ックします。 

[このプ U ンタで双ち向通信機能をサポートする]にチェックび付いていることを確認します。 

A Windows 環境で、プリンタドライバを経由せず、直接プリンタに出力ずるアプリケーションソフトを使用 
けしていませんか？ 

. EPS 日 N プ U ンタウィンドウ! 3/ EPS 日 N ステータスモニタ/ EPSON ステータスモニタ3と通信び競合する場合びあ 
りますので、 EPSON プリンタウィンドウ I 3/ EPS 0 N ステータスモニタ / EPSON ステータスモニタ3をアンイン 
ストールしてください。 

な 本書38ページ「プ U ンタソフトウェアの削除」 

. パケット通信び正し<行えない場合びありますので、プ U ンタのパネル設定でパケット通信を[日 FA に設定して< 
ださい。 

巧 本書日4ページ「設定項目」 
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Windows XP / Vis ね/ 7/8 で、 [ Windows セキュリティの重要な警告]画面やファイアウオールソフトび 
&表示した画面で、[ブ□ックずる]や[遮断ずる]を選択しましたか？ 

[ブ□ックする]や[遮断する]を選択すると、共有プ U ンタとの通信ができなくなるため EPS 日 N プ U ンタウィンド 
ウ I 3/ EPS 0 N ステータスモニタ / EPSON ステータスモニタ3で共有プ U ンタを監視でさません。 

通信を可能にするには、 Windows ファイアウオールや市販のセキュ U ティソフトで例外アプ U ケーションとして登録し 
て < ださい。 

Windows ファイアウオールに例外登録すると、登録されたプ□グラムが使用するポートが外部か!5の通信を受 
け付け5れるよラになりまず。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティ上の危険性を高めたポートと 
なることを意昧しまず。具体的なリスクとしては、コンピュータウィルスの侵入などが考え5れまず 。 Windows 
ファイアウオールの設定変更につをましては、このよラなリスクなどもご確認の上、お客様の責任において実施 
していただきますよラお願いいたします。弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につをましては 
一切責任を負いません。 

Windows 8の場合 

0 [スタート]画面の[デスクトップ]をクリックし、マウスポインタを画面のち上隅へ移動し、隱赶■[コ 
ント□ールパネル]-[システムとセキュリティ]- [ Windows ファイアウオールによるアプリケーション 
の許印の順にクリックしまず。 



Q [参照]をクリックしまず。 


ァ乃 (DiiM & I 

追加ずる巧质1巧ずるけ、または一居表お n てレ巧レ巧の。いては[を民 ]ミけわり I 
して巧まして、 [ OK ] をケかルてぴ巧レ、 I 


巧佩; 



この巧巧道]巧るネ，かフ-ウの拒®を！巧でき巧. 


ネット]-ウの挂ま ( N )... I 擅)口 I [ キ7ンむレ 
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D EeEBAgent . exe ] を指定して[開く]をクリックしまず。 

[ eEBA 邑 ent . exe ] は、 Windows びインストールされているドライブのしソ下のフォルダになをされています。 
ドライブ名 （C など）： ¥ Pra 邑旧 m Files¥Common Files ¥ EPSON ¥ EBA 円 ¥ eEBA 旨 ent.exe 




0 リストに [eEBAPI MS Share Agent module ] び追加されていることをお詔し、[追力日]をク U ックし 
まず。 

ァ巩の魁 D 〇 

WBTS 订 jsajws か.また 1*- 聞お们1■の wfi ® (口 U ては度■间的 I ぉウ 
してな索して、 [OK] をク如ルて傲ぃ. 

かが)： i 



0 [許可されたアプ U および機能]に [eEBAPI MS Share Agent module ] び追加され、チェックび付い 
ていることを巧認し、 [0 口をクリックしまず。 
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Windows 7 の場合 

0 [スタート]-[コント□-ルパネル]-[システムとセキユリテイ]- [ Windows ファイアウォールによる 
プ□グラムの許可]の順にクリックしまず。 



[設定の変更]をクリックし、[別のプ□グラムの許巧]をクリックしまず。 



[参照]をクリックしまず。 



D EeEBAgent . exe ] を指定して[開く]をクリックしまず。 

[ eEBA 邑 ent . exe ] は、 Windows びインストールされているドライブのしソ下のフォルダになをされています。 
ドライブ名 （C など）： ¥ Pra 邑旧 m Files¥Common Files ¥ EPSON ¥ EBA 円 ¥ eEBA 邑 ent.exe 


MM' 

'jw ». « >re9w«r*w » Commcnna , 9SON > awf 

. 1 4 1 , 

ク’ 



• ！i 


AlsacM - 

■かクト f ブ 

tBoa* レ tv 

3 ，•口 9 リ 

3 M ュ；〇卜 

ku ピク 
■ピか 
/ Sa- ジ，ゥ 

：գ 3ンビ a- 夕— 

_ M «»B« *9 9イス 

1 0田 M 巧 tm MOm 的：け1 77V サ ー： •赡ン M 任 

1 ド tfStaantm り。リ9'}1 77リサー>，， ：。。 

1 r!t>i い•义 If MM/l け H け;打 fTV サーシ■ン M か 

口，〜^200«02/3:»: 口 TT)9 一 ' け：。 

1下 

①指定 


森-.--* 

フ y ィ A » ao ; • 1 スブ y クーシ 


1 " 脚 H イー^ 感 クリック 
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0 [許巧されたプ□グラムおよび機能]に [ eEBA 円 MS Share Agent module ] び追加され、チェックび 
付いていることをお認し、 [ OK ] をクリックしまず。 



79 






Windows XP/Vista の場合 



[スタート]-[コント□-ルパネル]の順にクリックしまず。 



[ Windows ファイアウォール]/ [ Windows ファイアウォールの設定]画面を開きまず。 
Windows XP : 


①[セキユ U テイセンター]をク U ツクします。 

⑨ [Windows ファイアウオール]をク U ツクします。 


Windows Vista : 

① [Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許可]をクリック 
③[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されるので[続行]をクリック 



[例外]タブをクリックして、[プ□グラムの追加]をク U ックしまず。 



⑨クリック 


入力で向のネットワーウ巧谢$、下で涅巧されたブ□クラムもよびサ-ピスのためのむ!)術き、 
Windows ファイアウ牙-ルでブ□ッウされていまんかIかとしてぶ]口すとじより.ブ□ヴラムじよって 
はわ巧がよくなる巧さ诚りますげ、 t キュリティのた议が巧度)する巧が主があ0ます， 


ブ□ジラムわよリサ-ヒスの： 


る巧 

八 


凶 Apache H 1 1 H berver 
囚 Enfocus Po け 
囚 Enfocus Port 
凶 FusenshiPoi 
囚 SAfent4 
□ UPnP フレームワーウ 
因ファイルヒブリンタめ共ち 
区)リモートアシスタンス 

mill—k 早 T/'ikw-t 



^プ□クラムの励 D あ)... I しポ-卜の風0り)… I し 賊哲 ... ~ I L. 印腺⑩~~ 1 
囚 Windows ファイアウオールによるプ□クラムのブ□ゥウ時に巧なをを示する化） 

例ホが何すとのが♦加な14#ちはす。 


I [_ キもセル I 



[参照]をクリックしまず。 



[ス〕-フのぁ夕吩' I 


I [ キサンむレ 
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[ eEBAgent . exe ] を指定して[開く]をクリックしまず。 

[eEBA 邑 ent.exe] は、 Windows びインストールされているドライブの1 ； ■(下のフォルダになをされています。 
ドライブ名 （C など） ： ¥Pra 邑旧 m Files¥Common Files¥EPSON¥EBA 円 ¥eEBA 邑 ent.exe 





[プ□グラムおよびサービス]/ [プ□グラムまたはポート]に [ eEBA 邑 ent . exe ] び追加され、チェック 
び付いていることを巧認し、 [0 口をクリックしまず。 



し义 h で終了です。 
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Windows XP / Vis ね/ 7/8 の Windows ファイアウォールで、[例外を許可しない]を選択しましたか？ 

[例外を許可しない]を還択すると、 EPSON プ U ンタウィンドウ！ 3/EPS0N ステータスモニタ/ EPSON ステータス 
モニタ3はポップアップでエラー表示しません。エラーをポップアップ表示するには、 Windows ファイアウォールで 
「例外を許巧しない」設定を解除し、「ファイルとプ U ンタの共有」をチェックしてください。 

Windows 8の場合 

0 [スタート]画面の[デスクトップ]をクリックし、マウスポインタを画面のち上隅へ移動し、隱定]■[コ 
ントロールパネル]-[システムとセキュ U テイ]- [ Windows ファイアウオール]の順にクリックしまず。 


0 [通知設定の変更]または [ Windows ファイアウォールの有効化または無効化]をク U ックして[設定の 
カスタマイズ]画面を開さまず。 



0 [許可されたアプリの一覧にあるアプリも含め、ずべての着信接続をブ□ックずる]のチェックを外し、 [ OK ] 
をク U ックしまず。 

設定する項目は、お使いのネットワーク環境び「プライベートネットワーク」か「バブ U ックネットワーク」かによつ 
て異なります。お使いのネットワーク環境に応じて設定してください。 
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0 [許可されたアプリおよび機能]で[ファイルとプ U ンタの巧ち]にチェックして、 [0 口をクリックしまず。 

設定する項目は、お使いのネットワーク環境び「プライベートネットワーク」か「バブ1」ックネットワーク」かによつ 
て異なります。お使いのネットワーク環境に応じて設定してください。 
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Windows 7 の場合 

0 [スタート]-[コント□-ルパネル]-[システムとセキユリテイ]- [ Windows ファイアウオール]の順 
にクリックしまず。 


0 [通知設定の変更]または [ Windows ファイアウォールの有効化または無測ヒ]をク U ックして[設定の力 
スタマイズ]画面を開さまず。 



0 [許巧されたプ□グラムの一覧にちるプ□グラムも含め、ずべての着信接続をブ□ックずる]のチェックを 
がし、 [ OK ] をクリックしまず。 

設定する項目は、お使いのネットワーク環境び「ホームまたは社内（プライベート）ネットワーク」か「バブ U ックネッ 
トワーク」かによって異なります。お使いのネットワーク環境に応じて設定してください。 




[ Windows ファイアウオールをなしたプ□グラムまたは機能を許可ずる]をクリックしまず。 
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0 [許巧されたプ□グラムおよび機能]で[ファイルとプリンタの共有]にチェックして、 [0 K ] をクリック 
しまず。 

設定する項目は、お使いのネットワーク環境び「ホームネットワークまたは社内（プライベート）ネットワーク」か r バ 
ブI」ックネットワーク」かによって異なります。お使いのネットワーク環境に応じて設定してください。 
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Windows XP/Vista の場合 

n [スタート]-[コント□-ルパネル]の順にクリックしまず。 


[ Windows ファイアウオール]/ [ Windows ファイアウオールの設定]画面を開きまず。 
Windows Vista : 

① [Windows ファイアウオールによるプ□グラムの許可]をク U ックします。 

風[ユーザーアカウント制御]画面び表示されるので[続行]をク U ックします。 

Windows XP : 

①[セキュ U ティセンター]をク U ックします。 

風 [Wind 日 WS ファイアウオール]をク U ックします。 
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US 巳接続時のトラブル 


EP 刷できない 

A ご利用のコンピュータは、 USB 接続ずるためのシステム条件を備えていまずか？ 

本製品を us 目接続するには、 US 目に対応していて、コンピュータ一力一により US 目ポートの動作保証びされてい 
る必要びあります。 

USB に対応したコンピュータであるか確認ずるには 



@ [A — ドウ エア] タブを 
ク U ック 


灼け I トブ -，07 K *| お • I 


ぶ过I 


® [ デバイスマネージャ ] 
をクリック 


巧た - が，； ?{^ 脈'淵媒だ卜けバンスト 

, 、 - 价 70 <*»-ドか I 

释 S 趴だ ; T 歎がががだぶぉさぉがが， 

!•： ■ .1 子 ,.: イ : r マ ？- つ y<p> I 


>户5げ巧 

, 〇•巧巧巧 WJH ホサ .Mftf い巧:？ «*> 

一か:がみ,. 

n - r 9 jf 707 rt /« C > I 


CHt I *,；/€«• I 



!* i!W AS か 一**: ：?! ザ 4 

- IO け 1 

⑥確認 

-► 

そは 《か〜 MtSvW わ> 3 ：/け-ク 

を htl の《 W 8 Crti4nc«4 He«t Cer«okr 
ろ h « tW 。 80100 々 eH は HMtC<MroHr - け口 
ろ hm 9 l >« Z 901 DQ / C«M USa UwvmI Hmi CgniroHr 2K* 

•1 


ろ hm9V «» 01D0/DeM usa Hm ， Cgn « r«Hr 2*CT 



巧し,- 1 . 

ろ use ♦-卜 M 

も US8 ♦-卜が 

• axdfi '? 

• 3 ザた!*.びんわよ yy - ムエ•卜 D づ 

• S シ巧ムス 

• わ M W 7 

• S わ巧 W 7779 

. •♦，巧-ク 7 巧， 

• A ti — むイパ-なな巧 M ス 
.• づ70ボ-わスクエ 4 D -5 

»州ボ•わ义ク巧け 

,バ-卜 conttm 

• 、でのか < M ! •(夕<パ巧 W ス 

• * じ夕 



[USB (Universal Serial Bus) コント□-ラ]の下に USB ホストコント□-ラと USB ルート八ブび表示されてい 
れば USB に対応したコンピュータです。 

ご利用のコンピュータび USB を使用でをるかどうかは、各コンピュータメーカーにお問い合わせください。 
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[プリンタ]フォルダに [ VP - 700 U ESC / 円アイコンまたは [ VP -1 200 U ESC / P ] アイコンはありまずか？ 

ファイルの 滿 実を ま 示が 巧れ(を わ尉こ入り 姐 ヘル フ肚 


■- 上へ ドライブまリり当て 

アドレス必フリンう 



.[ VP -700 U ESC/P] アイコンまたは [VP-1200U ESC/P] アイコンがある場合： 

プ U ンタドライバはインストールされています。次項の[印刷先のポート]を確認します。 

.[VP-700U ESC/P] アイコンまたは [VP-1200U ESC/P] アイコンびない場合： 

プリンタドライバび正常にインストールされていません。プリンタドライバをインストールし直してください。 
な 阳巧及説明書ーセットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一「プ U ンタドライバのインストール」 

A [印刷巧のポート]び [ USBxxx ] になっていまずか？ 

プ U ンタの電源を入れて、印刷先のポートを確認します。 



.[USBxxx] の表示びない場合： US 目デバイスドライバび正しくインストールされていません。プ U ンタドライバ 

を削除してインストールし直してください。 

面 阳巧及説明書ーセットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一「プ U ンタドライバのインストール」 

.[USBxxx] の表示びある場合：ドライバは正常にインストールされています。 [US 目XXX : (VP-70 日）]または 

[USBxxx : (VP-1200)] び選択されていることを確認してか6テスト印刷を実 
行して、印刷できるかご確認ください。 


その他のトラブ J レ 


巧刷中に印刷速獻觸くなった、途中で止まった 

. 印刷中に圆刷可]ランプび点滅をして印刷速度び遅くなった D、 印刷を停止した場合は、ヘッドホット状態（プリ 
ントへッドの温度び許容範囲を超えた高温になったために自動的に印刷び中断された状態）になっている可能性びあ 
ります。へッドの温度び下びると自動的に印刷を再開しますので、しばらくそのままでお待ちください。 

• 低温環境下でプ U ンタを動作させると、コールドモード（プ U ントヘッドの温度び許容範囲しツ下になっているために、 
自動的に印刷速度を化速にしている状態）になる可能性びあります。プ U ントヘッドの温度び上びると、自動的に通 
常の印刷速度に戻 D ますので、しばらくそのままで印刷を継続してください。 

また、複写枚数の多い用紙や厚い紙などに印字する場合、印刷品質を確なするために印刷速度を落として動作するこ 
とびおります。故障ではあ D ませんので、まむしてお使いください。 

漏洩霞前こっいて 

多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感じることびあります。このよラなとをには、本 
製品または本製品を接続しているコンピュータなどからアース（接地）を取ることをお勧めします。 
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どラしても解ミ夫しないとさは 


r 困ったとさは」の内容を確認してち、現在の症状び改善されないとさは、トラブルの原因を判断してそれぞれのお問い 
合わせ先へご連絡<ださい。 


プリンタ本体の故障か、ソフトウエアのトラブルかを判断します。 

本製品は、本製品の機能び正常に動作しているかを確認するための印字パターンをプ U ンタ内部に持っています。コン 
ピュータと接続していない状態で印刷できるため、プ U ンタの動作や印刷機能に問題びあるかどうかび確認できます。 
ぶ阳 X 扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）一「プ1」ンタのセットアップ」一「己.電源接続と 
動作確認」一「動作の確認」 






電源を切り、レ U - スレバーを単票給紙側 （□) に闽しまず。 

インターフェイスケーブルを外しまず。 

[改行/改ぺージ]スイッチか[給紙/排紙]スイッチを押したまま電源を入れまず。 

単票紙をセットしまず。 

自動的に用紙を給紙し、動作確認を開始します。印刷しないとをは電源を切り、且からやり直してください。 


正常に印刷でさない場合 

お買いホめいただいた販売店またはエプソンの修理窓□へ修理をご依頼<ださい。な守サービスについては、阳 X 扱説明 
書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。 


正常に印刷でをる場合 

プ U ンタは故障していません。 

圧 P 刷可]スイッチを押して印刷を終了させてから、プ U ンタの電源を切ります。 

圆刷可]スイッチび押されるまで印刷は繰 D 返して行われます。プ U ンタに用紙び残っているときは、齡紙/排紙]ス 
イッチを押して用紙を排紙してから電源を切ってください。 

続いて、プ1」ンタドライバ類のトラブルなのか、アプ1」ケーシヨンソフトのトラブルなのかを判断します。判断の仕ち 
は、なの項目を参照してください。 
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プリンタドライバ類のトラブルか、アプリケーンヨンソフトのトラブルかを判断しまず。 


Windows 標準添付のワードパッドで簡単な印刷びでさるかどラかを確認します。 


;v'i ri^ri'Vifi 

y 

ワードバッド 


ワードパッドを起動した後、数文字入力してからファイルメニューの[印刷]を実行します。 


正常に印刷でさない場合 

プリンタドライバのインストール-設定•バージョンなどに問題びあると考えられます。プリンタドライバをインストー 
ルし直してくださしん また、プリンタドライバをバージョンアップすれば正常に印而にきるようになることもありますの 
で、最新のプ U ンタドライバをインストールしてみてください。 

包 本書43ページ r 最新プ U ンタドライノ（の入手ちま」 

正常に印刷でをる場合 

ご使用のアプ1」ケーションソフトでの設定び正しくされていない可能性びあります。各アプ1」ケーションソフトの取扱説 
明書を確認して、アプ1」ケーシヨンソフトのお問い合わせ先へご相談ください。 


それでちトラブルび解ミ夫でさないとさは、エプソンインフオメーションセンターへご相談ください。インフオメーショ 
ンセンターの問い合わせ先は、 r 取扱説明書 ー セットアップと使い方の概要 編』 （紙マニュアル）の書表紙にありまず。 
お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、アブ IJ ケーションソフトの名称やバージョン、その他周辺 
機器の型番など）と、本製品のち称、製造番号をご確認の上、ご連給ください。 
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im 


プリンタの手入れと圍般 


〔プリンタの手入れ J 

プ U ンタをいつも良好な状態で使用でさるよラに、定期的 
にプ1」ンタのお手入れをしてください。 

. 電源を切り、柔らかいブラシでほこりを払います。 

. ミちれびひどいとをには、水に中性洗剤を少量入れたち 
のを用意します。そこに柔らかい巧を浸し、よく絞つ 
てから巧れをふさ取ります。最後に乾いた柔らかい巧 
で水気をふさ取 D ます。 


A 警告 

プリンタ内部に水気が入5ないように、プリンタカパーは開 
じてください。プリンタ内部が濡れると、電気回路がショー 
卜ずることがありまず。 


ミ主意 


. ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の雲品は使 
用しないでください。プリンタの表面が変質-変形するお 
それがあ0まず。 

. 硬いブラシを使用しないでください。プリンタケースを傷 
付けることがありまず。 

• プリンタ内部に潤滑油を注油しないでください。プリンタ 
メカニズムが故障ずるおそれがあります。潤滑油の補給が 
必要なとさは、お買いホめいただいた販売店またはエプソ 
ンの修理窓□へご相談くださし1。エプソンの修理に関ずる 
お問い合わせ先は、『取扱説明書セットアップと使いち 
の概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。 


プリンタの運搬 J 

プ U ンタを再輸送する場合は、プ1」ンタを衝撃から守るた 
めに十分ま意して捆包してください。 

□ 電源を切ります。 

プ U ンタ内の用紙は[給紙/排瓶スイッチを巧して 
排出しておをます。 

カットシートフイーダーは取り外してください。 

0 電源プラグとインターフェイスケーブルをがし 
ます。 

電源プラグをコンセントから巧をます。インターフエ 
イスケーブルをプ U ンタから取り外します。 


0 サポート金具、紙送りノブを取り外し、用紙ガ 
イドを収納位置に戻しまず。 

取り外しの方法は、取り付けの逆の手順で行ってくだ 
さい。 

巧 阳5扱説明書ーセットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）一 r 部品の取り付け」 



心主意 

プリンタを使用した後は、プ U ントへッドが熱くなっ 
ていまずので、プリントへッドにはしば6く軸6ない 
でください。 


D プ U ンタ カバーを 開けて、リボン カー トリッジ 
を 取りがしまず。 

巧 阳又扱説明書ーセットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）一 「 U ボンカート U ッジの交換」 

0 プ U ントヘッドび移動しないように、テープで 
固定しまず。 

Q プリンタカバーを閉じまず。 

D 栖包材を取り付けて、プリンタを水平に捆包箱 
に入れます。 


プリンタの輸送時には、上下を逆にしないでくださ 
し、。 
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プリンタの仕様 


說仕様 

.印字ち式 ：インパクトドットマト1」クス 

. ピン数/ピン配列 ： 24ピン/1 2 x 2 列 

. 印字ち向 ：双ち向最短距離印字（□ジカルシーキング付を) 

• 印字巧数/印字を度 
<英数カナ文字> 

VP -700 U : 


印字ピッチ 
に PI * り 

印字巧数に PL * 2 ) 

印字速度に PSW ) 

ドラフト 

局 □□山 

ノーマル 

コピー 

ノーマル 

コピー 

10 

80 

22 已 

200 

75 

66 

12 

96 

270 

240 

90 

80 

15 

120 

337 

300 

112 

100 

17.1(1 日 CPI 縮ル） 

137 

192 

171 

128 

114 

20り 2 C 円縮小） 

160 

22已 

200 

1 已〇 

133 


VP -1200 U : 


印字ピッチ 
に PI * り 

印字巧数に PL * 2 ) 

印字连度に PSW ) 

ドラフト 

局 □□山 

ノーマル 

コピー 

ノーマル 

コピー 

10 

136 

2 已〇 

210 

83 

70 

12 

163 

300 

2已2 

100 

84 

15 

204 

37巳 

31已 

12 己 

105 

17.1(1 日 CPI 縮小） 

233 

214 

180 

142 

120 

20り 2 C 円縮小） 

272 

2 已〇 

210 

16 白 

140 


<漢字> 

VP -700 U : 


印字モード 

印字お数 
に PL * 2 ) 

印字ピッチ 
に pi * i ) 

印字连度に PS ^) 

高速 

局□口山 

ノーマル 

コピー 

ノーマル 

コピー 

全角 

已 3 

6.7 

100 

88 

50 

44 

半角 

110 [106] *4 

13.8 [13.3] 

207 [200] 

184 [177] 

103 [100] 

92 [88] 

]/4 角 

102 [曰 9] 

12.8 [12.4] 

192 [18 目] 

171 [1 目引 

96 [93] 

8 已 [82] 
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VP -1 200 U : 


印字モード 

印字お数 
に PL * 2 ) 

印字ピッチ 
に pri ) 

印字速度に PSW ) 

高速 

局□□山 

ノーマル 

コピー 

ノーマル 

コピー 

全角 

90 

6.7 

111 

白3 

己巳 

46 

半角 

188 [181]*4 

13.8 [13.3] 

230に 22] 

193 [186] 

11已[川] 

96 [93] 

1/4角 

174 [168] 

12.8 [12.4] 

214に日目] 

180 [173] 

107 [103] 

90 [8 色] 


*1 C 円に haracters per inch ) :1 inch (25.4 mm ) 当たりの文字数 
で CPL に haracters per line ) :1 行当たりの文字数 

で CPS (Characters per second ):1 秒間当たりの印字文字数 
: [] 内は半角文字間スペース補正時 


• 紙送0方 : il 


• 改行間隔 
• 改行速度 
• 入カデータバッファ 


:フ U クションフィード 
プッシュトラクタフィード 
プ J レトラクタフィード 
カットシートフィーダー（オプション） 

: 4.23 mm (1/6 インチ）、 n /360 インチでプ□グラム可能 

:己 3 ms / 行（行間隔 4.23 mm (1/ 目インチ)） 92 mm (3.6 インチ）/秒（連続送り時) 
:約 64 K バイト 
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システム仕様 


対応する日 S は！;(下の通りです。 

• MS-DOS 

• Windows 3. 1 

• Windows 吕已 

• Windows 98 

• Windows Me 

.Windows NT 3.51 

• Windows NT 4.0 

• Windows 2000 

• Windows XP 

• Windows Vista 

• Windows 7 

• Windows 8 


ミ主意 


Windows 2000 /XP/Vista/8 でお使いの場合は、同徊の CD-ROM に収録されているプリンタドライバをインス 
トールしてください。 Windows 7 をお使いの場合は、 OS に標準搭載されているプリンタドライバをインス I -ール 
してください。 

Windows 3.1 / 目已 /98/Me/NT3 .曰 1 /NT 4.0 のプリンタドライバは、同個の CD-ROM に収録されていません。エ 
プソンのホームページか！ 5 プ U ンタドライバをダウン□ードしてお使い<ださい。 

[サービス 名]ダウン □ー ドサービス 
[アドレス】 http://www.epson.jp/ 

本製品は ECP モード、 EPP モードには対応していません。お使いのコンピュータが ECP モードになっている場合は、 
BIOS の設定をノーマルモードまたはスタンダードモードに変更してください。変更方法は、お使いのコンピュータ 
の取扱説明書を参照して < ださい。 


• EPSON プリンタウィンドウ I 3/ EPSON ステータスモニタ / EPSON ステータスモニタ3の動作条件 

EPSON プ U ンタウィンドウ 13/ EPS 0 N ステータスモこ夕 / EPSON ステータスモこ夕3はプ U ンタの状態を監視し 
て、エラーメッセージなどを表示するユーティ U ティソフトです。 EPS 日 N プ U ンタウィンドウ！3 / EPSON ステータ 
スモこ夕3は、プ U ンタドライバのインストール後、続けてインストールすることがでをます。 EPSON ステータスモ 
こ夕は、日 S に標準添付されているプ U ンタドライバをインストールしてから、インストールしてください。 


巧象 0 S 

EPS 日 N プ U ンタウインドウ ！3 

Windows 日 8/ Me / NT 4 .日/ 2 日日日/ XP/Vista 

EPS 日 N ステータスモニタ 

Windows 7 

EPSON ステータスモニタ 3 

Windows 8 

監視可能な 
プ1」ンタの接続形態 

パラレルおよび USB 接続での □- カルプ 1 」ンタ、 Windows 共有プ U ンタ * 


: Windows 98/Me で共有プリンタを監視する場合は、ヴーバ側とクライアント側において、コント□-ルパネルのネットワークお 
よび現在のネットワーク構成に、 IPX/SPX 互換プ〇トコルあるいは TCP/IP プ〇トコルが設定されている必要がありまず。 


看"> • お使いのコンピュータが双ち向通信機能をヴポートしていない場合、 EPSON プリンタウィンドウ I3/EPS0N ス 

〜~^ テータスモニタ /EPSON ステータスモニタ 3 は使用でをません。 

.NEC の PC-9821 シリーズでは、 Windows NT 4.0 での□ーカルプ U ンタの監視はできません。 

• シリアルケーブル接続で EPSON プリンタウインドウ! 3/EPS0N ステータスモニタ/ EPSON ステータスモニタ 3 は 
使用でをません。 
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文字仕様 



英数カナ文字 

漢字 

文字コード 

カタカナコード 

漢字コード 


拡張グラフィックスコード 
マルチ U ンガルコード 
マルチ U ンガルユー □ 

イタ IJ ックコード 

( JISX 02 日 8-1 白目日準拠） 

文字種 

英数カナ文字 

第]水準 


グラフィックス 

第2水準 


拡張グラフィックス 
国際文字 

特殊文字 

書体 

EPSON ROMAN 

明朝 


EPSON SANS SERIF 

EPSON OCR - 巨 

3シック 


vK— つード 書体： EAN-13、EAN-8、Interleaved 2of 己、 UP 巳- A、UPC-E、 仁 ode3 白、仁 odel28、POSTNET、NW-7 


用繼様 


< 連続紙(連続複写紙) > 

VP -700 U : 


項目 

一枚紙 

複写紙 

品質 

上質紙、再生紙 

ノンカーボン紙（オリジナル+3枚まで） 

巧紙幅（台紙幅） 

101 .6 〜2已 4 'Omm (4.0 -1 0.0 インチ） 

ぺージ長 

] 日1.目〜已已 8.8 mm (4 .日〜2己日インチ） 

巧紙厚 

0.0目己〜日.1 0 mm 

日.12〜 0.32 mm 

用紙連量 

4己〜 70 k 旨（坪量巳2〜8吕旨 / m 2) 

34〜己日 k 复（坪量4日〜己8呂 / m 2) 

(1 枚当た 0) 


VP -1200 U : 


項目 

一枚紙 

複写紙 

品質 

上質紙、再生紙 

ノンカーボン紙（オリジナル+3枚まで） 

用紙幅 

] 日1.目〜4日 6.4 mm (4 .日〜1目.0インチ） 

ぺージ長 

] 日1.目〜已己 8.8 mm (4 .日〜22.日インチ） 

巧紙厚 

0.0目己〜日.1日 mm 

日.12〜 0.32 mm 

用紙連量 

4己〜 70 k 旨（坪量巳2〜8吕旨 / m 2) 

34〜己日 k 邑（坪量4日〜己 8 呂 / m 2) 

(1 枚当た 0) 


<連続複写紙の推奨組み合わせ> 



1 P 

2 P 

吕 P 

4 P 

1枚目 

4日〜7日 k 呂 

已日 kg 

已日 kg 

431<复 

2枚目 

— 

431<呂 

34 k 呂 

341<呂 

3枚目 

— 

— 

43 k 呂 

341<邑 

4枚目 

— 

— 

— 

431<邑 
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く連続ラベル紙 > 

VP -700 U : 


項目 

詳細 

品質 

上質紙 

台紙用紙幅 

10 1.6-254.0 mm (4 .日〜 1 日.日インチ） 

台紙ページ長 

1 日 1 .目〜已已 8.8 mm (4 .日〜 22 .日インチ） 

推奨ラベルサイズ（横X縦） 

幅：目 3 .已 mm (を巳インチ）政上 
長さ： 23.8 mm (日. 94 インチ）切上 

R : 2.5 mm (0.1 インチ）政上 

巧紙厚（台紙含む） 

日. 1 目〜 0.1 目 mm 


VP -1200 U : 


項目 

詳細 

品質 

上質紙 

台紙用紙幅 

1 日 1 .目〜 4 日目. 4 mm (4 .日〜 1 目.日インチ） 

台紙ページ長 

1 日 1 .目〜已已 8.8 mm (4 .日〜 22 .日インチ） 

推奨ラベルサイズ（横X縦） 

幅：目 3 .已 mm (を巳インチ）じ(上 
長さ： 23.8 mm (日. 94 インチ）政上 

R : 2.5 mm (0.1 インチ）上 

巧紙厚（台紙含む） 

日. 1 目〜 0.1 目 mm 


<単票紙(単票複写紙)> 

VP -700 U : 


項目 

給紙経路 

一枚紙 

複写紙 

品質 


上質紙、普通紙、 PPC 用紙、巧生紙 

ノンカーボン紙（才 U ジナル +3 枚まで） 

用紙幅 

巧紙ガイド 

100 〜 2 己 7 mm (3.9 - 10.1 インチ） 

カツトシートフィーダー 

182-21 目 mm (7.2-8.5 インチ） 

(給紙不可） 

用紙長 

巧紙ガイド 

100 〜 364 mm (3.9 - 14.3 インチ） 

カツトシートフィーダー 

2 已 7 〜 3 已目 mm (10.1 - 14 .日インチ） 

(給紙不可） 

用紙厚 

巧紙ガイド 

日. 0 目已〜日. 1 4 mm 

日. 12 〜 0.36 mm 

カツトシートフィーダー 

日.日 7 〜 0.14 mm 

(給紙不可） 

用紙連量 

用紙ガイド 

4 己~ 78 k 旨（坪量巳 2 〜 90 呂 / m 2) 

34 〜已 Ok 呂け平量 4 日〜已 8 复 / m 2) 

(1 枚当たり） 

カツトシートフィーダー 

己巳〜 78 k 呂（坪量 64 ~ 90 旨 / m 2) 

(給紙不可） 
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VP -1 200 U : 


項目 

給紙経路 

一枚紙 

複写紙 

品質 


上質紙、普通紙、 PPC 用紙、再生紙 

ノンカーボン紙（才 U ジナル +3 枚まで） 

用紙幅 

巧紙ガイド 

148 - 420mm (5.8 - 16.5 インチ） 

カツトシートフィーダー 

] 82 〜 420mm (7.2 - 16.5 インチ） 

(給紙不可） 

用紙長 

巧紙ガイド 

100 〜 364mm (3.9 - 14.3 インチ） 

カツトシートフィーダー 

21 日〜 364mm 旧. 3 〜 1 4.3 インチ） 

(給紙不可） 

用紙厚 

巧紙ガイド 

0. 日目己〜日 .1 4mm 

日 .12 〜 0.32mm 

カツトシートフィーダー 

日 .07 〜 0.14mm 

(給紙不可） 

用紙連量 

巧紙ガイド 

4 已〜 78k 旨 （坪量己吕〜 9 0 g/m2) 

34 〜已 Ok 呂 け平量 4 日〜已 8 复 /1712) 

(1 枚当たり） 

カツ トシ ー トフ ィーダ— 

己巳〜 78k 呂 （坪量 64 ~ 90 旨 /m2) 

(給紙不可） 


<八ガキ > 


項目 

詳細 

品質 

郵便八ガキ 

用紙幅 

1 00 mm 

用紙長 

148 mm 

巧紙厚 

0.22 mm 

用紙連量 

1日己 k 旨（坪量191.巳旨 / m 2) 相当 


動関係仕様 


VP -700 U : 


定格電圧 

AC 1 00 V 

入力電圧範囲 

AC 白〇〜] 10 V 

定格周波数 

已〇〜色 OHz 

入力周波数範囲 

49.己〜目0.己 Hz 

定格電流 

日.目 A 撮大1 .4 A ) 

消費電力 

連続印刷時平均 約2日 W ( IS 日/ IEC ] 日已目1レターパターン印字） 

ス U - プモード時"約！.已 W 
電源オフ時 日 W 


スリープモード：「印刷巧」または「待機」時に、一定時間の無動作後に自動的に入る電力節減状態。設定時間は約 5 分。 
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VP -1 200 U : 


定格電圧 

AC 1 00V 

入力電圧範囲 

AC 白〇〜] 10 V 

定格周波数 

已〇〜色 OHz 

入力周波数範囲 

49.巳〜目0.己 Hz 

定格電流 

0.8A (最大2.目 A) 

消費電力 

連続印刷時平均 約3日 W (ISO/IEC 10561レターパターン印字） 

ス U - プモード時"約2.日 W 
電源オフ時 日 W 


スリープモード：「印刷巧」または「待機」時に、一定時間の無動作後に自動的に入る電力節減げ態。設定時間は約己分。 


総台仕様 


VP -700 U : 


総印字量 

に日日万行（プリントヘッド寿命を除く） 

プ U ントへッド寿命 

2 億スト□ーク（ピン当た 0 :黒 U ボンカート U ッジ使巧時） 

1 億スト□—ク（ピン当た 0 :カラー U ボンカート U ッジ使用時） 

温度 

1 己〜吕巳 °c (ラベルに印刷する場合） 

保存時： 一 3日〜目日で 

湿度 

動作時： ] 日〜 8 日％ (非結露） 

3 日〜目日％ (ラベルに印刷する場合） 

保を時：日〜 8 日％ (非結露） 

一般室温環境 

温度]已〜2己で、湿度30〜60% (非結露） 

プ IJ ンタ本体質量 

約 4.4 kg (カットシートフィーダー装着時：約 4.6kg) 

プ1」ンタ本体外形寸法 

幅 366 mm x 奧行き吕7己 mm x 高さ1己 9mm (突起物含まず） 

1」ボン寿命 

黒 U ボンカート U ッジ：約2日日万文字 （1 文字を48ドット構成とした場合） 

カラ ーU ボンカート U ッジ：ブラック約]日日万文字 （1 文字を48ドット構成とした場合） 

シアン 約7日万文字 （1 文字を48ドット構成とした場合） 

マゼンタ約7日万文字 （1 文字を48ドット構成とした場合） 

イエ□—約已日万文字 （1 文字を48ドット構成とした場合） 


VP -1200 U : 


総印字量 

] 20 日万行（プリントヘッド寿命を除く） 

プ IJ ントへッド寿命 

2 億スト□—ク（ピン当た 0) 

温度 

1 己〜吕巳 °c (ラベルに印刷する場合） 

保存時： 一 3日〜目日で 

湿度 

動作時： ] 日〜 8 日％ (非結露） 

3 日〜目日％ (ラベルに印刷する場合） 

保を時：日〜 8 日％ (非結露） 

一般室温環境 

温度]已〜2己で、湿度30〜60% (非結露） 

プ IJ ンタ本体質量 

約 e.Sk 呂（カットシートフィーダー装着時：約 7.4kg) 

プ1」ンタ本体外形寸法 

幅已 46mm x 奥行さ 275mm x 高さ1 64mm (突起物含まず） 

U ボン寿命 

黒 U ボンカート U ッジ：約20日万文字 （1 文字を48ドット構成とした場合） 
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パラレルインターフェイス仕様 


パラレルインターフェイス（フオワードチヤネル) 


データ転送方式 

8ビットパラレル 

同期方式 

外部供給 STROBE； りレス信号 

八ンドシェイク 

ACKNLG および BUSY 信号 

□ジックレベル 

TTL レベル （IEEE-1284 Level ] d 飢 ice) 

適合コネクタ 

已 7-3 日3目日（アンフェノール）の3目ピンプラグまたは同等品（インターフェイスケーブルは必要最短 
距離とすること） 


本製品は ECP モード、 EPP モードには対応していません。お使いのコンピュータび ECP モードになっている場合は、 
BIOS の設定をノーマルモードまたはスタンダードモードに変更してください。変更ち法は、お使いのコンピュータの 
取の説日月書を参照してください。 


入力信号（コネクタ端子の信号配列と信号) 


ピンま号 

U ターン側 
ピン番号 

信号名 

発信元 

機能 

1 

] 白 

STROBE 

センタマシン 

データを読み込むた饭のスト□ーブパルスです。パル 
ス幅は日.日 A/S 政上必要でず。定常状態は "H に H" 
であ0、 "LOW" になった後にデータを読み込みます。 

2 

20 

DATA1 

センタ7シン 

各信号はパラレルデータの]ビット目か5 8ビット 

3 

21 

DATA2 


目までの情報を表します。 "H に H" はデータび" r 

4 

22 

DATA3 


であり、 "LOW" はデータび"日"であることを示し 

已 

23 

DATA4 


ます。 

6 

24 

DATA 已 



7 

2已 

DATA 色 



8 

26 

DATA? 



9 

27 

DATA8 



10 

28 

ACKNLG 

プリンタ 

"L 日 W" は、プリンタのデータ夏け取り準備びできて 
いることを表すパルス信号です。 

11 

2白 

BUSY 

プリンタ 

"H に H" は、プリンタびデータを受け取れない状態 
であることを示します。 "LOW" はデータを受け取れ 
る状態であることを示します。 "H に H" になるのは 
なの状態のとをです 
のデータエント U— 中 
©エラー状態 
感バッファフル 

@イニシャライズ中または INIT 信号び "LOW" の間 
©テスト印刷、設定モード中 

12 

28 

PE 

プリンタ 

"H に H" は、プリンタに用紙びないことを示します。 

13 

28 

SLOT 

プリンタ 

常に "H に H " 状態。 ].0 Kn で+日Vにプルアップ 
されています。 

14 

30 

AUTO FEED XT 

センタマシン 

使用していません。 

1己 

- 

NC 

- 

巧用していません。 

16 

- 

GND 

- 

ツイストぺアリターン用グランド 

17 

- 

Chassis 

- 

プ U ンタシヤーシのグランド 

18 

— 

Logic H 

— 

常時 "H に H" レベル、3.日 kn で+已Vにプルアッ 
プされています。 

] 白〜3日 

- 

GND 

- 

ツイストぺアリターン用グランド 
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ピン番号 

u ターン側 
ピンま号 

信号名 

発信元 

機能 

31 

30 

MT 

センタマシン 

パルス幅日日 A/S ULL の "LOW" パルスの入力では 
プ U ンタは初期状態にセットされます。 

32 

2白 

ERROR 

プリンタ 

"LOW" はプ U ンタびエラー状態であることを示しま 
す。（フェイタルエラー、紙無しエラー、カバーオー 
プンエラー） 

33 

- 

GND 

- 

ツイストぺアリターン用グランド 

34 

- 

NC 

- 

巧用していません。 

3 己 

— 

+已 

— 

常に "HIGH" 状態。1.日 kn、 +已Vにプルアップさ 
れています。 

36 

30 

SLCT IN 

- 

巧用していません。 


• "LOW" アクティブ信号には、信号名の上に横棒が付いていまず。 

• リターン側とは、ツイストペアリターンを意巧し、信号グランドレベルに接続します。なお、インターフェイスにつ 
しに、各信号は必ずツイストペア線を使用して、 U ターン側についても必ず接続します。 

• このケーブルにはシールドを行い、コンピュータとプ U ンタのシャーシグランドに接続することでノイズ対策に効果 
があります。 

• インターフェイス条件は、ずべて TTL レベルを基準とします。 

• プリンタ出力の立ち上がり/立ち下がり時間： 120nsec 拟下 
• センタマシン出力の立ち上がり/立ち下がり時間： 200 nsec 政下 

.ACKNLG または BUSY 信号を無視してのデータ転送は行わないでください。（プ U ンタへのデータ転送は、 
ACKNLG を確認するか、巨 US 丫が "LOW" 状態のとをに行ってください） 


パラレルインターフェイスタイミングチヤート 


DATA 


data byte n 


I data byte n+1 


STROBE 


BUSY 


ACKNLG 


-thold- 


- tstb - 


i-^tready^ 


•^tbusy^H 


-treply - > i < tack > | < tnbusy* 



tnext - >1 


パラメータ 

最小値 

最大値 

tsetup 

已〇 Onsec 

- 

thold 

巳00 nsec 

- 

tstb 

已〇 Onsec 

- 

treacly 

0 

- 

tbusy 

- 

己00 nsec 

treply 

- 

- 

tack 

巳00 nsec 

1 Ofjs 

tnbusy 

0 

- 

tnext 

0 

- 
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パラレルインターフェイス（リバースチャネル) 
VP-700U : 


データ転送方式 

IEEE- 1吕84ニブルモード 

同期方式 

IEEE- 1284準拠 

八ンドシェイク 

IEEE- 1284準拠 

□ジックレベル 

TTL レベル （IEEE-1284 Level 1 device) 

データ転送 
タイ云ング 

IEEE- 1284準拠 

拡張要巧データ 

拡張要求データ値び日日 H または日 4H のとさに、要求を受け付ける。それぞれの意昧は次の通0。 

日日 H : U バースチャネル転送をニブルモードで行ラよラ要巧。 

04H : U バースチャネル転送のニブルモードを使用してデバイス1□を返すことを要巧。 

デパイスの 

IEEE 1284.4 が有効の場含 
阳 0H] [己 7H] 

MFG:EPS0N： 

CMD:ESCP24J.PR201 .ESCPSUPER, 巨 DC,D4: 
MDLVP-7 日日： 

CLS:PRINTER： 

DES:EPS0N[SP]VP-700： 

EEEl 284.4び無効の場合 
[白 OH] [己 4H] 

MFG:EPS0N： 

CMD:ESCP24J,PR201，ESCPSUPER， 巨 DC: 
MDL:VP-7 日日： 

CLS:PRINTER： 

DES:EPS0N く SP>VP-7 日日： 


VP-1200U : 


データ転送方式 

IEEE- 1吕84ニブルモード 

同期方式 

IEEE- 1284準拠 

八ンドシェイク 

IEEE- 1284準拠 

□ジックレベル 

TTL レベル （IEEE-1284 Level 1 device) 

データ転送 
タイ云ング 

IEEE- 1284準拠 

拡張要巧データ 

拡張要求データ値び日日 H または日 4H のとさに、要求を受け付ける。それぞれの意昧は次の通0。 

日日 H : U バースチャネル転送をニブルモードで行ラよラ要求。 

04H : U バースチャネル転送のニブルモードを使用してデバイスのを返すことを要巧。 

デノレ r スの 

IEEE 1284.4が有効の場合 
阳 0H] [己 9H] 

MFG:EPS0N： 

CMD:ESCP24J.PR201 .ESCPSUPER, 巨 DC,D4: 
MDLVP-12 日0: 

CLS:PRINTER： 

DES:EPS0N[SP]VP-12 日日： 

EEEl 284.4び無効の場合 
[OOH] [己 6H] 

MFG:EPS0N： 

CMD:ESCP24J,PR201，ESCPSUPER， 巨 DC: 
MDL:VP-12 日日： 

CLS:PRINTER: 

DES:EPS0N く SP>VP-1 200： 
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入力信号（コネクタ端子の信号配列と信号) 


ピン番号 

U ターン側 
ピン番号 

信号名 

発信元 

機能 

1 

19 

HostClk 

センタ 7 シン 

ホスト側のク□ック信号。 

2 

20 

DATA1 

センタ7シン 

各信号はパラレルデータの]ビット目か5 8ビット 

3 

21 

DATA2 


目までの情報を表します。 "H に H— はデータび" r 

4 

22 

DATA3 


であり、 "LOW" はデータび"日"であることを示し 

己 

23 

DATA4 


ます。 

6 

24 

DATA 巳 



7 

25 

DATA6 



8 

26 

DATA? 



白 

27 

DATA8 



10 

28 

PtrClk 

プリンタ 

プ1」ンタ側のク□ック信号 

11 

29 

PtrBusy/ 

プリンタ 

プ U ンタ側の BUSY 信号およびリバースチャネルで 



Data 目は- 3,7 


のデータビット3またはデータビット7 

12 

28 

AckDataReq/ 

プリンタ 

Acknowledge データ要ま信号およびリノくースチャ 



DataBit-2,6 


ネルでのデータビット2またはデータビット6 

13 

28 

Xflag/ 

プリンタ 

X-flag 信号および U バースチャネルでのデータビッ 



Data 目け- 1 ，已 


卜]またはデータビット 

14 

30 

HostBusy 

センタ7シン 

ホスト側の BUSY 信号 

]已 

— 

NC 

— 

巧用していません。 

16 


GND 

—- 

ツイストペアリターン用グランド 

17 

— 

Chassis 

— 

プ IJ ンタのシャーシのグランド 

18 

—- 

Logic H 

プリンタ 

"H に H" はプ U ンタび出力するすべての信号び有効 
であることを示します。 

19-30 

— 

GND 

— 

ツイストぺアリターン用グランド 

31 

30 

MT 

センタマシン 

使用していません。 

32 

2白 

Data Avail/ 

プリンタ 

Data available 信号および U バースチャネルでの 



DataB け-日， 4 


データビット日またはデータビット4 

33 

— 

GND 

— 

ツイストぺアリターン用グランド 

34 

— 

NC 


使用していません。 

3已 

— 

+ 己 V 

プリンタ 

常に "H に H" 状態。 ] .日！<0で+已Vにプルアップ 
されていまず。 

36 

30 

1284-Active 

センタマシン 

1284 active 信号 
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シリアルインターフェイス仕様 


データ転送方式 

曰 A-232D 準拠 

同期方式 

非同期 

テータフォーマット 

スタートビット ] ビット 
データ長8ビットまたは7ビット 
パ U ティビットなし、偶数、奇数、無視 
ストップビット ] ビット ULL 

転送速度 

300、目00、1200、2400、4800、9目00、 ] 白20加日 s 

八ンドシェイク 

DTR および X0N/X0FF 方式 

適合コネクタ 

25ピン D-SU 日コネクタ（メス） 


入力信号(コネクタ端子の信号配列と信号) 


ピンま号 

信号名 

発信元 

機能 

1 

CHASSIS 
白 ND 

— 

プ IJ ンタのシャーシのグラウンド 

2 

TXD 

プリンタ 

転送データ 

3 

RXD 

コンピュータ 

受信データ 

4 

RTS 

プリンタ 

転送要求信号。プ U ンタの電源び投入されている状態では、常にスぺ一 
スレベルを示します。 

7 

SIGNAL 

GND 

— 

グラウンド 

11 

REV 

プリンタ 

DTR 信号と接続されます。 

20 

DTR 

プリンタ 

プ U ンタび受信巧能であるかどラかを示します。 


USB インターフェイスな:様 


規格 

Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 

Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1 

転送速度 

] 2Mbps (FuN speed Device) 

テー タフ オー マット 

NRZI 

適合コネクタ 

USB Series 巨 

推奨ヶーブル長 

2 [ m ] L 处下 


入カコネクタにおける信号の配列および信号の説明 


ピン番号 

信号名 

発信元 

機能 

1 

VCC 

— 

ケーブル電源、最大電流1日日 mA 

2 

— Data 

双方向 

データ 

3 

+ Data 

双方向 

データ、1.己！<0の抵抗を経由して+ 3.3V にプルアップ 

4 

Ground 

— 

ケーブルグラウンド 
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初期化 

なの2通りのちまで初期化（イニシャライズ）されます。ただし、いずれの初期化の場合ち、操作パネルで設定した初 
期設定値になるととちに操作パネルの設定で変更された値はな持されます。 



八 ー ドウ卫ア初期化 

ソフトウェア初期化 

方法 

電源を再投入 

ソフトウェアによ 0 ESC @ コード（プ U ンタの初期化） 
を送る 

初期化内容 

. プリンタメカニスム 
. 入カデータバッファ 
. ダウン□ー ド文字、外字 
. プ U ントバッファ 

• プリントバッファ 
• デフォルト値の設定 
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コントロールコード表 

本製品は EPSON ESC / P ® の ESC / P 24- J 84 に準拠したコント□-ルコードで動作します。しツ下に使用でをるコント 
ロールコードの一覧を示します。さコント□ールコードの詳細は、エプソンパートナーズネットで提供しております 
ESC/P 1」ファレンスマニュアルを参照してください。 

C ¥^ ESC/P U ファレンスマニュアルをダウン□-ドずるには、エプソン A’ー トナーズネットへの会員登録が必要です。 
http://partner.epson.jp/ 



機能 

コント□-ルコード 

パラメータの範囲 

印字-紙送0 

印字復帰 

CR 



改行 

LF 



改ぺージ 

FF 



n/ 180インチ順方向紙送0 

ESC J n 

0 含 n 含 2 巳己 

印字領域設定 

行単位ページ長設定 

ESC C n 

1含 n 含127 


インチ単位ぺージ長設定 

ESC CO n 

1含 n 含22 


S シン 目 スキップ設定 

ESC N n 

1皇 n 皇] 27 


S シン 目 スキップ解除 

ESC 0 



ちマージン設定 

ESC Q n 

] 备 n 备2已已 


左7—ジン設定 

ESC 1 n 

〇备 n 备2已已 

改行量設定 

1/8インチ改行量設定 

ESC 0 



1/目インチ改行量設定 

ESC 2 



n/ 180インチ改行量設定 

ESC 3 n 

0含 n ^ 2巳已 


n/3 目0インチ改行量設定 

ESC+n 


タブ設定 

水平タブ位置設定 

ESC D[n]k NUL 

] 备 n 备2已已 

1备 k ^ 32 


垂直タブ位置設定 

ESC B[n]k NUL 

] 备 n 备2已已 
] 备1目 


水平タブ実行 

HT 



垂直タブ実行 

VT 



絶対位置設定 

ESC $ nl n2 

0 S (nl + n 吕 X 256) S 636 


相対位置設定 

ESC ¥ nl n2 

-1908 ^ (nl + n2 X 256) ^ 
1908 


10已 








機能 

コント□-ルコード 

パラメータの 範囲 

文字セット 

文字品位選択 

ESC X n 

n = 0,1 


書体選択 

ESC k n 

n = 0, 1，已 


プ□ポーシヨナル文字指定/解除 

ESC p n 

n = 0,1 


1日叩 i 指定 

ESC P 



12叩 i 指定 

ESC M 



1已 cpi 指定 

ESC 复 



スーバー/サブスク IJ プト指定 

ESC S n 

n = 0.1 


スーパー/サブスク U プト解除 

ESCT 



ライン付さ文字選択 

ESC (- 



縮/」''指定 

SI 



縮ル解除 

DC2 



自動解除付さ倍幅拡大指定 

SO 



自動解除付を倍幅拡大解除 

DC4 



アンダーライン指定/解除 

ESC - n 

n = 0.1 


縦倍拡大指定/解除 

ESC w n 

n = 0.1 


国隙文字選択 

ESC R n 

日^ n ^ 1 3, n = 目 4 


カラー選択 （VP-7 日日 U のみ） 

ESC r n 

〇备 n 皇 6 


文字コード表選お 

ESC t n 

n =1, 3 

文字定義 

ダウン□ー ド文字定義 

ESC Si 0 n m 
[aO a] a2 
pi ...pk]m-n + 1 

32 ^ n ^ m ^ 127 
〇备 aO 含 127 
〇备 a ] 含 37 
一 128 含 a 2 ^ 127 
〇备 pi ... pk ^ 2 己巳 


ダウン□ー ド文字セツト指定/解除 

ESC%n 

n = 0.1 


文字セツトコピー 

ESC:0n0 

n= 日， 1 ，已 


文字間スペース量設定 

ESC SP n 

0 含 n 含 127 


イタ U ツク指定 

ESC 4 



イタ U ツク解除 

ESC 己 



強調指定 

ESC E 



強調解除 

ESC F 



二重印字指定 

ESC 白 



二重印字解除 

ESC H 



文字スタイル選択 

ESC q n 

n = 0, 1， a 3 


倍幅拡大指定/解除 

ESC W n 

n = 0,1 


自動解除付を倍幅拡大指定 

FS SO 



自動解除付さ倍幅拡大解除 

FS DC4 



—括指定 

ESC ! 

0 含 n ^ 2 己已 


10 巨 





漢字文字セツ 


漢字文字定義 


漢字装飾 


ビットマップ 
イ^ージ選択 


漢字モード指定 
漢字モード解除 
漢字書体選択 
半角文字指定 
半角文字解除 
1/4角文字指定 
外字定義 


ビットイ メー ジリ ピー ト選択 


初期化 初期化 

キヤ U ツジ制御 単方向印字指定/解除 
漢字高速印字指定/解除 
CSF 制御 カツトシートフィーダー制御 


コント□ールコード 
FS & 

FS. 

FS k n 
FS SI 
FS DC2 
FS r n 

FS 2 al a2 凹 k 


パラメータの範囲 


ESC* m rl r2 m 
nl n2[d]k 


ESC @ 
ESC U n 
FS X n 
ESC EM n 





a] = 77H 
21H ^ a2 ^ 7EH 
k = 72 



全ち文字スペース量設定 

FS S nl n2 

0 含 nl ^ 127 
〇备 n 2 含 127 

半角文字スペース量設定 

FS T nl n2 

0 含 nl ^ 127 
〇备 n 2 含 127 

漢字縦書さ指定 

FS 」 


漢字横書さ指定 

FS K 


半角縦書さ2文字指定 

FS D [印 k 

k = 4 

4倍角指定/解除 

FS W n 

n = 0.1 

漢字アンダーライン指定/解除 

FS - n 

n = 0, 1， 2 

漢字一括指定/解除 

FS ! n 

0 含 n 含 2 巳己 

ビットイ;ージ選択 

ESC* m nl n2[d]k 

m = 日〜 4, 目， 







38 〜 40 
〇皇 n ] ^ 2 已已 
〇皇 n 2 含 14 
j =1 ， 3 

k = (nl + n2 X 2 己 6) x 

m =167 
〇皇「1 ^ 2 已已 
日备「2 ^ ] 4 
〇备 n ] 含 180 
n2 = 0 
j = 3 

k = (nl + n2 X 2 己 6) x 








機能 

コント□-ルコード 

パラメータの 範囲 

その他 

半角文字スペース量補正 

FS U 



半角文字スぺース量補正解除 

FS V 



ぺージ長設定 

ESC に 



ページフォーマツト設定 

ESC (C 



バーコード印字 

ESC (巨 nl n2 j 
m s vl v2 c[cl]k 

〇皇 n] 含 2 已已 
〇备 n2 含 127 
〇皇 j 查 8 

2 备 m ^ 已 
-3 ^ S ^ 3 

4 己^ (V1+V2X2 已目）^ 3960 
〇备 C ^ 2 己已 
k=n]+n2 X 2 已色 


英数カナタ字コード表 


カタカナコード表 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 


NUL 



0 

@ 

P 

< 

P 




' ~- 

夕 


— 

X 

1 



I 

1 

A 

Q 

a 

q 



o 

ァ 

チ 

ム 

白 

円 

2 


DC2 

り 

2 

B 

民 

b 

r 

— 

H 

r 

ィ 

ソ 

メ 

た 

年 

3 



冉 

3 

C 

S 

c 

s 

圓 

h 

」 

ヴ 

テ 

モ 

j 

月 

4 


DC4 

$ 

4 

D 

了 

d 

t 

■ 

— 

、 

X 

卜 

ャ 


曰 

己 



% 

己 

E 

U 

e 

u 

■ 

一 

• 

才 

ナ 

ュ 


時 

6 



& 

6 

F 

V 

f 

V 

■ 


ヲ 

力 


3 


分 

7 



j 

7 

G 

W 

餐 

w 

■ 

1 

ァ 

キ 

ヌ 

ラ 

r 

秒 

8 



( 

8 

H 

X 

h 

X 

1 

r 

ィ 

ク 

ネ 

U 

奉 

干 

9 

阳 

EM 

) 

9 

I 

Y 

i 

y 

1 

n 

ヴ 

ヶ 

ノ 

ル 

¥ 

市 

A 

LF 


本 


J 

Z 

j 

z 

1 

L 

X 

ご 

ハ 

レ 

♦ 

区 

B 

VT 

段 c 

+ 

f 

K 

[ 

k 

{ 

1 

」 

才 

サ 

ヒ 

a 

♦ 

町 

C 

FF 

FS 

， 

< 

L 

¥ 

1 

1 

1 

1 

r 

ヤ 

シ 

フ 

7 

• 

が 


CR 


- 

二 

M 

] 

m 

} 

■ 


ユ 

ス 

へ 

ン 

〇 

人 

E 

SO 



> 

N 

A 

n 

〜 

■ 

V 

a 

セ 

ホ 

、、 

/ 

糖 

F 

SI 


/ 

? 

〇 


o 

DEL 

+ 

J 

、ソ 

ソ 

ス 

〇 

\ 










拡弓長グラフイツクスコード表 



0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

0 

Nil 



0 

@ 

P 


P 

c 

E 

a 


L 

JL 

a 

= 

1 



! 

1 

A 

Q 

a 

Q 

ii 

お 

/ 

1 


丄 

T 

だ 

+ 

2 


DC2 

It 

2 

B 

民 

b 

r 

e 


6 

i 

T 

T 

厂 

> 

3 



# 

3 

c 

S 

c 

s 

へ 

a 

A, 

0 

u 


h 

L 

冗 

< 

4 


DC4 

$ 

4 

D 

T 

d 

t 

a 

6 

ろ 

H 

— 

L 

S 

p 

5 


§ 

% 

5 

E 

u 

e 

u 

a 

6 

N 

H 

卡 

r 

0 


6 



& 

6 

F 

V 
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葵迂睹蟹勘紀卿栗 
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遣康痕晒鹿を少侵 
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粟拾を庵お暗案闇 

雲をが敦営嬰影映 
伽価佳加可嘉夏嫁 
垣柿贩鈎劃嚇各廓 
汗漢澗淮環甘監看 
巧義磯詰議掏菊鞠 
鏡響響驚仰凝克晚 
契形径恵慶慧憩掲 

鞍杏な伊位依偉囲 
曳栄永泳洩を盈穎 
家寡科暇果架歌河 
拡攪格核殻獲確穫 
竿管簡緩な翰肝艦 
吉吃喫枯橘詰化ネ午 
業局曲極玉桐杆僅 
携敬景桂溪畦稽系 

夷を威お惟意慰易 
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火巧禍そ稼箇花苛 
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槍博憑悚怪慷慘敷 
格措拱な挂挈搔描 
敞敝敲數敛繁變が 
删柯お柬巧柩拘祖 
程稿桓梢嗟寨築搗 
跃を狭巧殘黯煩蕩 
浙淺涼が淫淪淮渭 
翻滤漏潮滿歷爐蕭 

惭慾惜傷懐傳慟厦 
捐巧择搜捏披椅掀 
斟祈斷旅施旁掩旌 
ホがあ拙袍册お孤 
榻樂樞恢博お榜格 
遺彈殘纖識受殷殼 
煙衛澳溪撞渾渣が 
潮欄激灑灣炙炒炯 

標備憲お憩憬憔禪 
が捶攀掏掉提输 f 門 
旅應赌无无旱果吴 
檔栗框翊榮椿拷程 
檔植樹樂膠權權棒 
歐巧統峯毯毫義毯 
深涼端淳お渺洒潮 
炯炬炸炳炮烟化を 

狎挪お狠狡狹絹倏 
署畫除崎當疆禱瞬 
目ち眩昵眞皆目化昧眷 
租拔巧释稍お植稠 
善飾篡叢簿集籠養 
錢總網觸縣淪嚴結 
贏養翅翠翊翁翔 II 
臉膊騰臟臘腹艦臟 

猜貌猜娼择猴端猩 
疊疊疊斤疚疵がお 
目牟睹喔脫睫睛阵暮 
禀禀稱稻毫稷格穗 
簇朦筆篷築筆篤費 
繊辑繰鍛緻継’絕滅 
翦翩繫麵麵著毫晝 
變臧臺臻臾异春舅 

渡お獎摸默厥猎獨 
滿巧を疵谊痘疼お 
睾睹瞎嶋膜膛瞄敝 
禪穗稼穩魏穫弯弈 
黃管費詹蕭簽籌藍 
儘縣緯禮縱禱緩鶴 
まおお館測聽耿耻 
與•舊舍祗舖般が洞 

婷獸獵獻觸細がホ 
攘痊痒症疲瘡病棲 
噴暖崔臉醫膽藤璧 
荡窗雍窘奮窩寵蜜 
載簇緯藤藤饋繁義 
騰膠繩糜經標綱縷 
聊が晴聘聚聲お聯 
細鮮膽艘 g 禮牆膳 

菅堇農寂苹落妻菁 
蕉賴蘭蘆籠蘇濃蘿 
蠕蠢靈鹽蠢蠢蠢蠻 
計訂謝:訝調訝詰諷 
纔批鎮賊廣貪胎實 
身雁應耽輒裹软軒較 
鄰鄙哪鄰町醜殿酣 
錯錶鑛銷鐵鐵錯鱗 

善農薇菲萍疆萌莽 
お庸虔號瞩風剧蛇 
晒:顺お衙衞概お袁 
詰証晉訣論蕭詢諫 
試戴お賈貴賤賣資 
軟軽路輕輒邮晚觸 
酥酪醋醒醋醉酣酷 
璧鑄鑛鎌鑛鑛鑑ま戸 

黄藻が農蒋辜專薄 
蛋肿納悼蝴贿帖姐 
衾哀巧枉お巧挟梭 
謙諫詣誠菌詰誦詣 
赛賺膊費費贊賓贏 
螺輔輔肇棲幅韓辕 
醫離膠酿體醒釀覺 
输罐銳鑽鑽麵變攫 

華葫藐藍蒂范巧萬 
她蚁媽跑厕蜡蛮巷 
祖称柏件袍表異桂 
觀誇靜諮誌諫請諧 
膽騰齋臟赃蠢睛施 
穀糜暦轉廳輸憾蠕 
釉釋塵勘飢签幼錬 
繫問問岡閔閑間鬧 

霎霜靠霖冀霞霞霞 
織饒饌馨膛戲憩駄 
齡縣黨銷鋪綱締舖 
嬰鳥鶴驚歯齡鹽處塵 

露霉證霞鍵靈靈雲愛 
頒致哪製1を黯驚駭 
觸銳離;離餅勝嫩鑛 
棄囊蝶塵覺囊麥疆 

靜靠酿醜醫勒較勒 
較駱馴驛寢熙顆雜 
総般繊體觸•飽餘蝶 
楚麵經靡覺黎黏1离 

勒軟粗被お辆鞋覃 
拼福赛骚驅驗義麗 
緩練 M 觸鑑驟獅觸 
驗飄1點勵黯黯黨黯 






50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

單 

58 

59 
5 A 
5 B 
5 C 
5 D 
5 E 
5 F 
雨 

61 

62 

63 

64 

65 

66 
曲 

關 

69 
6 A 
6 B 
6 C 
6 D 
6 E 

皆 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 
雨 

79 

7 A 

7 B 

7 C 

7 D 

7 E 

7 F 
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60 6162 63 64 65 66 67 


偉倚促傭倪徑悴俾 
凰 U 函巧刊别姻劫 
呀听お哪晚响盼吝 
噫噪嘯墜噪晴鸣鳴 
壌壤輩壯壺壹增壺 
它宦衰寃寇崔禀寐 
巫己后蒂靑峽帮帛 
惜构扼怎忽但怕佛 



50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

互 

58 

59 
5 A 
5 B 
日 C 
5 D 
5 E 
5 F 
雨 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 
6 A 
6 B 
6 C 
6 D 
6 E 

皆 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 
11 

79 

7 A 

7 B 

7 C 

7 D 

7 E 

7 F 


懷插晏梢傳ま涵熙 

應揉悬梟機氣满熙 

懊揣品桿械氛儘煥 

擇摸お梢樞氛溪お 

撫揀昵档棱气測爆 

欄措杳梓秘お游锋 

憑緣受お葉聲渝焉 

觸お反梳懈麾滿烙 


远瘍なか菜績疑卿 

玻瘋砲竊お緖幸難 

理疵化寶聲繞聽艱 

を麻倭蓬お徽膽が 

珊摔矣塵化綱覇艦 

巧攘矜鬟が嬉聰赌 

巧痒囑設難鍵聲朦 

玻瘤蠢蟹鑄繰聲牆 


茹屢裹誤跌辯飯闘 I 

葛蜀裝誦趾辭钮闊 
裴娛裙諷巧辣が閣 
蓋お裘謡趙辟鈔關 
I 蕩拠裔證趁辜が間 
窩蛇巧龍越驢釣関 

蔬贼巧講老髓鈍閨 

药蛟惭譯髓礫叙聞 


轄驗纏蕾 

吐巧盧會官 

4；一?一か川 tlEEf 

轄驟嬉麵 
慑驗標酿 
献驛緯術 
蹈薦繁廳 
轄黯織鷹 
辞驟綱徽 


傲辨咨圉奄厦廬悚 
個劑哈圍獎犀鹿個 
傅劈哄固奥屆廈惧 
傲翔皎固奠鹿厢悍 
愧劍唾固奢尹廊情 
偷劍咸圃契尸库恙 
惚劍粤□奚お广桐 


夏撼瞥棍橋沾條儘 
遺搂駿控檢巧漲嬉 
戌お曉桐傲沮滯燈 
戍撥遣棒築が漱殿 
戊燒暨栖植洒滲煥 
戈撕県棘檐洒發療 
戀攪陽掏稳沾滾幡 


搂靡磬售が缺腺を 
毁癖磊笑化缸脯莱 
髓癒磅を躍續晉首 
壌擴碼范羅蠢條茹 
璧纔碳笞觸繊腔巷 
壌*碟を懦纖賊苹 
璋穫磋笛鬻纔膀巧 


孽福髮叢膜迸鋼陛 
堯媛權譚踢連錫陕 
葬蟲禅諮踰逵銃陷 
祿腥禪譜種達觸陋 
寥蝴樓證躁遊鑑階 
荀蜗摺誦规通銷陌 
帶卿裹識践迹鏡岐 


擊蕾嗚插 
顯鬟衞龜 
颤叢鶴蠢 
顆髮館觸 
顏髮鶏離 
顆舊鶴藤 
覆雲能醜 


借飄哇瞻奎ホ麼巧 
做劉啦囑奥勘么构 

偈割附聰突か并恤 

修剩嘟嚷ま勒巧恃 

偕到颐嚇夾專帯恣 

會剪化離夸將幣恍 

仮剔巧喊ネ赶幢恆 

偃剖咒嚼夭寶槪隐 


慑稷喧莫樸激罰澈 
懼搏曜惇境決渥燒 
權擊暖裙撞泄灌織 
I 懿摧晕お植沐槪嘉 
機搏罪極摘沒頻爛 
機榻晰學橋液滨熬 
懒搗哲枯福旧谤鼓 
憩攝愚梵撮め薄煩 


谨擬赌茄模繰脉范 
瑶痕糧芭糜練胖幕 
現薇牆乐備纏胚菩 
瑣瘍稚窃稼續育ぞ I 

瑰療頓を稱鑽脏直 
璧滴褐驅樣締がち 
瑜瘦碌竭稱盤胥苟 
语攘檀疎綜瓣肿宦 


簇禍襄講踞逞欽化 
I 蔬踞髓講躁逍娜阮 
寒蜡媽誤捉逢錠扼 
藏斐權護娘壁经巧 
專觸棍請疎を鉢闢 
舊晰髓譬踞迴銜闇 
蔡蜡裹鞫跳迹妬闡 
姜赌稱驅跟お飽關 


領劈鶏醋 
顔整醋醫 
頤診礁離 
頸顯驚齡 
頌體驚韶 
頑髓鳩離 
韵觸鳩飾 
韶樓缺靴 


倆剌控霞央寶慢悔 

們刺巧嚴夥賣幡您 

俯到哑噪梦寫膜恪 

俾瓶に嚮曼寥頓德 

悼刹を臟复寞峰患 

倩割呵喔父寢幢咏 

倡刮咏睫义實帷快 

做刪听囑壽寢帶 ff 


懦搶量梓稽沛渡媳 

懷溺略お横沁滕鍵 

罹接晤禱橄化滔熏 

愁猜晝あ樓あ搜揚 

憎事哺挪樣巧搶媛 

燥搖器條檐汪溯煌 

數撤晉お梅化潭驾 

懈挪恍梭樊池淳煎 


瑶痒棚族粹績化な 
瑟瘤磐巧粮綺胃芬 
谭癒疵旌梁總胸舞 
瑕瘡碎好窠儒肚を 
巧清桂站梗繼育完 
讲擔碼を巧繩肛をが 

瑶塩あ環桐繪肅巧 

號癒礦奸綱釋肆艾 


藍腕福謠覺迴細闡 
庸螺揮謗跪通姨闇 
I 蒙剛棲論跋进銳闕 
摩蛹補謬跋迪鉤闊 
藤餘碑謡跌お錠闇 
弱蜂裴論拓迴矩聞 
著蟹楊馨删迎が潤 
藍晚掛訝测 . U 銭闊 


竟牌屬齒 
壺骼膺齊 
齋殿旗評 
韭巧礁题 
韓麗梟お 
韋轟亮蒙 
磯罐髓鼓 
輕釀儀體 
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JIS C 巨 226-1978 との違し、 

本製品では、」旧 X 0208-1 990に準拠した漢字コードを搭載しています。 

JIS 漢字コードは、改訂によって字形を変更した D 、 字おを追加したり、または位置を変更した D しているため、使用す 
るコンピュータやソフトウェアによっては画面に表示される字おと印刷される字おび異なる場合びあ D ます。ここでは、 
プ U ンタに搭載している J 旧漢字コードし!旧 X 0208-1990) と、 J 旧 C 6226-1 978の違いを説明します。 

• JIS X 0208-1 983、 J 旧 X 0208-1 990で変更.追加されたきお 


変更-追加された字形 

1目進 

JIS C 6226-1978 

」侶 X 日2日 8-1 目8吕 

JISX 0208-1990 

3646 

亮 

竞 

竞 

4巨 6 A 

慎 

慎 

慎 

4 D 己 A 

遙 

還 

還 

6076 

瑶 

理 

理 

7421 

- 

亮 

亮 

7422 

- 

慎 

慎 

7423 

- 

達 

達 

7424 

- 

瑶 

瑶 

742己 

- 

- 

讓 

7426 

- 

- 

配 


• JIS X 0208-1 983で第1水準と第2水準を変更した漢字 


第 1 水お 

第 2 水準 

16 進 

JIS X0208 
-1983 

JIS C6226 
-1978 

16 進 

JIS X0208 
-1983 

J 旧 C6226 
-1978 

3 0 3 3 

m 

綾 

7 2 4 D 

綾 

駿 

3 2 2 9 

篤 

驚 

7 2 7 4 

架 

篇 

3 3 4 2 

贿 

蛾 

6 9 5 A 

概 

椒 

3 3 4 9 

m 

攪 

5 9 7 8 

揽 

m 

3 3 7 6 

'あ 

滝 

6 3 5 E 

鹿 

'左 

化 

3 4 4 3 

潘 

灌 

5 E 7 5 

遮 

准 

3 4 5 2 

諫 

諫 

6 B 5 D 

諫 

諫 

3 7 5 B 

m 

頌 

7 0 7 4 

頸 

頌 

3 9 5 C 

破 

墙 

6 2 6 8 

喊 

破 

3 C 4 9 

が 

，じむ 

'が 

榮 

6 9 2 2 

薬 

蕊 

3 F 5 9* 

勒 

勒 

7 0 5 7* 

视 

剌 

4 12 8 

贱 

睹 

6 C 4 D 

滕 

贱 

4 4 己巨 

壶 

壺 

5 4 6 4 

- 

•巧 

二 

带 

4 5 5 7 

肋 

踞 

6 2 6 A 

磯 

椒 

4 5 6 E 

椿 

禱 

5 B 6 D 

橋 


4 5 7 3 

溝 

攝 

5 E 3 9 

沒 

涛 

4 6 7 6* 

化 

週 

6 D 6 E* 

迦 

を 

4 7 6 8 

蝴 

哪 

6 A 2 4 

娜 

蝴 

4 9 3 0 

检 

檢 

5 B 5 8 

梢 

检 

4 B 7 9 

が 

儘 

5 0 5 6 

儘 

化 

4 C 7 9 

敷 

較 

6 9 2 E 

較 

敷 

4 F 3 6 

舊 

雜 

6 4 4 6 

籠 

趙 


:第1水準と第2水準の位置を変え、字形ち変更した文字 
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• JIS X 0208-1 990で字形を変更した漢字 


16 進 

JIS X0208 
-1990 

JIS C6226 
-1978 

16 進 

JIS X0208 
-1990 

JIS C6226 
-1978 

16 進 

JIS X0208 
-1990 

J 旧 C6226 
-1978 

3 0 2 2 

哑 

晒 

3 7 3 7 

が 

が 

3E2 5 

峭 

哨 

3 0 2 9 

を 

を 

3 7 4 5 

慧 

慧 

3 巨 3 3 

酪 

廠 

3 0 3 2 

ぉ 

声 

3 7 4 E 

精 

稽 

3E3F 

梢 

梢 

3 0 3 B 

鉛 

鉛 

3 7 5 2 

巧 

お 

3 巨 5 5 

蒋 

お 

3 0 6 巨 

お 

溢 

3 7 5 5 

が 

荆 

3 巨 5F 

袋 

鹤 

3 0 7 3 

锅 

銷 

3 7 6 4 

隙 

隙 

3E64 

销 

靴 

3 0 7C 

淫 

淫 

3 7 7 1 

倦 

倦 

3F2A 

触 

独 

312 A 

迂 

迂 

3 7 7 9 

嫌 

嫌 

3F60 

逗 

逼 

313 5 

爵 

お 

3 7 7E 

捲 

推 

3F6 9 

翠 

翠 

3 13 9 

既 

腐 

3 8 3 4 

族 

臉 

4 0 2 2 

摺 

摺 

31 3D 

啤 

啤 

3 8 4 1 

敲 

請 

4 0 4 2 

逝 

逝 

3 14 2 

闽 

巧 

3 9 2B 

巻 

巷 

4 0 6 6 

峭 

卿 

31 6B 

痛 

檐 

3 9 3 7 

CD 

昂 

4 0 7 1 

m 

撰 

3 2 2 8 

懊 

後 

3 9 4 2 

溝 

m 

4 0 7 2 

栓 

栓 

3 2 2A 

頤 

m 

3 9 6D 

趙 

錢 

4 0 7 9 

煎 

煎 

3 2 6 0 

迦 

迦 

3 9 7 4 

韻 

鴻 

4 0 7A 

蟲 

.点 

3 2 7A 

•肤 

.快 

3 9 7 9 

飯 

敵 

4 12 7 

訖 

證 

3 2 7D 

拐 

巧 

3A53 

巧 

采 

4 13 9 

暗 

哨 

3 3 2 2 

梅 

梅 

3A6 3 

巧 

巧 

41 4C 

迎 

迎 

3 3 3 5 

概 

m 

3A6 7 

m 

が 

41 4F 

創 

創 

3 3 6 5 

喝 

喝 

3 A7 4 

挪 

fit 

伽 

利 ft 

41 5F 

m 

搔 

3 3 6B 

葛 

葛 

3B2 7 

薩 

薩 

4 16 9 

樓 

瘦 

3 3 7 3 

紹 

飽 

3B2A 

饒 

銷 

4 2 3D 

遜 

遜 

3 3 7A 

峭 

鳴 

3B2B 

糊 

測 

4 2 4 D 

阱 

耕- 

3 4 4 2 

洞 

澗 

3B2C 

錯 

錯 

4 2 5C 

腿 

腿 

3 4 4D 

翰 

翰 

3B3 9 

im 

增 

珊 

4 2 6 3 

黛 

m 

3 4 6 5 

新 

新 

3C4 8 

屡 

お 

4 2 6 F 

啄 

啄 

3 5 2 巨 

徽 

徽 

3C5 7 

遮 

遮 

4 2 7 5 

濯 

潘 

3 5 4 0 

巧 

祇 

3C5D 

め 

わ 

4 2 7 6 

琢 

琢 

3 6 2 2 

侠 

侠 

3C5E 

灼 

灼 

4 2 7D 

峭 

蜡 

3 6 2 A 

卿 

卿 

3D2B 

锦 

練 

4 3 2 7 

巽 

巽 

3 6 4 F 

傑 

僅 

3D3 6 

曾 

を 

4 3 2 9 

辿 

辿 

3 6 6D 

躯 

m 

3D6C 

曙 

曙 

4 3 2 A 

棚 

棚 

3 6 7 4 

啥 

唯 

3D6D 

渚 

渚 

4 3 2D 

簡 

媛 

3 6 7B 

樹 

愉 

3D72 

藥 

著- 

4 3 2E 

樽 

梅 

3 6 7D 

屑 

屑 

3D73 

語 

語 

4 3 3D 

孽 

律： 
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16 進 

JIS X0208 
-1990 

J 旧 C6226 
-1978 

16 進 

JIS X0208 
-1990 

JIS C6226 
-1978 

16 進 

J 旧 X0208 
-1990 

JIS C6226 
-1978 

4 3 7 0 

註 

註 

4 8 2 4 

箸 

箸 

4E7B 

煉 

煉 

4 3 7 5 

豬 

豬 

4 8 2 E 

滿 

潑 

4F2 1 

蓮 

蓮 

4 3 7C 

调 

调 

4 8 3 0 

脫 

嚴 

4F3 1 

m 

擲 

4 4 3D 

巧 


4 8 5 4 

挽 

挽 

4F39 

峨 

嘴 

4 4 4 8 

植 

植 

4 8 6 2 

扉 

扉 

51 3D 

免 

免 

4 4 4 A 

錯 

錯 

4 8 7 5 

掏 

踊 

5 14 7 

冉 

冉 

4 4 4 D 

塚 

な 

4 9 2 2 

梓 

格 

51 4B 

免 

を 

4 4 4 F 

洒 

捆 

4 9 2 3 

稗 

稗 

51 4D 

冤 

巧 

4 4 5 4 

辻 

辻 

4 9 2 F 

逼 

逼 

5 3 3 0 

が 

m 

4 5 2 2 

郑） 

邦） 

4 9 3 2 

媛 

媛 

5 3 3A 

惧 

お 

4 5 2 7 

擢 

摺 

4 9 3 5 

謬 

認 

5 3 5E 

簡 

哟 

4 己 2E 

溺 

補 

4 9 4 0 

商 

廟 

5 3 6B 


樓 

4 5 3 6 

填 

巧 

4 9 4 E 

細 

溯 

湖 

5 4 4 4 

棚 

i 

4 5 3 F 

顚 

お 

4 9 51 

頻 

頻 

5 5 3D 

荫 

娘 

4 己 48 

堵 

堵 

4 A4 3 


酌 

已 563 

を 

を 

4 5 4 巨 

屠 

屠 

4A4D 

を 

瞥 

已 622 

屏 

屛 

4 5 5 1 

を 

を 

4 A5A 

娩 

娩 

5 8 2 4 

巧 

悅 

4 5 5 2 

賭 

賭 

4A79 

底 

胞 

5 9 6 0 

振 

お 

4 5 6 4 

培 

塘 

4B22 

泡 

泡 

5 9 6C 

構 

構 

4 5 7 8 

博 

禱 

4B2 9 

を 

を 

5A3 9 

m 

m 

4 6 3E 

镇 

镇 

4B4B 

頰 

頰 

5A4D 

繫 

お 

4 6 4 2 

統 

夕 

4B70 

m 

m 

5B4 5 

そ戸 

が 

4 6 5 4 

静 

為 

4B78 

迄 

迄 

5B4 A 

巧 

拐 

4 6 5 5 

m 

順 

4C4D 

麵 

翅 

5B6B 

挪 

挪 

4 6 5B 

通 

遁 

4C5 9 

儲 

儲 

5B74 

椿 

棺 

4 6 5C 

頓 

頓 

4C5F 

餅 

餅 

5 巨日 0 

狸 

匪 

4 6 6 1 

ちに 

那 

4C6 2 

キリ 

m 

6 0 2 6 

m 

摄 

4 6 6 6 

謎 

謎 

4C7A 

錯 

鋪 

6 0 5F 

ホ 

巧 

4 6 6 7 

灘 

m 

4C7C 

を 

'新 

61 2B 

甄 

甄 

4 6 6A 

推 

ち 

4C7E 

椒 

m 

6 13 0 

藍 

堂 

4 7 2 9 

巧 

拥 

4D32 

m 

が 

6 13 1 

を 

塞 

4 7 3 9 

を 

囊 

4D50 

な 

な 

6 2 2B 

略 

惜 

4 7 5 7 

牌 

牌 

4D54 

輝 

耀 

6 2 6 F 

棚 

棚 

4 7 6 7 

這 

這 

4D6 9 

ま 

萊 

6 3 4A 

稱 

稱 

4 7 6 9 

巧 

巧 

4E4B 

遠 

遣 

6 3 5 4 

m 

m 

4 7 6D 

剥 

刹 

4E7A 

键 

理 

6 4 3 9 

お 

旅 
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16 進 

J 旧 X 0208 
-1990 

J 旧 C 6226 
-1978 

16 ぉ 

J 旧 X 0208 
-1990 

JIS C 6226 
-1978 

6 4 6 4 

P 

P 

7 0 7 5 

頤 

頤 

6 4 6 巨 

粮 

慑 

7 2 2D 

瞄 

晒 

6 5 3 9 

結 

徳 

7 2 3C 

終 

换 

，•-グ 

6 5 3B 

を 

緊 

7 2 4 巨 

m 

銀 

6 己 46 

誤 

淚 

73 己 1 

m. 

15 

6 6 4 6 

羯 

翔 

7 3 7D 

を 

龜 

6 7 6 4 

が 

が 




6 7 6 9 

巧 

巧 




6 7 7 2 

巧 





6 8 3 4 

莫 

質 




6 8 3B 

證 

葱 




6 8 7 4 

が 

廉 




6 9 6 1 

蛛 

蛛 




6A2 7 

挪 

挪 




6A3D 

焼 

畴 




6A6F 

編 





6B3 2 

紙 

觀 




6B6 6 

蕭 

論 




6B76 

誰 

謀 




6C6 9 

姗 

姗 




6C74 

股 

m 




6D4E 

晚 

鞠 




6D6C 

迪 

迪 




6E2 9 

遷 

違 




6E3D 

盾 

庭 




6 巨日 7 

巧 





7 0 4 5 

覆 

魯 




7 0 5 1 

靠 

靠 





漢字コード表は JIS XD 208-1990 に準拠していまず。使用するコンピュータまたはソフトウェアによっては、画面 
〜 一一^ 上に現れる漢字と実際に印刷される漢字が異なることがありまず。それは、コンピュータ側で J 侶 C 日吕2巨-197召を 

使巧している場合があるためです。 
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索引 


数き 

1目進ダンプ印刷...已目 


E 

EPSON ステータスモニタ…2日 

EPSON ステータスモニタ3 ... 2目 

EPSON ステータスモニタ3画面.. . 2目，28 

EPSON ステータスモニタ画面.. . 2日 

EPSON ステータスモニタの削除.. . 42 

EPSON プ U ンタウインドウ I3/EPS 日 N ステータスモニタ/ 

EPSON ステータスモニタ3 ... 7目 

EPSON プ U ンタウインドウ巧画面…1目，] 7 

EPSON プ U ンタウインドウ ！3/EPS0N ステータスモニタ3 

のみの削除.. . 4日 

ESC/P スーノく 一... 己巳 


I/F 固定解除時間...已已 
I/F 選択...已已 


お 

アイコン設定 （EPSON ステータスモニタ 3) ... 30 
アイコン設定 （EPS 日 N プリンタウィンドウ！ 3)... 18 
アンインスIル.. . 38 


い 

印刷位置のオフセット ...] 1 

印刷び薄い.. . 73 

印刷結果び画面表示と異なる.. . 71 

印刷するポート…3目 

印刷の中止方法...]己 

印刷の向を.. . 1日 

印刷品質...] 2 

印刷ムラ... 73, 74 

印字推奨領域（単票紙）.. . 49 

印字推奨領域（ラベル紙）.. . 47 

印字推奨領域（連続紙）.. . 4己 

印字方向...已4 

インストール…43 

インス!-ール可能なオプション...] 3 


无 

エラー表示の選択画面 ... 2日 

エラー表示の選択 EPSON ステータスモニタ）…23 
エラー表示の選択 （EPS 日 N プリンタウィンドウ！ 3)... 18 
エラー表示の選択 （EPSON ステータスモニタ 3) ... 29 


お 

オプション...己8 
音声通知...] 8 


か 

解決しないとき... 89 
拡張設定ダイア□グ ... 9 
カタカナコード…108 
カツトシートフイーダー...目日 
カツトシートフイーダーの使い方...目] 

カツトシートフイーダーの取り付け...目日，目1 
紙送0びラまくいかない…目8 
紙詰ま0 ...目巳 
漢字コード ...112 
監視プ U ンタの更新.. . 2] 


を 

給紙位置（縦方向）の微調整 （DOS のみ）…已日 
給紙位置（横方向）の調整...已] 

給紙方向（単票複写紙）.. . 4日 
給紙方法（プ U ンタドライバ）...]日 

共有プ U ンタのエラー通知を受信する （EPSON ステータスモニ 
夕 3) ... 3日 

共有プ U ンタのエラー通巧を受信する （EPSON プリンタウィン 
ドウ！ 3)... 18 

共有プ U ンタを監視させるに PS 日 N ステータスモニタ） ... 24 
共有プ U ンタをモニタさせる （EPS 日 N ステータスモニタ 3)... 
30 

共有プ U ンタをモニタさせる （EPS 日 N プ U ンタウインドウ！ 3) 
... 18 


< 

クライアントの設定.. . 34 
グラフ イツ クス.. . 12 


を 

最新のプ U ンタドライバ入手方法…43 
削除（プ U ンタソフトウエア）.. . 38 


し 

シートごとのページ...]日 
システム仕様...日4 
自動改行...已4 
自動ティアオフ…己4 
仕様.. . 92 

使用可能な用紙.. . 44 
詳細オプションダイア□グ...日，] 2 
消耗品...已8 

シリアルインターフェイス...103 


せ 

設定項目（操作パネル）...已4 
設定項目（プリンタドライバ）.. . 9 
設定方法（プリンタドライバ）.. . 4 
ゼ□スラッシュ…己巳 
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そ 

総合仕様...目8 
双方向印刷の調整...己色 
双方向通信...已已 


プ U ンタを共有するには.. . 31 
プ U ントサーパの設定.. .32 


た 


ぺージの順序...]日 


タスクバー…]目，2目 
単票紙（単票複写紙）.. . 48 


〇 


ほ 

ポートの削除.. . 37 
ポートの追加.. . 37 
ボー レー ト...巳已 


通信販売のご案内.. . 59 


み 


て 

ティアオフ機能…已日 
テータち;…己已 
手差し待ち時間...已已 
デバイスの設定ダイア□グ…13 
電気関係仕様.. . 97 


S シン目スキップ…巳4 
ミシン目（連続紙）…4目 


め 

^ッセージ...17, 28 


と 

綴じ方（単票紙） ...49 
トレイアイコン…2日 
トレイアイコンの設定…24 


の 

濃度...に 


は 

パケット通信...巳已 
パラレルインターフェイス.. . 9日 
パラレルインターフェイスケーブル...已8 
パラレルケーブル…己8 
パ U テイ...己已 


ひ 

左つ一 二、)、' 51 

標準に戻す EPSON ステータスモニタ 3) ... 29 
標準に戻す （EPS 日 N プ U ンタウインドウ巧）…18 


わ 

文字コード表…已4 

文字品位...己4 

モニタの設定…17,18, 29 

モニタの 設定ダイア□グ…1目.] 8 

モニタの設定ダイア□グボックス…2目，2目 


ゆ 

ユーテイ U テイ画面…20 
ユーティリティダイア□グ ...] 目 
ユーティリティダイア□グボックス…2目 


ぶ 

用紙/品質ダイア□グ...目，12 
用紙カツト位置の微調整...巳日 
用紙び詰まったとを...目已 
用紙サイズ…10,14 
用紙仕様...目巳 


ら 


ランプび点灯していてち印刷でさない...目已 

ふ ランプび点好しない...目已 


ブヴーで通知する （EPSON ステータスモニタ 3) ... 29 
ブザー鳴動…己巳 

ブヴーを繰り返す EPSON ステータスモニタ 3) ... 29 
部数…11 
プ U ンタ…] 7 

プ U ンタソフトウエアの削除.. . 38 
づ UV 々ド^イノ （ 4,9 74 

プ U ンタの状態を確認するには EPSON ステータスモニタ 3) 
... 28 

プ U ンタの状態を確認するにはに PS 日 N ステータスモニタ）... 
22 

プリンタの状態を確認するには （EPSON プリンタウインドウ 
巧）…]7 


れ 

レイアウトダイア□グ...目 
連続紙のぺージ長…巳4 
連続紙（連続複写紙）…44 
連続ラベル紙.. . 4目 


123 



